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Modem YAM 


Ze wzgl?du na cen? 
kontrolerdw TNC juz 
prawie od samego pocz^t- 
ku pojawialy si? 
altematywne rozwiqzania 
urzqdzen do transmisji 
Packet Radio - ukfady 
modemow potqczone 
z oprogramowaniem 
symulujqcym na kompute- 
rze wi?kszo$c funkcji 
kontrolera. W ostatnich 
latach pojawity si? sterow- 
niki Flexnet wykorzystujq- 
ce jako modem kart? 
muzycznq i modem YAM - 
"Yet Another Modem". 



Str. 27. 



Marconi 

w "Antique Radio" 

Wtoskie wydawnictwo MOSE 
Edizoni oprocz ksiqzek z dzie- 
dziny radio retro oferuje takze 
magazyny poswi?cone histo- 
rycznym odbiornikom radiowym, 
a w tym roku wyda ksiqzk? 
"Historia radia, historia czlowie- 
ka" poswi?conq 100. rocznicy 
nawi^zania przez Marconiego 
transatlantyckiej Iqcznosci 
telegraficznej.Przyblizamy 
sylwetk? tego wynalazcy. 

Str. 34. 
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Weekend z latarniami 

Polecamy uwadze odbywajqcy 
si? 18-19 sierpnia International 
Lighthouse/Lightship Weekend. 
W te wlaSnie dwa dni na calym 
£wiecie sympatycy tych pi?k- 
nych budowli czy jednostek 
ptywajqcych zmobilizujq sily 
- uruchomiq swoje radiostacje 
i pojawiq si? w eterze z tych 
obiektow. Nie b?dq to zawody, 
w ktdrych najwazniejsze jest 
zrealizowanie maksymalnej 
liczby Iqcznosci. Kazdy operator 
wybiera sobie taki styl pracy 
i czas, jaki mu odpowiada. 

Str. 46. 
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Latarnie morskie 
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2001 



Z zycia klubow i oddzialow PZK 

Opisujemy wybrane wydarzenia, ktore miaty miejsce 
w polowie tego roku, m.in.jubileuszowy, 40. Zjazd 
Polskiego Klubu UKF (uczestnicy zjazdu na zdj^ciu) 
oraz trzeci juz Piknik Eterowy - HAMFEST 2001, 
ktory odbyl s\? w Poznaniu-Kiekrzu. 

Str. 30 


Odbiornik-skaner UKF 

W dwudziestym pierwszym wieku mozna £mia)o 
polecid, nawet adeptom sztuki elektroniki, wykona- 
nie szerokopasmowego odbiornika, sterowanego 
mikroprocesorowo, nie ust^pujqcego parametrami 
konstrukcjom fabrycznym. Do zalet ukfadu nalezy 
m.in. brak koniecznoSci wykonywania we wfasnym 
zakresie jakichkolwiek elementdw indukcyjnych. 

Str. 34. 



Odbiornik Miniport EB 200 

Odbiornik EB200 jest miniaturowym, przenos- 
nym, profesjonalnym odbiornikiem komunikacyj- 
nym pracujqcym w zakresie cz§stotliwo£ci HF- 
VHF-UHF. Podobnie jak wi^kszosc opisywanych 
skanerdw lepszej klasy rdwniez ten odbiornik 
pokrywa pelny zakres cz^stotliwoSci od 10kHz 
do 3GHz. 

, Str. 43. 


W tym miesiqcu chciafbym zwr6cic uwag? naszych 
Czytelnikow na latarnie morskie. Sq ku temu co najmniej 
dwa powody: po pierwsze, okres urlopow i wakacji spra- 
wia, ze cz?sciej niz zwykle odwiedzamy wybrzeze. Taki 
wyjazd moze bye doskonalq okazjq, by z bliska podzi- 
wiad pi?kno coraz rzadziej spotykanych w nadmorskim 
pejzazu latarni morskich. By6 moze , przy odrobinie 
szcz?scia, uda si? nam latarni? zwiedzic. 

W dobie satelitarnych metod wyznaczania pozycji 
statkdw na morzach czas wykorzystywania latarni 
morskich do nawigaeji powoli si? konezy. Jednak na 
calym swiecie przybywa milosnikdw ich pi?kna: po- 
wstajq coraz to nowe stowarzyszenia opiekujqce si? 
takimi zabytkami, w budynkach i wiezach sq zaklada- 
ne muzea. 

Ostatnio do akcji ratowania pomnikdw dawnej kul- 
tury zeglarskiej wlqczyli si? i krotkofalowcy, urzqdza- 
jqc akcje nadawania z latarni. 

Drugim powodem, by zwrdcic uwag? wlasnie na 
latarnie morskie , jest zaplanowany na 18-19 sierpnia 
"latarniowy weekend aktywnosci". Wielu krotkofa - 
lowcow na fwiecie czyni starania, aby wlasnie w te 
dni uruchomic swoje radiostaeje z tych pi?knych bu- 
dowli i pojawic si? w eterze. Nie zawsze jest to latwe, 
poniewaz praca musi odbywac si? za zgodq administ- 
raeji i zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. Podczas 
dni aktywnosci, obok uzyskanego wyniku , rownie 
wazne jest propagowanie miejsc, gdzie sq polozone 
latarnie i ich historii. 

Zakresy cz?stotliwosci, pi?kne karty i dyplomy , ja - 
kie mozna uzyskac nawiqzujqc Iqcznosci dub naslu- 
chy) ze staejami pracujqcymi z latarni morskich, sq 
pokazane wewnqtrz tego numeru. 

A propos nasluchow - milo mi zasygnalizowac ko- 
lejny ciekawy temat : opis wykonania nowoczesnego 
odbiornika-skanera do nasluchu staeji pracujqcych 
w wyzszyeh zakresach cz?stotliwosci. Urzqdzenie to 
(patrz okladka), po dodaniu obudowy, nie powinno 
ust?powac wi?kszosci fabrycznych skanerdw cz?stot - 
liwosci (oczywitcie, nie dordwna opisywanemu takze 
w tym numerze Miniportowi EB200). 

Jezeli opis wykonania skanera zainteresuje wi?ksze 
grono Czytelnikdw - jestesmy sklonni pomdc w zaku- 
pie gotowych plytek drukowanych bqdz innych pod - 
zespolow niezb?dnych do jego uruchomienia. 

Andrzej Janeczek 
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Szczeciriska firma Escort wpro- 
wadzila do swojej oferty nowy 
produkt Icom typu IC-910H. 
Jest to radiotelefon przewoiny/ 
bazowy o mocy wyjSciowej 
100W, charakteryzujqcy si? 
wysokiej jakoSci odbiornikiem 
(czulo^d 0,1 IpV). Urzqdzenie 
jest przygotowane do zainsta- 
lowania modulu na 1200MHz 
(Packet Radio 9600bps). 
Ogdlne parametry techniczne 
IC-910H: 

- cz?stotliwo$d: 144- 
146MHz, 430-440MHZ, 
1240-1 300MHz, 

- liczba kanaldw: 328 

- rodzaj emisji: SSB, CW, 

FM, FM-N 


- stabilnoSd: ±3ppm 

- zasilanie: 13,8V 

- pobdr pr^du: 23A/1 00W, 
7A, 2A (nasluch) 

- zlqcze antenowe: SO-239 
(50ft) 

- wymiary / waga: 

24 1 x9'1x239mm / 4,5kg 

- moc wyjsciowa nadajnika: 
5-1 00W/1 44MHz, 5-75W/ 
430MHz, 1-10W/ 
1200MHz 

- czuloSd (sinad 10dB): 

0,1 1 pV/SSB,CW, 0,1 8pV/ 
FM 

- odpornoSd na zakl. 60dB 

- intermodulacje: 65dB 

- moc mcz. odbiornika: 3W/ 
8Q 


Nokia 8310 

Nokia zaprezentowala sw6j 
najnowszy model telefonu na- 
lezqcego do kategorii "fa- 
shion", umacniajqc tym reno- 
m? firmy jako Swiatowego li- 
dera wzornictwa w sektorze 
telefonii kombrkowej. Mala 
i lekka Nokia 8310 jest sym- 
bolem elegancji telefonow ko- 
morkowych, a zarazem pierw- 
szym na rynku telefonem No- 
kia mog^cym pracowacf w sie- 
ciach GPRS. Telefon mozna 
b?dzie kupid w trzecim kwar- 
tale biezqcego roku. 

Nokia 8310 wyposazona jest 
w liczne atrakcyjne funkcje 
i akcesoria, takie jak zintegro- 
wany odbiornik radiowy FM 
i podwdjny zestaw sluchawko- 
wy. Nowy zestaw sluchawko- 
wy gwarantuje wygod? obslugi 
radia i rozmbw telefonicznych. 
Odbieranie rozm6w przycho- 
dzqcych przy wl^czonym radiu 
nie sprawia zadnych trudnoSci, 
co wi?cej, sluchajqc go mozna 
przeglqdad strony internetowe, 
bawid si? grami, pisad wiado- 
moid i korzystac z ksi^zki tele- 



fonicznej. Wsrdd zaawanso- 
wanych funkcji glosowych 
znajduje si? glosowe wybiera- 
nie numeru i glosowe wl^cza- 
nie radia. Glosem mozna tez 
wl^czyd funkcje wykorzystuj^- 
ce podczerwieri oraz zmienid 
tryb pracy, na przyklad z "uli- 
ca" na "spotkanie". Dodatko- 
wq zaletq jest funkcja dyktafo- 
nu z pami^ciq wystarczaj^cq 
na 3-minutowe nagranie. 

Nokia 8310 jest dwupasmo- 
wym telefonem komorkowym 
EGSM 900/1800, dost?pnym 
w 9 kombinacjach kolorys- 
tycznych. Wazy 84 gramy, 
ma dlugoSd 97mm i szero- 
koi£ 43mm. Czas rozmowy 
wynosi maksimum 4 godziny, 
a czas czuwania si?ga 400 
godzin, gdy radio jest wylq- 
czone i 20 godzin przy wlq- 
czonym radiu. 


Nowe radioodtwarzcze 


samochodowe 



W czerwcu firma Sony wpro- 
wadzila na rynek seri? radiood- 
twarzaezy z panelami calkowi- 
cie pozbawionymi przyciskdw. 
Ma to na celu zagwarantowa- 
nie maksymalnego bezpie- 
czeiistwa jazdy w czasie obslu- 
gi samochodowego sprz?tu au- 
dio. Dzi?ki wyeliminowaniu 
manipulatordw obrotowych 
i przyciskdw prawie calq po- 
wierzchni? panelu sterowania 
m6gl zaj^d duzy wySwietlacz. 
Nowy mechanizm obslugi 
umozliwia sterowanie urz^- 
dzenia wyl^cznie za pomoc^ 


Sony 

pilota pracuj^cego wwysokim 
pasmie podezerwieni. 
Niezaleznie od wzgl?d6w bez- 
pieczeristwa firma Sony zasto- 
sowala w urzqdzeniu Virtual 
Access Panel innowacyjnq 
konstrukcj? panelu. Charakte- 
ryzuje si? on bardzo duzym 
rdznokolorowym wySwietla- 
czem, dzi?ki ktdremu uzyt- 
kownik bez problemu moze 
odezytad wszystkie informaeje. 
Seria odtwarzaczy Virtual Ac- 
cess Panel, ktdre reprezentujq 
samochodowe urz^dzenia au- 
dio wyzszej klasy firmy Sony, 
obejmuje dwa produkty. Mo- 
del CDX-VA850 jest wyposa- 
zony w odtwarzacz CD i ma 
pami?d 30 staeji radiowych 
FM/AM. Urz^dzenie XR- 
CA800 posiada taki sam tuner 
jak CDX-CA850 i dodatkowo 
odtwarzacz kaset magnetofo- 
nowych. 


Ancdizatory J21 26A/27A 


Od lipca br. dostepna jest 
w kraju nowa rodzina analiza- 
tordw Agilent Technologies 
przeznaczonych do transmisji 
cyfrowej (do instalacji i utrzy- 
mania optycznych sieci trans- 
portowych dzisiejszej i przy- 
szlych generaeji). Na rodzin? 
skladaj^ si? dwa analizatory 
o przeplywnosciach do 1 0Gb/ 
s i 2,5Gb/s pracuj^ce dwusys- 
temowo SDH/SONET. Cechu- 
je je budowa zapewniaj^ca 
komfortow^ prac? w terenie, 
przede wszystkim latwo^d ob- 
slugi, lekka waga, odporna na 
wilgod i udary obudowa, wy- 
sokiej klasy wySwietlacz, zain- 
stalowana pomoc dla 
uzytkownika. 

Innowacjq zastoso- 
wan^ w tej klasie 
przyrz^d6w jest uni- 
kalna technologia 
testowania wszyst- 
kich kanal6w cyfro- 
wych jednoczeSnie. 


Testery umozliwiaj^ pomiar 
192 Sciezek w sygnale SDH/ 
SONET, zapewniaj^c sluz- 
bom instalacyjnym i serwiso- 
wym szybkie uruchomienie 
i diagnostyk? usterki w sieci. 
Monitoring wszystkich kana- 
I6w w tym samym czasie elimi- 
nuje konieeznosd zmudnego, 
sekwencyjnego testu pojedyn- 
ezyeh kanaldw, jednocze^nie 
zachowuje dokJadnoSd pomia- 
ru. Odpowiednie narz?dzia 
identyfikuj^ sygnal podany na 
wej^cie, rozpoznaj^ jego prze- 
plywno^d, struktur?, podaj$ in- 
formacj? o ^ciezce i zawartoSci 
pola uzytkowego. 



Sierpien 2001 Swiat Radio 




W dniach 24-27 czerwca br. 
na Pol itech nice Warszawskiej 
miaf miejsce Krajowy Kongres 
Metrologii. Jest to cyklicznie 
organizowana, najwi?ksza 
krajowa impreza integrujqct') 
Srodowisko metrologdw oraz 
specjalistow z wielu obsza- 
row nauki, techniki i prze- 
mysfu zajmuj^cych si? tech- 
nil<3 pomiarowcp 
integrator cz?scir Krajowego 
Kongresu Metrologii KKM 
2001 jest Krajowa Wystawa 
Metrologii KWM 2001 pre- 
zentuj^ca najnowsze wyroby 
renomowanych producentdw 
i matych specjalistycznych 
firm zwi^zanych z technikr 
pomiarowq. Podczas Kongre- 
su odbyla si? rdwniez sesja 
prezentacji firm, organ izowa- 
na rdwnolegle do sesji konfe- 
rencyjnych. 

Celem Kongresu I Wystawy, 
ktore wtym roku odbyly si? 
pod haslem "Metrologia u pro- 
gu trzeciego millennium" jest 
prezentacja najnowszych kra- 
jowych osirgni?c metrologii 
oraz jej perspektyw rozwojo- 
wych i nowych zastosowan. 
Organizatorzy zaprosili wy- 
bitnych polskich i zagranicz- 


nych specjalistow z roznych 
dziedzin metrologii, ktbrzy 
zaprezentowali ponacl 200 re- 
feratdw przeglqdowych. 
Sponsorem Krajowego Kon- 
gresu Metrologii jest firma 
Tektronix, czofowy dostawca 
aparatury kontrolno-pomia- 
rowej i monitorujrcej dla glo- 
balnych sieci telekomunika- 
cyjnych. 

Zaprezentowafa ona swoje 
osirgni?cia wzakresie akwi- 
zycji sygnafow elektrycznych 
(DPO), analizy protokolow 
sygnalizacyjnych (GPRS, 
UMTS) i zobrazowania da- 
nych (jednoczesna prezenta- 
cja sygnatu w dziedzinie cza- 
su I cz?$totliwo£ci). Na stois- 
ku firmy odwiedzaj^cy wysta- 
w? mogli zapoznab si? z bo- 
gatq gamq produktbw ofero- 
wanych przez firm? Tektro- 
nix: mjn. oscyloskopy, wraz 
z najszybszym obecnie na 
swiecie TDS7000, analizator 
stanow logicznych TLA613, 
analizator widma czasu 
rzeczywistego 3026, przenos- 
ny tester stacji bazowych 
YBT250 oraz uniwersalny tes- 
ter protokotow K1 205. 
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Firma Tele2 Polska wprowa- 
dza na polski rynek nowq 
ustug? o nazwie "Karta 
Swiat", ktora umozliwia wy- 
konywanie tanich mi?dzyna- 
rodowych rozmow telefonicz- 
nych. Korzystajrc z tej usfugi 
uzytkownik b?dzie mogt za- 
oszcz?dzic do 84% kosztdw 
w porownaniu z kosztem po- 
f^czeri tradycyjnych. 

Karta dziala w systemie 
pre-paid. Posiada swoj unikaU 
ny numer dost?powy, po 
wprowadzeniu ktorego uzyt- 
kownik moze wybrac numer 
abonenta przebywajqcego po- 
za granicami Polski. Dost?pne 
"Karty Swiat" o stand ardo- 
wych nominaiach 25 i 50 zt, 
atakze wygodna dla kiientow 
karta o wartosci 1 2 z\ (umozli- 
wia przeprowadzenie 1 0-mi- 
nutowej rozmowy ze znajo- 
mym mieszkaj^cym w Stanach 
Zjednoczonych, Australii czy 
tez wdowoinym kraju F.urnpy 
Zachodniej; jest to najtansza 
oferta rozmdw mi?dzynarodo- 
wych w Pol see). 

Nowa usfuga oferowana 
przez Tele2 Polska wykorzys- 
tuje technologi? VoIP (Voice 
over Internet Protocol). 


i "Kart? Swiat" mozna obecnie 
I kupic i skorzystab z niej 
| w pi?ciu strefach numeryez- 
! nych 0-22 (byte wojewodzt- 
wo warszawskie), 0-12 (b. 

; woj. krakowskie), 0-58 (b. 
| woj. gdanskie), 0-61 (b. woj. 
{ poznanskie), 0-32 (b. woj. ka- 
i towickie). 

I Wroku 2001 Tele2 Polska 
! planuje udost?pnic uslug? 

w dwdeh kolejnych strefach 
•= numerycznych. 



¥111 P^siedieiile ZG PZK 


23 czerwca w Toruniu odbylo 
si? kolejne, osme posiedzenie 
Prezydium ZG biez$cej ka- 
deneji. Oto najwazniejsze de- 
cyzje: 

- Zakup wzmacniacza oraz 
anteny dla stacji SP0PZK 
w celu polepszenia jej s4y- 
szalnosci na terenie kraju. 

- Powierzenie na zasadzie 
wyfqcznosci prowadzenie 
adresowej bazy polskich 
krotkofalowcdw pn. Polski 
Cal IBook kol. Grzegorzowi 
SP1THJ (koordynator - Sek- 
retarz ZG PZK Czesfaw j 
SP2UKB). 

Ponadto dyskutowano nad 
propozyejami: 

- rozwi crania problemu 
niedor?czanych kart 
QSL, 

- prawnej ochrony 
znaku PZK, 

- przygotowania po- 
radnika dla OT (sta- 
tut, regulaminy, in- 
strukcje, ankiety, 
wskazowki z komenta- 
rzami...), 

- sposobow uporz^dkowa- 
nia znakow polskich krdt- 
kofalowcow, 


- powolania Okr?gowego 
QSL managera SP9, 

- rejestraeji OT przez ZG 
PZK (mozliwosc rejestraeji 
swych oddzialdw central- 
r\ie w Warszawie za jednr 
op fat 3). 

Warto dodac, ze 1 9 czerwca 
br. Lwowskim Klubie Krdtko- 
falowcdw odbyfo si? spotka- 
nie Prezesa Ligi Radioamato- 
row Ukrainy Igora Zeldina 
UR5LCV z Prezesem PZK 
Piotrem Skrzypczakiem 
SP2JMR. Spotkanie miafo 
charakter wst?pny I jego ce- 
lem byfo ustalenie i przedys- 
kutowanie dziedzin wspof- 
pracy pomi?dzy organiza- 
ejami, m.in. w dziedzinie 
monitoringu KF 1 UKF, 
uruchomienia linkdw 
Packet Radio z Ukrai- 
ny do Polski i dalej do 
Niemiec, Amatorskiej 
Radiolokacji Sporto- 
wej, wymiany dyplo- 
mow... 

29 czerwca Wojciech 
Cwojdzinski SP2]PG zlo- 
zyf rezygnacj? z funkcji 
red a ktora naeze Inego Krotko- 
falowca Polskiego. 



Hows fqcznosc radiowa 
w wlfileimicfwie 


31 maja tego roku w Popowie 
k. Warszawy nast^pilo uro- 
czyste uruchomienie systemu 
f^cznosci radiowej w Sfuzbie 
Wi?ziennej. 

W zwi^zku ze zmianami za- 
k resow cz?stotliwosci pracy 
urzadzen radioi^cznosci. 
Central ny Zarzad Sluzby Wi?- 
ziennej stanejf wobec ko- 
niecznosci wymiany srodkow 
l^cznosci radiowej. Dlatego 
tez, przed rokiem ogfoszony 
zostal przetarg nieograniezo- 
ny na uruchomienie nowo- 
czesniejszego systemu (de- 
montazu starych systemow 
antenowych, dostaw sprzetu, 
instalacji, uruchomien, prze- 
prowadzenia szkoleh dla 
uzytkownikow systemu oraz 
wykonania dokumentaeji po- 
wykonawczej) w przeszlo 
200 jednostkach SW na tere- 
nie cafego kraju. 

W wyniku przetargu zostaia 
wybrana oferta firmy Consor- 
tia Sp. z o,o., I^cz^ca wiele 
zalet najwyzszej jako^ci pro- 


duktow: RADMOR SA, Moto- 
rola, SIM Sp. z 0,0. 

Nowy system f^eznosd ra- 
diowej speinia nast?puj4ce 
zadania: 

- dynamiezne wspomaganie 
procesdw kierovvania za- 
kfadami karnymi i areszta- 
mi sledczymi w ich nor- 
malnym trybie tunkejono- 
wania, 

- wspieranie kierowania 
operacyjnego w przypad- 
kach zagrozeri bezpie- 
czeristwa jednostek wi?- 
ziennictwa (czynne wyst^- 
pienia osadzonych, kl?ski 
zywiofowe, katastrofy 
techniczne itp.), 

- zwi?kszenie poziomu bez- 
pieczeristwa konwojow 
osadzonych, 

- zapewnienie Licznosci 
operacyjnej oraz podstaw 
bezpieczeristwa osobistego 
funkcjonariuszom pelni^- 
cym sJuzb? wewn^trz i na 
zewn^trz jednostek. 
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W czerwcu policjanci odkryli j 
"pirack^" rozglosni? radiowq | 
W D^browie kolo Nowego | 
S^cza nad.ajac^ bez zezwole- j 
nia. Prowadzif 13-letni j 
uczeh, ktory zbudowat w do- j 
mu prowizoryczne studio. 
Radiowiec-amator nadawal { 
na UKF na cz?stotliwo$ci j 
105,60MHz, a swoja rozglo4- 
ni? nazwaf Slesh FM. Emito- 
wal wlasne audycje, zajmo- | 
wal si? reemisj^ programow | 
stacji lokalnych i krajowych, | 
a nawet jednej z rozglosni j 
sfowackich. 

Poniewaz rozglosnia nadawa- | 
la nieregularnie, trudno bylo i 
j3 namierzyc. Policja wyst^pi- 


la o pomoc do Malopolskiego 
Oddzialu Okr?gowego URT 
w Krakowie. Dzi?ki uzyciu 
specjalistycznego sprz?tu 
z dokfadnosci^ do jednego 
metra namierzono, sk^d by! 
nadawanv sygnaf radiowy, 
a nastepnie zatrzyno 1 8-latka. 
W domu chlopaka znalezio- 
no wlasnor?czie wykonany 
nadajnik radiowy oraz 80 
kompaktow z nielegalnymi 
kopiami utworow. Za nada- 
wanie bez koncesji program u 
radiowego i za wykorzysty- 
wanie bez zezwolenia cz?s- 
totliwosci rad i owe j chfopako- 
wi grozt do dwoch lat pozba- 
wienia wolnosci. 



Firma doradcza Emisja 5A 
uruchomila interakcyjne ra- 
dio internetowe, ktorego spe- 
cyfika poiega na mozliwosci 
personalizacji czasu anteno- 
wego. Internetowy si uch a cz 
radia Emisja moze wybrad 
plyt?z katalogu muzycznego, 
a na$t?pnie zaplacic 
za jej odslu- 

c h i w a n i e , ; .T ^ ' r: '; 

wysylaj^c 
wiadomosc 
SMS na 
w s k a z a n y 
numer. W za- 
leznosci od ce 

ny wiadomosci v „ — 

tekstowej wysla- 
nej przez slucha- 


cza, wybrana przez niego ply- 
ta zostanie mu udost?pniona 
w czasie od kilku do kilkunas- 
tu godzin. Bez platn a wersja 
testowa serwisu dost?pna jest 
pod adresem: http://www.ra- 
dioemisja.pl/. 




Od czerwca TP SA uruchomi- 
la dla swoich klientow nowcj 
uslug? Poczta Closowa 

- SMS. Usluga jest adresowa- | 
na do osdb korzystaj^cych ! 
z Poczty Glosowej TP SA, b?- j 
d^cych jednoczesnie uzyt- j 
kownikami telefonu komorko- j 
wego dzialajqcego w sieci : 
Idea, ktore chc.3 bye bez- \ 
zwlocznie powiadamiane j 
o zmianach w skrzynce Pocz- 
ty Glosowej. Poczta Glosowa ; 

- SMS jest pierwsza oferowa- : 
nq przez TP SA uslugq kon- : 
wergentn^, integrujqca uslugi 
telefonii staejonarnej i komor- 
ko we j. 

Poja wienie si? kazdej nowej ; 
wiadomosci w skrzynce ! 
Poczty Glosowej sygnalizo- j 
wane b?dzie krotkim przeka- j 



zem tekstowym (SMS) wysla- 
nym na teleton komdrkowy 
abonenta uslugi. W SMS-ie 
znajdowad si? b?dzie numer 
nadawey oraz czas otrzyma- 
nia wiadomosci, 

Uslug? Poczta Gfosowa 
- SMS mozna zambwic oso- 
bi^cie w Blurze Obslugi 
Klientow TP SA lub telefo- 
nieznie zlecic, aby BOK przy- 
slal komplet wymaganych do- 
ku men tow (adres i numer te- 
lefonu BOK znajduje si? na 
rachunku telefonicznym abo- 
nenta). Miesi?czna oplata za 
uslug? Poczta Glosowa - SMS 
wynosi 5 zl + VAT, a szc2e- 
g6lowe informaeje mozna 
uzyskac w Biurach Obslugi 
Klientow TP SA, 
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Od 16 czerwca do 31 grudnia I 
2001 r. obowi^zywac b?dzie | 
promocyjna oplata za instala- j 
cj? I ini i telefonicznej w sieci I 
TP SA w wysokosci 50 zl + 
VAT (aktualnie koszt instalacji 
wynosi 300 zl + VAT). 

Oferta skierowana jest do 
osob, ktore nie abonentami 
TP SA lub nie posiadaj^ linii 
telefonicznej w swoim fokalu. 

W ramach promocji podl^- 
czane s^ linie analogowe. 
Promocja nie dotyezy instala- 
cji urzqdzeri ISDN, 

TP SA oferuje takze w ramach 
promocji bez platn ^ instalacj? 
linii telefonicznej oraz darmo- 
we rozmowy lokalne i strefowe 
na dwutygodniowy okres prdb- 
ny, Podczas okresu prdbnego 
nie mozna korzystac z polq- 
czeh mi?dzystrefowych, mi?- 
dzynarodowych, a takze z In- 
lernetem, numerami 0-700 


oraz z sieciami telefonii ko- 
mdrkowej. Ponadto od wrzes- 
nia br. Telekomunikacja Polska 
SA wprowadzi trzy nowe pa- 
kiety taryfowe: Niedrogi, Stan- 
dardowy i Aktywny oraz 
zwi?kszy atrakcyjnosc istniejc|- 
cego juz Pakietu Oszcz?dnego, 
Abonenci Pakietu Oszcz?dne- 
I go, Niedrogiego i Aktywnego 
| otrzymaj^ darmowe m in uty n a 
I rozmowy, a abonenci Pakietu 
j Standardowego i Aktywnego 
- znaeznie tarlszy dost?p do In- 
ter netu, dzi?ki zryczaltowanej 
oplacie. We wszystkich pakie- 
tach TP SA obnizy tez po raz 
trzeci w tym roku ceny pol^- 
czeri mi?dzymiastowych. Na 
dodatek od 1 lipca br. TP SA 
rozpoczyna promocj? oferty 
Wybrane Numery w Kraju, 
w ramach ktorej abonenci mo- 
gq dzwonic taniej na trzy wy- 
brane numery zamiejscowe. 



sieciciwe 


Korporacja TDK zaprojektowa- 
la prototyp bezprzewodowej 
karty sieciowej zgodnej ze 
standardem IEEE802.11a. Pro- 
totyp oferowany jest w dwoch 
wersjach: karty typu PC Card 
oraz modulu Mini-PCi prze- 
znaezonego dla producentow 
komputerow. TDK planuje ofi- 
cjalnie zaprezentowac prototy- 
py podczas konfereneji Net- 
world+lnterop 2001, ktora od- 
bywa si? w Las Vegas. !EE- 
E802.11a jest standardem ko- 
munikaeji bezprzewodowej 
operuniksowymi, do ktorych 
polqczono modem. Palm VNC 
wspdlpracuje z oprogramowa- 
niem Global Pulse dla telefo- 



now komorkowych GSM, dzi?- 
ki ktoremu posiadaeze "komor- 
ki" polaczonej z palmtopem 
mog^ ogl^dad na jego wyswiet- 
laczu kopi? ekranu komputera 
staejonarnego. Obsluga progra- 
mu wzorowana jest na zna- 
nych juz narz?dziach tego ty- 
pu, takich jak Carbon Copy - 
nowosc poiega na wykorzysta- 
niu w roll maszyny nadrz?dnej 
urzeidzenia "kieszonkowego". 
Ze wzgl?du na koszty pol^czen 
telefonicznych Palm VNC za- 
interesuje raezej ludzr biznesu, 
kt6rym przyda si? swobodny 
dost?p do poczty elektronicz- 
nej, dokumentow lub firmo- 
wych baz danych. 


AO/ 


W todzi podczas czerwcowej 
TELESTRADY po raz pierwszy 
w Polsce zaprezentowana zo- 
stafa nowa usluga stalego do- 
$t?pu do Internetu za posred- 
nictwem staejonarnej linii te- 
lefonicznej AO/DI (Always on 
Dynamic ISDN). Pol^czenie 
to odbywa si? z wykorzysla- 
niem kanatu sygnalizacyjnego 
ISDN (kanal D), ktory jest caly 
czas aktywny. 

Normalnie w telefonii ISDN ka- 
nal D sluzy do wymiany danych 
steruj^cych pol^czeniem i dotej 
pory nie byl dost?pny dla uzyt- 
kownika. Usluga AO/DI de- 


mon strowan a byla za pomoc^ 
karty ISDN FRITZICard PCI. 
Komunikacja w tym kanale 
jest atrakcyjna przede wszyst- 
kim dlatego, ze nie jest on ta- 
ryfikowany oraz jest caly czas 
aktywny. Dzi?ki temu mozna 
uzyskac staly (24h na dob?) 
dost?p do Internetu. Pr?dkos£ 
stalego pol^czenia w techno- 
logii AODI waha si? od 
51 2bps do 1 2-1 3 Kbps, co wy- 
stareza do korzystania z uslug 
internetowych: poczty elekt- 
ronieznej, czatu, grup dysku- 
syjnych, a nawet przeglc|da- 
nia stron www. 


+ 0 



Tektronixa 


Tektronix, czotowy doslawca j 
aparatury kontrolno-pomiaro- ; 
wej i monitoruj^cej dla bran- \ 
zy tefekomunikacjl bezprze- \ 
wodowej, poinformowal j 
w czerwcu o wprowadzeniu j 
nowej, waznej mozliwosci j 
testowania zgodnosci telefo- j 
now komorkowych z wyma- j 
ganiami standardu GPRS (Ge- j 
neral Packet Radio System). j 
Nowe produkty GPRS czekaj^ \ 
na rozwi^zania kontroluj^ce 
zgodnosc wspolpracy. Po 
podf^czeniu analizatora pro- 
tokofow K1297-G20 firmy 
Tektronix do podsystemu sta- 
cji bazowej (BSS), nowe op- 
rogramowanie do kontroli 
zgodnosci ze standardem 
GPRS symuluje obecno&f ca- 
fej sieci GPRS. Dzi?ki oprog- 
ramowaniu GPRS uzytkowni- 
cy mog^ przylc^czyc do symu- 
lowanej "sieci GPRS" ponad 
1000 telefonow komorko- 
wych wysyfaj^cych i odbiera- 
j^cych dane. 

Poprzez interfejs Gi uzytkow- 
nicy mog^ uzyskac dost?p do 
fnternetu albo do lokalnego 
serwera WWW analizatora 




Od niedawna w ofercie In- 
gram Micro Polska jest dost?p~ 
ny pakiet Avaya Network Al- 
chemy, w sklad ktorego wcho- 
dzEt systemy CyberGear 
X30LD i Argent Office. Ingram 
M\c ro Polska b?dzie sprzeda- 
wac pakiet Network Alchemy 
poprzez sw^ siec dystrybucyj- 
n^ na terenie cafej Pol ski. 
Network Alchemy ArgentOffi- 
ce - zintegrowane rozwi^za- 
nie w zakresie do$t?pu do In- 
ternetu dla malych i srednrch 
przedsi?biorstw - zawiera 
w sobie central? PBX, router 
IP, hub sieci LAN I central? 
ISDN. ArgentOffice integruje 
komunikacj? w sieci LAN i te- 
lefoni? w jedno skalowalne 
rozwi^zanie, wykorzystuj^c 
ISDN i l^cza dzierzawione. 
Dzi?ki swej modularnosci Ar- 
gentOffice znakomicie pasuje 



protokoldw K1297-G20 
i przeprowadzic peine testy 
diagnostyczne. Dzi?ki wypo- 
sazeniu w bogate zestawy do 
testowania warstw protoko- 
low Logical Link Control 
(LLC), Subnetwork Dependent 
Convergence Protocol 
(SNDCP) i GPRS Mobile Ma- 
nagement/Session Manage- 
ment (GMM/SM) oraz w sze- 
rok^ gam? testow do nowych 
konstrukcji, analizator 
K1 297-G20 z oprogramowa- 
niem GPRS stanowi obecnie 
jedyne peine rozwi^zanie 
umozliwiaj^ce weryfikacj? 
wlasciwego wspofdzialania 
terminal i bezprzewodowych 
GPRS z w?zlami komutacyj- 
nymi. 

Analizator protokolow 
K1 297-G20 to w pelni funk- 
cjonalny analizator protoko- 
low o zwartej konstrukcji, 
ktory moze bye skonfiguro- 
wany do wielu roznych proto- 
kolow. Umozliwia on wielo- 
kanalowe i wiel oporto we tes- 
towanle protokolow. Zawiera 
szerokq. gam? zestawow do 
testowania zgodnosci. 



do malych, srednich lub roz- 
proszonych biur, bez wzgl?- 
du na istniejqce juz systemy. 
Dzi?ki temu istnieje mozli- 
wosc migraeji ze starszyeh 
systemdw do w pelni zinteg- 
rowanych systemdw komuni- 
kacyjnych w miar? rozwoju 
biura. 

CyberGear GOLD pozwala po- 
jedynezemu komputerowi lub 
sieci komputerow osobistych 
korzystac z zalet, jakie daj^ 
cyfroWe pokjezenia ISDN, za- 
pewniaj^c transmisj? danych 
z pr?dkosci 3 do 128 Kbps. 
Uzycie ISDN umozliwia trans- 
misji danych bez zakfocen 
oraz jednoczesne dzialanie 
wielu kanalow. CyberGear 
GOLD zapewnia tez podl^cze- 
nie komputera PC poprzez siec 
Ethernet do staeji roboczej, ser- 
wera lub koncentratora. 



Firma Elsa skonstruowala sta- 
cj? bazow^ Lancom Wireless 
wpinan^ bezposrednio do sie- 
ci typu Ethernet lub Fast Ether- 
net. Zadaniem urz^dzenia jest 
sprz?gni?cie standardowego 
LAN-u z pozostalymi kompu- 
terami wyposazonymi w po- 
dobne, sieciowe karty radiowe 
- WLAN {Wireless Local Area 
Network). Oprdcz gniazda sre- 
ciowego RJ-45 urz^dzenie ma 
gniazdo PCMCIA, do ktorego 
nalezy wlozyc adapter - radio- 
wq kart? sieciow^. Rozwi^za- 
nie to umozliwia dostosowa- 
nie bramki do indywidualnych 
potrzeb uzytkownika. Testo- 
wana staeja bazowa wyposa- 
zona byia w adapter Elsa Air- 
Lancer MC-1 1 o maksymalnej 
pr?dkosci transmisji, wynosz%- 
cej 11 Mbit/s. Dwie karty ra- 
diowe umozliwiaj^ stworzenie 



g 


Firma Telecom Italia - wfoski 
operator telekomunikacyjny - 
rozpocz?!a sprzedai: telefonu 
staejonarnego Sirio.187, ktory 
jako pierwszy zostal wyposa- 
zony w funkcje odbierania 
i wysylania krotkich wiado- 
mosci tekstowych (tzw. SMS- | 
ow). Urz^dzenie wykorzystuje j 



Podczas targow Electronic En- 
tertainment Expo (E3) w Los 
Angeles, kanadyjska firma 
Eleven Engineering zaprezen- 
towala produkt, ktory srniaio 
moze konkurowac z popular- 
nym standardem komunikaeji 
bezprzewodowej Bluetooth. 
Jednym z atutow SPIKE-a - bo 
tak nazywa si? standard "je- 
denastki" - jest jego cena. 
Podczas gdy za bluetoothowy 
chipset trzeba zapiacic okolo 
100 dolarow, SPIKE kosztuje 
jedynie 6,25 USD. Propozy- 
eja Eleven Engineering wyko- 
rzystuje protokdl transmisji 
w czasie rzeczywistym (real- 
time protocol), czego nie ma 
w przypadku Bluetooth. SPI- 
KE wykorzystuje ponadto 
zmienne cz?stot(iwosci i wie- 
le kanalow rownoczesnie. Po- 
dobnie jak w przypadku stan- 
dardu Bluetooth, oprdcz ka- 
nalu do transmisji danych ist- 
nieje kanal do transmisji glo- 
su, dzi^ki czemu grajqcy mo- 
gc^ ze sobci rozmawiac. "Ser- 
cem" system u jest RISC-owy 



sieci peer-to-peer. Rozwi^za- 
nie to jest przydatne, szczegdl- 
nie gdy chcemy np. cz^sto wy- 
mienic dane pomi^dzy note- 
bookiem i komputerem staejo- 
narnym. Po podl^czeniu 
bramki do lokalnej sieci konfi- 
guraeja polcjczenia moze od- 
byc si? na dwa sposoby - 
przez przegl^dark? WWW lub 
za pomoc^ dol^czonego op- 
rogramowania. Druga metoda 
daje wi?ksze mozliwosci do- 
boru parametrdw pracy urzEj- 
dzenia - pozwala m.in. na 
szyfrowanie, pol^czenie z mo- 
demem, wlqczenie/wyl^cze- 
nie serwera DHCP itp. Roz- 
wi^zania te nie s^ tanie lecz 
mlmo to w wielu sytuacjach 
koszt ich nabycia b?dzie niz- 
szy niz w przypadku standar- 
dowych rozwi^zan opartych 
na tradycyjnym okablowaniu. 


uslugi POTS (Plain Old Tele- 
phone Service). Producent za- 
powiada, ze w przyszlosci tele- 
fon ten zaeznie obslugiwac 
rowniez poczt? eiektroniczn^ 
oraz faksy. Korzystanie ztych 
mozliwosci ulatwi bezprzewo- 
dowa klawiatura, komunlkuj^- 
ca si? z baz^ w podczerwleni. 


procesor Hammerhead, ktory 
w ci^gu sekundy wykonuje 
50 milionow operaeji. Pod 
wzgl?dem mocy obliczenio- 
wej jest on porownywalny 
z 66-megahercowym ukla- 
dem i 486DX2. SPIKE zuzywa 
mniej energii i charakteryzuje 
si? wi?kszym zasi?giem ani- 
zeii oslawiony Bluetooth. 
Przedstawiciele Eleven Engi- 
neering uwazaj^, ze SPIKE na- 
daje si? nie tylko do gier, lecz 
z powodzeniem moze bye 
wykorzystywany w urz^dze- 
niach przenosnych typu PDA. 
Cena i parametry techniczne 
to zalety, wad^ jest znikoma 
popularnosc oraz fakt, ze wy- 
nalazek powstal nie w grupie 
duzyeh firm, lecz w jednym, 
niewielkim przedsi?biorstwie. 
Wykorzystanie SPIKE-a zade- 
klarowala juz korporaeja 
Thomson Consumer Electro- 
nics. Nowa technoiogia zna- 
I jdzie zastosowanie w serii 
j urz^dzeh peryferyjnych 
] wspolpracuj^cych z konsoi^ 
[ Xbox Microsoftu. 
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W koncu - po dlugim wyc2e- 
kiwaniu, licznych spekula- 
cjach na jej temat i artykulach 
wieszcz^cych jej kl^sk? - ru- 
szyla telefonia komorkowa 
trzeciej generacji. Na razie mi- 
tyczne 3G jest dost^pne jedy- 
nie dla 3300 aboncntow ja- 
poriskiego operatora NTT Do- 
CoMo. Aparaty testowej wersji 
telefonii nowej generacji zo- 
stafy przekazane zarowno 
osobom prywatnym, jak I fir- 
mom. Jak glosi legenda, 3G to 
panaceum na wady wspbf- 
czesnych telefonow komorko- 
wych r "wielki krok ludzkosci", 
ktory ma pozwolic uzytkowni- 
kom komorek zapomniec 
o mato czytelnych wySwietla- 
czach, prymitywnych grach 
umieszczanych w telefonach, 
pozegnac si^ z zakloceniami 



Firma Samsung Electronics 
oglosila, ze jest pierwsz^ kto- 
ra rozpocz^la sprzedaz telefo- 
now komorkowych pracuj^- 
cycb w systemie CDMA 2000 
lx. Ze wzgl^du na mozliwos- 
ci oferowane przez duz$ 
pr^dkosc przesylania danych 
(144Kbit/s), urz^dzenia te 
przystosowano do odbierania 
cyfrowych strumieni audio 
(AOD - Audio On Demand) 
i wideo (VOD - Video On De- 
mand). Telefon Color VOD 
Phone wyposazono w wy- 
swietlacz cieklokrystaliczny 
TFT o przek$tnej 2,04 cala, 


wyst^pujqcymi podczas roz- 
mowy i poznad smak swobod- 
nego surfowania po Interne- 
cie. Prorocy 3G, tacy jak pre- 
zes DoCoMo Keiji Tachikawa, 
wierzq, ze nowa generacja 
umozliwi wfascicielom komo- 
rek prowadzenie wideokon- 
ferencji, korzystanie z rdznych 
using komercyjnych, transfer 
duzych ilosci danych i granie 
wgry online nowej generacji. 
Uruchomienie przez japohs- 
kiego potentata sieci to dopie- 
ro pierwszy zwiastun nowej 
telefonii. Zapewne dlugo jesz- 
cze przyjdzie przeci^tnemu 
konsumentowi poczekac na 
rozwoj w pelni tunkcjonalnej 
sieci 3G, ktora oferowafaby 
korzystanie zwszystkich opi- 
sywanych cudbw w przyst^p- 
nej cenie. 



zdolny do pokazania ok. 200 
tysi^cy roznych odcieni kolo- 
rbw. Miesci on 12 wierszy 
tekstu oraz charakteryzuje si$ 
duz^ ostrosci^ obrazu. Tele- 
fon ma wbudowany dekoder 
MPEG-4, odtwarzacz stereo- 
foniczny, a takze zl^cze do 
komunikacji z komputerem 
osobistym i gniazdo kart pa- 
mi^ci, na ktorych mozna 
przechowywab pliki multime- 
dialne. Sterowanie funkcjami 
urz^dzenia ulatwia interfejs 
graficzny przypomrnaj^cy 
komputerowe systemy "okie- 
nkowe". 


cytrowe 

Podczas targow DEMO 2001 | 
firma Digital Ink zaprezento- ! 
wafa n-scribe - bezprzewodo- j 
we pibro cyfrowe. Urz^dze- j 
nie za posrednictwem pod- j 
czerwieni komunikuje si$ j 
z jednostkq centraln^, ktora | 
przypinana jest do kartki. To, j 
co uzytkownik piora napisze | 
lub narysuje na kartce, zapi- i 
sywane zostaje w jednostce 
centralnej w formacie JPG lub 
PDF. Po zakoriczeniu pisania 
uzytkownik przesyta dane do 
innego urzqdzenia - moze 
by 6 nim telefon komorkowy i 
obslugu j qcy W AP ) u b el ekt ro- ■ 
niczny notes. W stosunku do | 
dynamiki rozwoju rynku j 


urz^dzeri przenosnych i nie- 
ustajqcej miniaturyzacji pro- 
duktow rozwbj technologii 
interfejsu uzytkownika jest 
opbzniony. Pibro n-scribe 
moze zapami^tab 1MB da- 
nych (ok. 50 stron tekstu zapi- 
sanego r^cznie) i jest w stanie 
pracowac nieprzerwanie 
przez 5 godzin. Urz^dzenie 
pracuje z dokfadnosc'13 do 
0,5mm. W nast^pnej wersji 
ma znalezc si$ modul rozpoz- 
nawania tekstu. W chwili 
obecnej pibro znajduje si$ 
w fazle koncowych testow. 
Masowa produkcja i sprzedaz 
rozpoczn^ st£ w czwartym 
kwartale biez^cego roku. 


Sierpien 2001 Swtat Radio 


Nokia zaprezentowala dwie 
nowe gry - Mobile Soccer 
i Golf - przeznaczone dla No- 
kia 921 0 Communicator. Obie 
gry zostan^ udost^pmone gra- 
czom w drugiej polowie 2001 
r. Wlascrciele Nokia 9210 
Communicator b^d<j mogli po- 
brac te gry z Klubu Nokia. 


Klub Nokia oferuje specjaine 
uslugi posiadaczom telefonow 
komorkowych Nokia na ob- 
szarze Europy i Afryki. Z uslug 
internetowych i WAP dost^p- 
nych w Klubie Nokia mozna 
korzystac po zarejestrowaniu 
w nim telefonu Nokia. 



W polowie czerwca na W$g- 
rzech w Jasaroksalasz koto 
Budapesztu miafo miejsce ofi- 
cjalne otwarcie nowej fabryki 
kabli jumperowych. Kable 
jumperowe to potoczne 
okreslenie dla koncentrycz- 
nych kabli poi^czeniowych 
o bardzo dobrych paramet- 
rach. 

Stuz3 one do l^czenia po- 
szczegolnych elementow toru 
radiowego system u telekomu- 
nikacyjnego, od ich jakosci 
zalezy funkcjonowanie cale- 
go systemu, np. stacji telefonii 
kombrkowej, l^cza transmi- 
syjnego, si eel retransmisyj- 
nych, itp. 

Fabry ka Carl berg- Group w ja- 
saroksalasz wyposazona zo- 
stafa w nowoczesne maszyny 


i systemy pomiarowe firmy 
Andrew. Montaz kabli pol^- 
czeniowych wraz ze specjali- 
zowanymi zlqczami odbywa 
w technologii Sure-Flex. 
Technologia ta zapewnia dos- 
konal^ jakosc pol^czenia 
kabla koncentrycznego z ko- 
nektorami poprzez proces ste- 
rowanego komputerowo luto- 
wania indukcyjnego, co daje 
doskonafe polejczenie lutowa- 
ne na cafej powierzchni ekra- 
r\u kabla oraz calkowit^ wo- 
doszczelnosc i odpornosc na 
warunki zewn^trzne. 
Wydajnosc produkcyjna za- 
kladu na W^grzech moze 
wkrotce osi^gn^c kilkdziesiqt 
tysi^cy jumperow miesi^cz- 
nie, z uzyeiem supergi^tkich 
kabli Heliax. 




Lucent Technologies na wysta- 
wie SuperComm zaprezento- 
wal nowe mozliwosci siecio- 
we routera szkieletowego IP, 
ktore pozwol^ dostawcom 
uslug na swiadezenie zaawan- 
sowanych uslug IP oraz zwi^k- 
sz^ efektywnosc ich sieci. 
Wsrod nowych ro2Szerzeri 
routera szkieletowego IP Lu- 
cent NX64000{tm) znajduje 
si§ szybka karta interfejsu op- 
tyeznego o przeplywnosci 10 
Gb/s. Dzi^ki karcie STM-64/ 
OC-1 92c router NX64000 mo- 
ze sprostac wysokim wymaga- 
niom dotyez^eym pasma trans- 
misyjnego, jakich oczekuje si$ 
od duzych sieci IP oraz optyez- 
nych sieci transmisji danych. 
Lucent zapowiedziaf takze 
wprowadzenie nowej optyez- 
nej karty liniowej z czterema 
portami o przeplywnosci 2,5 


Gbit/s. Kazdy router Lucent 
NX64000 jest teraz w stanie 
obstuzyc do 64 strumieni 2,5 
Gb/s, czyll czterokrotnie wi^- 
cej niz dotychczas. Obecna 
wydajnosc routera NX 64000 
| wynosi 160 Gb/s, co odpo- 
[ wiada jednoczesnemu prze- 
| slaniu okolo 32 milionow jed- 
j nostronicowych wiadomosci 
| poczty elektronieznej. 
j Obsfuguj^c dwukterunkowy 
ruch o przepustowosci od 1 40 
do 1 60 Gb/s, router rdzeniowy 
IP Lucenta zapewnia przepus- 
towosc wynosz^cit prawie 99 
proc. dla ruchu przesylanego 
zszybkosci^ 2,5 Gb/s. Prze- 
pustowosc dla ruchu przeka- 
zywanego z szybkosci^ 10 
Gb/s wynosi 95 proc. Routery 
o przepustowosci rz^du 95 
proc. uznaje si<£ za wiodqce 
urz^dzenia w tej branzy. 


Howe przepisy 

Jak juz informowalismy, [ 
9 czerwca ukazafo si? Rozpo- j 
rz<|dzenie Ministra fc^cznosci 
z dnia 28 maja 2001 roku 
(Dz, U. nr 57 poz. 599). 

Ponizej podajemy fragmenty 
rozporz^dzenia dotycz^ce 
swiadectw w sluzbie radioko- 
munikacyjnej amatorskiej: 

(...) 1. Ustala si? nast?pujqce 
rodzaje swiadectw operatora 
urzqdzeri radiowych w sluz- 
bie radiokomunikacyjnej 
amatorskiej, w kolejnosci we- 
dlug zakresu uprawnien: 

1) Swiadectwo klasy A opera- 
tor a urzqdzeri radiowych - 
uprawniajqce do obsiugi urzq- 
dzeri radiowych pracujqcych 
we wszystkich zakresach cz?s- 
totfiwosci przeznaczonych dla 
sluzby radiokomunikacyjnej 
amatorskiej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polsktej, . 
(...) wymagana umiej?tnosc 
odbioru / nadawania r?cznego 
znakow Ahorse 'a, co najmniej 

5 grup na mi nut?. 

Pozwolenie kat. 1 (CEPT klasa V 

2) s'wiadectwo klasy B opera- 
torn urzqdzeri radiowych - 
uprawniajqce do obsfugi urzq- 
dzeri radiowych pracujqcych 
w zakresach cz?stotliwosci 
przeznaczonych dla sluzby ra- 
diokomunikacyjnej amators- 
kiej na terytorium Rzeczypo- 
spolitej Polskiej wyzszych od 
30MHz. 

Pozwolenie kat. 2 (CEPT klasa 2) 
(...) o swiadectwo klasy 
A i B moze ubiegac si? osoba, 
ktora ukoriczyfa 15 lat. 

3) Swiadectwo klasy C opera- 

tora urzqdzeri radiowych - 
uprawniajqce do obsiugi urzq- j 
dzeri radiowych pracujqcych j 
w nast?pujqcych zakresach \ 
cz?stotliwosci przeznaczo- 
nych dla sluzby radiokomuni- 
kacyjnej amatorskiej na teryto- \ 
rium Rzeczypospolitej Pols- \ 
kiej: 3550-37 50kHz, 14050- j 
1 4 1 50kHz f 2 1 050-2 1 200kHz , 
28050-28500kHz / 50- 

52MHz, 144-1 46MHz, 430- 
440MHz, dodano pasma 

(...) wymagana umiej?tnosc 
odbioru i nadawania r?cznego 
znakow Morse' a, co najmniej 
5 grup na mi nut?. \ 

Pozwolenie kat. 3 

4) Swiadectwo klasy D opera- 

tora urzqdzeri radiowych - 
uprawniajqce do obsiugi urzq- 
dzeri radiowych pracujqcych 
w nast?pujqcych zakresach 
cz?stotliwosci przeznaczo- 
nych d/a Sluzby radiokomuni- 
kacyjnej amatorskiej na teryto- 
rium Rzeczypospolitej Pois- 
kiej: 144-146MHz , 430- 

440MHz dodano 


a muzdv 


Pozwolenie kat. 4 (...) o swia- 
dectwo klasy C i D moze 
ubiegad si? osoba , ktora ukori- 
czyla 1 2 lat. 

(...) swiadectwo operatora ra - 
diotelefonisty VHF w sluzbie 
radiokomunikacyjnej morskiej 
i zeglugi srodiqdowej oraz ; 
swiadectwa operatora urzq- 
dzeri radiowych w sluzbie ra- ; 
diokomunikacyjnej amalors- • 
kiej wydaje si? na czas nie- 
okreslony. 

(...) Zachowujq waznos'c na 
czas nieokreslony wydane na 
podstawie dotychczasowych 
przepisow (...) swiadectwa ra- 
diooperatorow w radiowej 
sluzbie amatorskiej. 

(...) Na wniosek osoby zainte- 
resowanej, wazne swiadectwo 
uzdolnienia w sluzbie radio- 
komunikacyjnej amatorskiej j 
podlega wym ianie na zgodne 
z wnioskiem swiadectwo ope- 
ratora urzqdzeri radiowych 
w sluzb i e radiokomun ika cyj- 
nej amatorskiej, okreslone 
w rozporzqdzeniu (...) 

1. W przypadku negatywnego 
wyniku egzaminu z jednego 
przedmiotu w danym etapie eg- 
zaminu mozna w ystqpic w ter* 
minie 30 dni od dnia ogloszenia 
wynikow egzaminu do prze- 
wodniczqcego komisji egzami- 
nacyjnej z wnioskiem o wyzna- 
czenie terminu ponownego eg- 
zaminu z tego przedmiotu. 

2. Term in ponownego egza- 
minu, o ktorym mowa w ust. 

1, moze bye wyznaczony nie 
pozniej niz 12 miesi?cy od 
daty zakoriczenia poprzed- 
niego egzaminu. 

3. W przypadku negatywnych 
wynikow egzaminu z wi?cej 
niz jednego przedmiotu egza- 
minacyjnego w danym etapie 
egzaminu , nalezy przystqpic 
ponownie do egzaminu w pel- 
nym zakresie wymaganym dla 
danego swiadectwa. 

4. Osoba ubiegajqca si? 
o swiadectwo operatora urzq- 
dzeri radiowych w sluzbie ra- 
diokomunikacyjnej amators- 
kiej klasy A albo klasy 
C w przypadku negatywnego 
wyniku egzaminu lub w przy- 
padku zrezygnowania z przy- 
stqpienia do egzaminu z umie- 
j?tnosci nadawania i odbioru 
znakow alfabetu Morse' a mo- 
ze wystqpic z wnioskiem do 
Prezesa URT o wydanie odpo - 
wiednio swiadectwa operatora 
urzqdzeri radiowych w sluzbie 
radiokomunikacyjnej amators- 
kiej klasy 8 albo klasy D. 
Wymagania egzaminacyjne 
Zakres wymogow egzaminacyj- 
nych na Swiadectwo Operatora 


Urzqdzeri Radiowych wSluz - \ 
bie Radiokominikacyjnej Ama- | 
torskiej zgodny z zafqcznikiem j 
nrGDz.U. 01.57.599. 

1. Osoba ubiegajqca si? | 

0 swiadectwo klasy A operato - j 
ra urzqdzeri radiowych powin- 
na wykazac si?: 

1) wiedzq technicznq z zakresu 
radioelektroniki w zakresie: 

a) teorii elektrycznosci, elektro- 
magnetyzmu i radiotechniki: 
przewodnictwo elektryezne , 
zrodla elektrycznosci, pole 
elektryezne , magnetyezne 

1 elektromagnetyezne, sygnafy 
sinusoidalne , n iesinusoida Ine 
i zmodulowane , moc i energia , 

b) budowy i zastosowania ele- 
mentdw elektron icznych, takich i 
jak: rezystory, kondensatory, | 
cewki, transformatory, diocly, 
tranzystory, ukfady scalone, 

c) uWadow eiektronicznycb, 
takich jak: Iqczenie elemen- 
tow obwodow, filtry, zasila- 
cze, wzmacniacze , demodula- 
tor, generatory, P^ a s Y n ~ 
chronizacji fazowej (PH), 

d) techniki odbioru radiowe - 
go, wtym: rodzaju odbiorni- 
kow, ich schematow bloko- 
wych, budowy, dziaiania po - j 
szczegolnych stopni , podsta- 
wowych parametrow odbior- 
nikow, 

e) techniki nadawania, w tym: 
rodzajdw nadajnikow, ich 
schematow blokowych, budo- 
wy i dzialania poszczegolnych 
stopni, podstawowych para- 
metrow nadajnikow, 

0 rodzajow / charakterystyk 
anten oraz rodzajow tinii zasi- 
lajqcych, 

g) propagaeji fa I radiowych, 

h) miernictwa radioelektro- 
nieznego, w szczegolnosci 
pom i a row oraz budowy przy- 
rzqdow pomiarowych : 

- napi?c i prqddw - stalych, 
przemiennych , wysokiej cz?s- 
totliwosci, 

- c.z?stotliwosci, 

- rezystaneji , 

- mocy, 

- gl?bokosci modulacji, 

- wspolczynnika WFS, 

i ) zakioceri radioeiektryez- 
nych, w tym: zrddei zakioceri, 
przyezyn zakldceri w sprz?cie 
elektronieznym, urzqdzeri 
przeci wza kloceniowych, 

2) wiedzq z zakresu bezpie- 
czeristwa pracy przy urzqdze- 
niach elektrcznych i nadaw- 
ezyeh, dotyczqcq: 

a) przeplywu prqdu elektrcz- 
nego przez cialo czlowieka, 

b) porazeri i ochrony przeciw- 
porazeniowej, 

c) udzielania pierwszej porno- 

O', - 


d) wplywu pola elektromagne - 
tveznego na organ izm ludzki , 

e) ochrony srodowiska natu- 
ra Inego przed promieniowa- 
niem elektromagneiyeznym, 

T ochrony odgromowej , 
g) przepisow przed wpozaro- 
wych przy pracy z urzqdze- 
niami elektreznymi, 

3) znajomosciq przepisow 
i procedur operatorskich, kra- 
jowych i mi?dzynarodowych , 
w tym: 

a) mi?dzynarodowego alfabe- 
tu fonetyeznego, 

b) kodu Q, 

c) skrotow operatorskich, 

d) sposobdw porozumienia si? 
w przypadku niebezpieczeris- 
ftva / kl?sk zywiolowych, 

e) znakow wywolawczych sto- 
sowanych w sluzbie radioko- 
mun i kacyjnej ama torskiej, 

f) zakresow cz?stotiiwosci sfo- 
sowanych w sluzbie radioko- 
munikacyjnej amatorskiej 
- krajowych i wed lug Mi?dzy- 
narodowego Zwiqzku Radio- 
amatorow (IARU), 

4) znajomosciq mi?dzynaro- 
dowych i krajowych przepi- 
sow sfosoivanych w sluzbie 
radiokomunikacyjnej amators- 
kiej i satelitarnej sluzbie radio- 
komunikacyjnej a ma torskiej, 

5) umiej?tnosciq nadawania 
r?cznego, bez uzyeia klueza 
automatyeznego, i odbioru "na 
sluch" przekaz\ / wanych znaka - 
mi Morse' a grup kodowych, 
skladajqcych si? z liter, cytr 
i znakow przestankowych, 
z szybkosciq co najmniej 
5 grup na minut ?, przy czym: 

a) kazda grupa kodowa po- 
winna zawterac 5 znakow, 

b) kazdy z tekstow, nadawany 
lub odbierany, powinien za- 
wierac 80% znakow litero- 
wych , 15% znakow przestan- 
kowych oraz 5% cyfr, 

c) czas nadawania lub odbioru 
powinien bye nie krotszy niz 
3 minuty. 

2. Osoba ubiegajqca si? 
o swiadectwo klasy B operato- 
ra urzqdzeri radiowych powin- 

. na wykazac si? wiadomoscio- 
mi i umiej?tnosciami okreslo- 
j nymi w ust. 1 pkt 1 -4. 

3. Osoba ubiegajqca si? 
! o Swiadectwo klasy C opera- 
S tora urzqdzeri radiowych po- 

winna wykazac si?: 

1) wiedzq z radioelektroniki 
j w zakresie: 

a) podstaw elektrycznosci i ra- 
diotechniki, 

b) rodzajdw, budowy i dziala- 
nia odbiornikow radiowych, 

| cj rodzajdw, budowy i podsta- 
| wowych parametrdw ukladdw 
j nadawezyeh. 
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d) rodzajdw i charakterystyk 
anten oraz rodzajdw iinii zasi- \ 
lajqcych, 

e) propagacji fa I radiowych, 

f) pomiarow napi?c i prqdow j 
stalych, przemiennych, wiel- 
klej cz?stotliwosci , 

g) pomiarow rezystancji , 

h) zakioceri radioelektrycz - 
nych, vv tym: zrodel zakioceh, 
podstawowych przyczyn po - \ 
ws tawarria zakioceri, efi \mina- \ 
cji zakldcen, 

2) wtedzq z zakresu bezpie- j 

czenstwa pracy przy urzqdze- | 
niach elektrycznych i nadaw- \ 
czych, dotyczqcq: \ 

a) przepiywu prqdu elektrycz- j 
nego przez ciaio cztowieka, 

b) porazen i ochrony przedw - ! 
porazeniowej, 

c) udzieiania pierwszej pomo- ; 

d) ochrony odgromowej, 

e) przepisow przeciwpozaro - j 
wych przy pracy z urzqdze- 
rtiami elektrycznymi, 

3) znajomosciq przepisow 

i procedur operatorskich, kra - ! 
jowych i 

mi?dzynarodowych , w tym: 

a) mi?cJzynarodowego alfabe- 
tu tonetycznego, 

b) wybranych elementow ko- j 
du Q, 

c) wybranych skrotow opera - j 
torskich, 

d) sposobdw porozumienia si? \ 
w przy pad ku niebezpieczehs- j 
twa i kl?sk zywiolowych, 

e) znakdw wywohwczych sto- j 
sowanych w sbzbie radioko - \ 
munikacyjnej amatorskiej, 

f) zakresow cz?stotliwosci sto - 
sowanych w sbzbie radioko- 
munikacyjnej amatorskiej i ro- 
dzajdw emisji, w zakresie od- \ 
powiedniej kategorii zezwole- \ 
nia amatorskiego > 

4) znajomosciq kra jowych 

przepisow stosowanych 
w stuzbie radiokomunikacyj - 
nej amatorskiej i sateiitamej 
siuzbie radiokomunikacyjnej 
amatorskiej , j 

5) umiej?tnosciq nadawania \ 
r?cznego , bez uzycia klucza j 
automatycznego, i odbioru 
"na sbch" przekazywanych \ 
znakami Morse' a grup kodo- 
wych, skiadajqcych si? z liter, 
cyfr i znakow przestanko- 
wych, z szybkosciq co naj- 
mniej 5 grup na 

mi nut?, przy czym: 

a) kazda grupa kodowa po- 
winna zawierac 5 znakdw, 

b) kazdy z tekstow, nadawany 
iub odbierany, powinien za- [ 
wierad 80% znakow litero - j 
wych, 1 5% znakow przestan- I 
kowych oraz 5% cyfr, 

c) czas nadawania fub odbioru j 


powinien bye nie krotszy niz 
3 minuty. 

4. Osoba ubiegajqca si? 

0 swiadectwo klasy D opera- 
tor urzqdzen radiowych po - 
winna wykazac si? wiadomos- 
ciami i umiej?tr\osdami okres- 
lonymi w u$t 3 pkt 1-4. 
Egzaminy 

Sposob przeprowadzania eg- 
zaminu i ich zakres oraz wy- 
magania dla miejsca egzami- 
nu na swiadectwo operatora 
urz^dzeri radiowych w siuz- 
bie radiokomunikacyjnej 
amatorskiej okresla zal^cznik 
nr 9: 

/. iiczba etapdw egzamina- 
cyjnych oraz ich zakres 
w tym szczegolowe kryteria 
oceny 

1. Egzamin dla osob ubiegajq- 
cych si? o swiadectwo opera- 
tora urzqdzen radiowych kla- 
sy A Iub swiadectwo operato- 
rs urzqdzen radiowych klasy 
C przeprowadza si? w czasie 
jednej sesji egzaminacyjnej 
w dwoch erapacb; 

1) w pierwszym sprawdza si? 
wiadomosci i umiej?tnosci 
z zakresu nast?pujqcych 
przedmiotow egzaminacyj- 
nych: 

a) odbior na sbch" znakow 
nadawanych aifabetem 
Morse'a , 

b) nadawanie r?czne znakdw 
aifabetem Morse'a, 

2) w drugim sprawdza si? 
wiadomosci i umiej?tnosci 
z zakresu nast?pujqcych 
przedmiotow egzaminacyj- 
nych: 

a) wiadomosci techniczne 
z zakresu radioelektroniki, 

b) bezpieczehstwo pracy przy 
urzqdzeniach elektrycznych 

1 radiowych , 

c) przepisy i procedury opera - 
torskie, 

d) przepisy dotyczqce radio- 
komunikacyjnej sluzby ama- 
torskiej . 

2. Do oceny umrej^fnosd na- 
dawania i odbioru znakdw ai- 
fabetem Morse'a stosuje si? 
nast?pujqce szczegolowe kry- 
teria: 

1) ocena batdzo dobra : 0-3 
bt?ddw, 

2) ocena dobra: 4-6 bl?dow t 

3) ocena dostateezna: 7-10 
b\?dow, 

4) ocena n/edosfafeczna; po- 
wyzej 1 0 bl?dow. 

3. Egzamin dla osob ubiegajq- 
cych si? o swiadectwo opera- 
tora urzqdzen radiowych kla- 
sy B Iub swiadectwo operato- 
ra urzqdzed radiowych klasy 
D przeprowadza si? jedno- 
etapowo , sprawdzajqc wiado- 


! mo5c/ z zakresu przedmiotow 
| egzaminacyjnych okreslo- 
I nych w ust . 1 pkt 2. 
j //. Szczegolowe wymagania 
| dla miejsca egzaminu 
j Egzamin na swiadectwo ope- 
i ratora radiowego w siuzbie 
radiokomunikacyjnej amator- 
skiej moze bye przeprowa- 
dzony w miejscu, w ktorym: 

1) przygotowano wyposaze- 
nie i zabezpieczenie po- 
mieszczenia dla sekretariatu 
I zespofu egzaminacyjnego, 
w tym - przyjmowania oplat 
j egzaminacyjnych, 

\ 2) jest mozliwe /ec/noczesne 
| przeprowadzenie egzaminu 
ustnego z przedmiotdw egza- 
j minacyjnych, 

\ 3) jest mozliwe przeprowa- 
| dzenie egzaminu z nadawa- 
i nia i odbioru znakdw alfabetu 
Morse'a . 

Nowe przepisy wprowadzaj^ 

; istotne zmiany dotycz^ce 
; mozliwosci pracy dla kat "C" 
oraz zmniejszenie wymog6w 
dla umiejdnosci pracy na CW. 
Naktada to zwi^kszon^ odpo- 
! wiedzialnosc na organ izato- : 

I r6w kursdw krotkofalarskich | 

I i kierownikow oraz operato- I 
| row odpowiedzialnych staeji I 
j klubowych. Nalezy bawiem 
! polozyc wi^kszy niz dotych- 
czas nacisk na takie przedmio- \ 
ty jak: radiotechnika, przepisy, j 
znajomosc kodu Q i slangu 
| amatorskiego. Szczegoln^ 

; uwag? nalezy polozyc na kul- 
tur^ pracy w eterze. 

Na zakoczenie wazna intor- j 
maeja dla wszystkich, ktorzy ! 
j organizuj^ Iub zamierzajq 
zorganizowac kursy krotkofa- 
j larskie Iub egzaminy. 

| Wszelkie informaeje zawiera- 
! j^ce: proponowane miejsce 
■ egzaminow, proponowany 
termin oraz prawdopodobn^ I 
l liczb^ osdb staj^cych do eg- j 


| zaminow nalezy przesylac do 
I URT na adres e-mailowy Mar- 
j ka Ambroziaka SP5IYI 
i (M.Ambroziak@par.gov.pl 
| Iub faksem na numer 022 
! 608-81 -75) z dopiskiem: "Ko- 
I misja Egzaminacyjna M. Am- 
broziak' 7 
Oplaty 

| Nowe wysokosci oplat za eg- 
| zaminy krotkofalarskie i za 
j Swiadectwa uzdolnienia wy- 
| nosz^: 

{ Klasa zaegz. zaswiad. 

! A 50,00 zl 25,00 zl 
| B 40,00 zl 20,00 zl 
I C 30,00 zl 1 5,00 zl 
j D 25,00 zl 1 0,00 zl 
j Dodatkowo przesianie Swia- 
! dectwa uzdolnienia na wska- 
| zany adres platne jest wedlug 
i obowi^zuj^cych stawek 
Poczty Polskiej. 

I Wydanie nowego zezwolenia 
na zakladanle I uzywanie ra- 
diostaeji na pasma krotkofa- 
larskie (w przypadku zmiany 
danych, tj, nowego adresu, 
nowej klasy operatorskiej) 
-81,00 w znaczkach skarbo- 
wych (76,00 zl za zezwole- 
nie, 5,00 zl za zlozenie 
wniosku). 

Je^li chodzi o CB Radio, to re- 
jestraeja radiotelefonu (po- 
zwolenie na uzywanie CB) 
kosztuje rowniez 81 ,00 
w znaczkach skarbowych 
(76,00 zl za zezwolenie, 5,00 
zl za zlozenie wniosku). Mo- 
dojsc dodatkowe opfaty 
w przypadku braku Swiadea- 
wa homologacji: 

- za badanie radiotelefonu 
CB: 40,00 zl (w przypadku 
staeji bazowej dodatkowo 
10,00 zl za badanie zasila- 
cza) 

- za Swiadectwo Homologa- 
cji: 31 ,50 zl (oplata skarbo- 
w a; 30,00 zl za swiadect- 
wo, 1 ,50 zl za zlozenie zle- 
cenia na badanie). 


Wzdr wniosku 

Miescowosc, data j 

WNIOSEK 

; o wydanie zezwolenia na zalozenie i uzywanie amatorskiej 
i radiostaeji indywidualnej kategorii 

1 . Nazwisko i imi^, imi^ ojea 

2. Data i miejsce urodzenia 

I 3. Adres zamieszkania, kod, wojewodztwo 
: 4. Teiefon praca / telefon dom 

5. Zaw6d i miejsce pracy 

6. Miejsce zainsta Iowa nia radiostaeji 

7. Moc wyjsciowa (W) I 

1 8. Przynaleznosc do klubu j 

! 9. Numer ewidencyjny PESEL 

| Podpis wnioskodawey ! 
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Piszg do Was , ponie- 
waz na zadnej z wy- 
danych przez Swiat 
Radio piyt nie znalazi si$ pol - 
ski program do prowadzenia 
dziennika iqcznosci dla C El- 
rad iowcow pracujqcycb 
wemisjach SSB (i nie tylko). 
Owszem, na pierwszym krqz- 
ku zamieszczony zostai pro- 
gram Logit , ale mnie osobis- 
de nie przypadf on do gustu. 
Postanowiiem wi$c napisac 
cos, co usprawnifoby prac $ 
mnie i wielu innym kolegom. 
Program zostai ukohczony ja- 
kis czas temu i, dzi$ki uprzej- 
mosci jednego z moich przy- 
jaciol z radia, pozbawiony 
bl$dow merytorycznych . Jego 
robocza nazwa brzmi "Logo- 
Book 1.4". 

Wszystkich, ktorzy chcieliby 
zapoznac si$ z programem 
bqdz go zakupic, prosz$ 
o kontakt listowny ( Przemys - 
law T. Martofel, ui Kardynaia 
Stefa na Wyszynskiego 3/44, 
95-200 Pabianice). 

Pozdrawiam 161ETZ349 



Red. Dzi^kujemy za przesta- 
ny do recenzji redakcyjnej 
program. Opis "LogoBook 
1.4" zamieszczamy wew- 
n^trz numeru. 

Przebywajqc w ubieg- 
lym roku na Rozto- 
c zu, gdzie mam ro- 
dzin$, dose dotkliwie odezu- 
iem skutki braku zasiegu tele- 
fonii GSM . Nasun^io mi to 
my si o wykonaniu niewiel- 
kiej anteny kierunkowej 
Na podstawie wzorow do ob- 
liczania an ten telewizyjnych 
obliczylem i praktyeznie wy- 
braiem najlepszy wariant 
trzyelementowej anteny Vagi 
na pasmo 890-960MHz, tj . 
lambda ok 32cm. Antena by- 
la testowana w praktyce 
z aparatami Siemensa S6 
iSIO i bardzo poprawiia ja- 
kosc transmisji . Czy Redakcja 
bylaby zainteresowana opub- 
likowaniem opisu ww. ante- 
ny? Jak mi si$ wydaje, taka 
antena byiaby niezlym wypo- 
sazeniem turysty wybieraja- 
cego si$ np . nad Biebrzg, bo 


jak sprawdzilem, doskonale 
miesci si$ w plecaku. 

Tomasz Bracha SP5ULB 

Red. Jestesmy sktonni opubli- 
kovvac opis wykonania takiej 
anteny. Prosimy przeslac od- 
powiednie materiaty na adres 
redakeji. 

Zapadiy juz decyzje, ze nad 
trzema ogdlnopolskimi zawo- 
dami (RTTY, SSTV i PSK 31) 
patron at przyjql Prezydent 
Miasta Leszna, a puchary 
vv kazdej grupie funduje Za- 
rzqd Glowny PZK w Byd- 
goszczy. 

Wyst$pujemy fez z prosbami 
do innych sponsorow, w tym 
do Redakeji SR. Wdzi$czni 
b^dziemy za ufundowanie 
dla zdobywey jednego z czo - 
iowych miejsc w ww. zawo- 
dach rocznej prenumeraty 
Swiata Radio 2002 (...). 

W numerze czerwcowym 
znalaziy si$ bi<?dy. Numer 
konta oddziaiu przy regu la- 
mi nie jest nieprawidiowy 
(wyrzucic jednq " 3 zle po- 
daiem); prawidlowy numer 
jest 90431083-547459- 
27006-1. Ponadto znaki kole- 
gow pod zdj$ciem sq nast$- 
pujace: SP3TUI - Dariusz 
Adamczak , SP3MEP - Jerzy 
Janiszewski (...). 

Ryszard Grabowski SP3CUG 

Red. Ufundujemy nagrod^ 
w postaci rocznej prenume- 
raty SR, od nr 1 do 12/2002. 
Prosimy bezpo$rednio po 
podsumowaniu wynikow za- 
woddw o przestanie adresu 
zwyci^zcy, na ktdry Dzial 
Prenumeraty AVT ma kiero- 
wac miesi^ezniki. Ponadto 
prosimy, w miar^ mozliwos- 
ci, o przesytanie wszelkich 
materiatdw w formie elektro- 
nieznej, np. poprzez e-mail 
(adresy w stopce redakcyj- 
nej). 

Bfc&i C>d jakiegos czasu 
RadioSerwis zb i era 
dane do nowego 
Callbooka SP. Takie spisy ist- 
niaiy juz vv Intemecie, lecz 
nie spefnialy one wymogow 



prawnych (ochrona danych 
osobowych). 

Jak wi$c mam pytanie: czy 
w jednym z najblizszych nu- 
merow znalazloby sie miejs- 
ce n a krotki formularz zglo- 
szenia znaku do nowego Cal- 
lbooka SP? 

Jacek Dutkiewicz SQ3HXG 
jacdut@radio.org.pl 

Red. Formularz zgtoszenia 
zamiescilismy na nast^pnej 
stronie. Ponizej zamieszcza- 
my kolejny list na temat Cal- 
lbooka, ktory nadszedl kilka 
dni po podj^ciu decyzji 
o opublikowaniu materlalu 
od SQ3HXG. Jestesmy redak- 
cj^ niezalezn^ i nie chcemy 
wnikac w rozgrywki kolegow 
krotkofalowcow. Wybor po- 
zostawiamy Czytelnikom. 

B Szanowne Kolezan- 
ki, Szanowni Kole- 

Kilka miesi^cy temu rozgo- 
rzala wsrod administratorow 
istniejqcych baz danych typu 
cal I book ostra z poczqtku 
dyskusja, dotyczqca legalnos- 
ci funkejonowania takich spi - 
sow w obeenym stanie pols- 
kiego prawa oraz przydat- 
nosc callbookow wobec ich 
rozproszenia. 

W toku dyskusji gremium 
( m.in . SP2UK&, SP8QED , 
SP9LDB, SP1THJ , SQ3HXG, 
SQ8BGQ) wypracowaio kon- 
cepcj$ zaistnienia JEDNEGO - 
w peini legal nego i jak najbar- 
dziej funkcjonalnego callboo- 
ka, ktory bylby powszechnie 
dost$pny, upowszechniany 
i przekazywany do innych 
callbookow glownie poza SP. 
Grono dyskutantow zgodnie 
doszio do wniosku, ze funk- 
cjonowanie wielu callbookow 
rodzi dylematy na temat aktu- 
alnosci danych w nich zawar- 
tych i utrudnia, jesli nie unie- 
mozliwia, pozyskanie wfasci- 
wych danych . 

Doszlismy do wniosku , ze jest 
m ozliwe stworzenie w Polsce 
jednego porzqdnego callboo- 
ka, sluzqcego wszystkim ra- 
dioamatorom bez wzglgdu na 
przynaleznosd zwiqzkowq , 


klubowq, osobiste uprzedzenia 
czy sympatie . Callbooka jak 
najpelniejszego , publieznie 
wszystkim za intereso wanym 
dosbpnego - a jednoczesnie 
legal nego, bez koniecznosci 
uciekania si$ do dzialah nie- 
mal partyzanckich, poprzez 
np. umieszczanie takiej bazy 
danych na serwerze zagranicz- 
nym . 

Przy odrobinie dobrej woli ze 
strony kazdego radioamatora 
i znikomym wydatku finanso - 
wym - wynosz^cym ok. 1,20 
zi (czyli 1 20 groszy polskich - 
koszt znaezka pocztowego 
i koperty) mozna tego doko - 
nac przy wspoipracy kilku 
osob spofeeznie dziafajqcych 
na rzecz takiego callbooka. 
Kierujqc si$ wyiqcznie m ery- 
torycznosciq takiego callboo- 
ka i dobrem polskich radio- 
amatorow gremium dysku- 
tantow u stali to, ze w momen- 
cie zaistnienia takiego calibo- 
oka inne powinny zostac 
stopniowo wv cofane, aby nie 
wprowadzac zam$tu - takze 
wsrod naszyeh Kolegow spo- 
za SP, szukajqcych danych 

0 polskich HAMs. 
Wypracowalismy wspolnie 
stanowisko, ze ze wzgl^dow 
formal no-prawnych oraz re- 
prezentatywnosci pol ski ego 
krotkofalarstwa za gran icq 
forma I hy patron at a wr$cz 
administrowanie bazq nowe- 
go callbooka powinno bye 
powierzone Zarzqdowi 
Clownemu PZK, przy czym 
ZG PZK zgodnie z prawem 
moze scedowac przetwarza- 
nie bazy na osob$ tizyeznq, 
ktora wyrazi na to zgod<* 

1 ch$c przyj$cia na siebie te- 
go obowiqzku . 

Zdecydowanie chcialbym 
w tym miejscu zaznaezye, ze 
nowy call book jest bazq od- 
dzielnq i niezaleznq od bazy 
ezionkow PZK. Zaistnienia 
w tym callbooku nie nalezy 
tqczyc w zaden sposob z ja- 
kimkolwiek naklanianiem ko- 
gokolwiek vvbrevv jego woli 
do wstqpienia do PZK. 

Nowy callbook ma bye 
ponad jakimikolwiek podzia- 
temi. 

Swiat Radio Sierpien 2001 




wania callbooka w sposdb le- 
gality, ciqgly, niezalezny od 
zmian na szczytach wladz 
PZK - dla dobra polskich ra- 
dioamatordw. 

Ocene lego - pozostawiam 
Warn. 

Zaoferowalem takze swojq 
pomoc osobie, ktdrej ZG PZK 
powierzylby przetwarzanie 
takiej hazy. Przez te kilka I at 
nabylem vv czasie prowadze - 
nia ICSP oraz vv pracy zawo~ 
dowej pewnego niemafego 
rozeznania vv dziedzinie 
ochrony danych osobowych 
oraz w organ izowaniu funk - 
cjonowania callbooka pubfi- 
kowanego w Jnternecie. 
Prezydium Zarzqdu Glowne - 
go PZK - na posiedzeniu 
wdniu 23 czerwca 2001 r. 
postanowilo powierzyd zor- 
ganizowanie i prowadzenie 
jednej , jednolitej, powszech - 

http://www.radio.org.pl/ 

http://qtc.radio.org.pl/ 

http://www.swiatradio.com.pl/ 



W zwi^zku z formalnymi wymogami dot. funkcjonowania Internetowego Spisu Adresowaego Polskich Nadawc6 
w i Radiostacji Klubowych - CALLBOOK SP, redakcje RadioSerwisu oraz Magazynu Krotkofalowcdw QTC 
rozpocz^iy gromadzenle aktualnych danych. Dane te udost^pnione bfda. w ramach "Internetowego Spisu Adresowego 
Polskich Nadawcdw i Radiostacji Klubowych - CALLBOOK SP zarowno na stronie RadioSerwisu (http://www.radio.org.pl/) 
i Magazynu Krotkofalowcdw QTC (http://qtc.radio.org.pl/). Przewidziana jest takze "papierowa" wersja spisu i wydanie 
na CD-ROMie. Zainteresowanych umieszczeniem wtasnego adresu w przygotowywanym CALLBOOK-u SP prosimy 
o wypetnienie ponizszego formularza i przestame jej na adres redakcji RadioSerwisu 


PROSZEj DOKLADNIE I CZYTELNIE WYPELNlC WSZYSTK1E POLA FORMULARZA 


Znak wywolawczy: 

Jmi^ i nazwisko: 

Miejscowosc: Poczta: 

Kod pocztowy: Ulica: 

nr domu /mreszkania: E-mail: 

Skrot wojewodztwa: Skrot powiatu: 

WW Lokator: Telefon: 


OSWIADCZENIE 

Oswiadczam, ze wyra±am zgod§ na umieszczenie udzielonych wyzej informacji w bazte danych RadtoSerwisu (NetBase 
Elektronika-Informatyka-Kominikacja, ul. Rybaki 30A, 64-700 Czarnkow) i wydawnictwa MK QTC (ul. Wielmozy 5b, 
82-337 Suchacz-Zamek) oraz na ich dalsze przetwarzanie w celach obj^tych programem "CALLBOOK SP", z 
umieszczeniem ich w mi^dzynarodowym spisie adresowym krotkofalowcow wt^czme.. 


Czytelny pod pis: 


Wypetniony i podpisany formuiarz nalezy przestac na adres: 

RadioSerwis Internetowy Informator Radiooperatora, skrytka poc2towa 7, 

64-700 Czarnkow. 


Uwagi: (1) Formuiarz klubu powinien byd podpisany przez kierownika radiostacji klubowej i zaopatrzony w piecz^c 
nagtOwkowa. (2) Wszelkie dodatkowe dane prosimy umiescid na drugiej stronie formularza. (3) Druki formularzy mozna 
pobrac ze stron WWW Magazynu QTC i RadioSerwisu. 


Jest to mozliwe do osiqgnip- 
ci a - pisz$ to ja , czlonek PZK 
od kilkunastu I at, od niedaw- 
na czlonek Zarzqdu Zachod- 
niopomorskiego OT PZK 
w Szczecinie, prowadzqcy 
od ponad trzech lat "Interne- 
towy Cal I Book SP". Temu 
wfasnie callbookowi (ICSP) 
sugerowano niejednokrotnie, 
ze jest bazq glow nie nie- 
czlonkow PZK. 

Nigdy nie stosowalem, nie 
stosuj $ i nie zamierzam sto- 
sowac miernika po I ski ego 
krotkotalowca typu "czlonek 
/tub nie -PZK". 

W toku tej dyskusji kierujqc 
si$ dobrem tworzonego cal- 
lbooka i jego przydatnosciq 
dla polskich radioamatordw 
zaoferowalem, ze w momen- 
cie rozpocz^cia udost^pnia- , 
nia danych z tego callbooka - 
" Internetowy CallBook SP" 


zostanie zlikwidowany, po 
uprzednim przekazaniu 
z niego danych do now ego 
callbooka. 

Niestety - w czasie gdy usta - 
lalismy w zasadzie ostatecz - 
ne aspekty funkcjonowania 
nowego, jednego callbooka, 
jeden z dyskutantow - bez 
uprzedzenia kogokolwiek, 
zalozyl jeszcze jeden , kolej- 
ny w internecie cal I book. Ar - 
gumentem bylo rzekome 
przeciqganie sig dyskusji, wo- 
bee ch?ci dzialania . Gre- 
mium dyskutantow bylo jed- 
nak od poczqtku do kohea 
zdania, ze lepiej wstrzymac 
si$ tydzien, dwa ty god nie 
i dopracowad wszelkie 
szczegoly funkcjonowania 
jednego callbooka, niz dzia- 
lac moze szybko , ale chyba 
pochopnie . Chcielifmy do- 
pracowac aspekty funkejono- 




nej bazy polskich radioama- 
tordw pod nazwq POLSKi 
CALLBOOK mojej osobie . 
Nie oznaeza to, ze mozna 
mdwic, iz jest to moj call- 
book albo nowa wersja ICSP - 
to jest zupelnie nowy, znaez- 
nie lepiej dzialajqcy (za nie- 
dlugi czas) cal I book wszyst - 
klch polskich radioamatordw ; 
a ja tylko mam go zorganizo- 
wac i poprowadzic go jako 
pierwsza osoba wytypowana 
do przetwarzania tej bazy . 
ZG PZK moze w kazdej 
chwili powierzyc takie prze- 
twarzanie in nej osobie, kieru- 
j$c si$ merytoryeznym dob- 
rem callbooka. 

Dane z ICSP b$d$ przekaza - 
ne do Pol ski ego Callbooka 
v/ sposdb zgodny z aktual- 
nym prawem i wolq oswiad- 
czonq przez zainteresowa- 
nych. 

Pol ski Cal I book b$dzie takze 
zasilany danymi z innych cal- 
Ibookow i baz danych osobo- 
wych - w sposdb zapewniajq- 
cy osiqgniqcie bazy jak naj- 
pelniejszej, ale w kazdym 
momencie zgodnie z aktual- 
nym polskim prawodaws- 
twem. 

B$d$ dqzyl do tego, aby kaz- 
dy, kto chociaz raz wysfaf os- 
wiadezenie o zgodzie na 
przetwarzanie danych osobo- 
wych - nie musial tego czynic 
po raz kolejny. Nie zalezy to 
jednak wylqcznie ode mnie - 
to takze kwestia dobrej woli 
innych administratorow baz 
danych osobowych czy cal- 
Ibookow . 

Bfd$ dqzyl do tego, aby przy 
zachowaniu swojej legalnos- 
ci by f on callbookiem on-line 
- to znaezy osoby, ktore prze- 
slaly oswiadezenie mialy 
mozliwosc samodzielnego, 
biezqcego zmieniania swoich 
danych bezposrednio w ba- 
zie udostgpnianej w Interne- 
cie. 

B$d<? dqzyl do tego , aby auto- 
rzy polskich programow 
komputerowych dla radio- 
amatordw vv sposdb nle- 
skomplikowany mogli wyko- 
rzystywac dane z Pol ski ego 
Callbooka w swoich opraco- 
waniach - aby polscy radio- 
amatorzy mieli z nich jak naj- 
wigkszy pozytek. 

B$d$ dqzyl do tego, aby kaz- 
dy z chgtnych mial mozli- 
wosc korzystania z Pol ski ego 
Callbooka w swoim kompu- 
terze - bez konieeznosci pod- 
faezania si$ do Internetu lub - 
dla osob nieskomputeryzo- 
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wanych - byte wydawana co 
jakis czas edycja papierowa. 
Postaram sif, a by Pol ski Cal- 
Ibook zafunkcjonowal jak i fi- 
ne callbooki - aby mozna by- 
io tworzyt na swoich stro- 
nach intemetowych proste 
odwotenia do niego, aby nie 
trzeba si$ bylo uciekac do 
szukania w roznych zagra - 
nicznych callbookach da - 
nych o polskich HAMs, aby 
bylo znane jedno miejsce , 
gdzie mozna uzyskac infor- 
macje peine , wiarygodne, ak- 
tualne i legatee. 

Mam nadziejq, ze te cele uda 
mi si p zrealizowac w okresie 
przerwy wakacyjnej. Dla 
mnie nie b$dzie ona przerwq 
na typowy wypoczynek - cze- 
ka mnie wiele roznych za- 
dari, z ktorych organizowanie 
Polskiego Cal I hooka b$dzie 
zadaniem nie najlatwiejszym , 
ale jednym z przyjemniej- 
szych. 

Mam nadziejq, ze mog li- 
czyc na Waszq pomoc i zro - 
zumienie, na cierpliwosc 
w poczqtkach (ktore najcz^s- 
ciej sq okresem najtrudniej- 
szym) dziafania Polskiego 
Caflbooka i wsparcie w trak- 
cie jego funkcjonowania. 

Dla funkcjonowania Polskie- 
go Callbooka powstala strona 
internetowa o adresie: http:// 
calibook.pzk.org.pl 
Strona dopiero powstaje - jest 
na biezqco uzupelniana - ale 
postaram si$, aby jak naj~ 
szybciej znalazly $i$ na niej 
wszelkie niezb^dne informa- 
cje - jak funkcjonuje Pol ski 
Cal I book, jak si$ do niego 
wpisac, jaka by fa histoha je- 
go powstawania, jak z niego 
korzystac. Na stronie WWW 
podaj$ takze odpowiedzi na 
pytania dotyczqce callbooka 
- docierajqce do mnie roznq 
drogq: 

Wkrotce zostanie takze uru- 
chomiony ad res poczty elekt- 
ronicznej dla callbooka . 
Poniewaz juz docierajq do 
mnie oferty finansowego 
wspomozenia akcji "Pol ski 
Cal I book" - informuj?, ze za - 
interesowa n i mogq wpla cad 
pieniqdze na konto ZG PZK - 
z dopiskiem: "Polski Call- 
book". Wszelkie rozliczenia 
dotyczqce wplywow (wraz 
z publicznym podaniem dar- 
czyhcow) oraz wydatkow 
wraz z ich uzasadnieniem - 
b$dq publikowane na stronie 
WWW. 

Na stronie WWW jest takze 
dost^pny wzor oswiadczenia 


o zgodzie na przetwarzanie 
danych osobowych - nie - 
zb^dnego do zaistnienia 
w Polskim Callbooka dla 
tych, ktorych danych nie bf- 
d$ w stanie pozyskac z in- 
nych zrodel w legal ny pra- 
wnie sposob. 

W najbiizszych dniach (po- 
czqtek lipca) b$d$ wysylal po 
kilkanascie egzemplarzy do 
Oddziaiow Terenowych PZK 

- z prosbq o rozprowadzanie 
wsrod wszystkich za intereso- 
wa nych - takze nie b^dqcych 
czlonkami PZK. Wysl$ wy- 
drukowany wzor oswiadcze- 
nia kazdemu zainteresowa- 
nemu f ktory poda swoj adres 

- pocztq elektronicznq, SMS- 
em, zwyklym listem. B$d$ 
zobowiqzany za przekazywa- 


nie mi w takich sytuacjach 
kopert zwrotnych z naklejo - 
nym znaczkiem. 
Oswiadczenia mozna przesy- 
lac na adres ZG PZK lub moj 
domowy - ale proponuj$ 
przekazywac je na moj do- 
mowy adres - szybciej dotrq. 
Moj adres domowy i numer 
telefonu komorkowegO sq 
jawne i dla potrzeb krotkota- 
larstwa a w szczegolnosci 
"Polskiego CallBooka " mogq 
bye upowszechniane. 

B?d$ niezmiernie wdziqczny 
wszystkim za wsparcie i oka- 
zywanie pomocy - takze 
w rozpo wszech n ia n iu in for- 
maeji o powstajqcym call- 
booku. 

Mysi$, ze swietnq sprawq na 
poczqtek b$dzie rozpisanie 


OSWIADCZENIE 


konkursu - bez nagrod, ale 
nagrodq niech b$dzie satys - 
fakeja zwyciqzcy. Konkursu 
na logo Polskiego Callbooka - 
nieduzy, estetyezny obrazek, 
mogqcy posluzyc takze jako 
ilustracja do odsyiaeza inter- 
netowego do Polskiego Cal- 
lbooka . Oczekujq na nadsyte- 
nie plikow w formacie GIF 
(ewentualnie jPG). 
Pozdrawiam serdeeznie - zy- 
czqc udanego wypoczynku 
w okresie wakacyjnym , okra- 
szonego wieloma sfoneezny- 
mi dniami. 

Vy 73! 

Grzesiek Krakowiak SP1TH] 
spl thj@hamradio.szczecin.pl 
ul. 1 1 Listopada 40/5 
74-101 Gryfino 
tel . kom . (0601) 555-062 


zgodnie z "Uslaw^ d oebronie danych osobowych" z dn. 29 sierpnia 1 997 r, - na potezeby bazy danych 

"Polski C a I ( B o o k" 

ktorej adrainistratorem w rozumieniu tej ustawy jest; Polski Zwi^zek Krotkofalowcow w Warszawie, 
dost^pnej pod intemetowym adresem: http://caIlbook.ozk.org.ol : 

Czesc I qswiadezam, ze: 

1. dobiowoJnie podajq i wyrazam zgod^ na wpjsanie do bazy i przetwarzanie w niej moich damch osobowych umieszczonych w 

czQsci (I Tiinicjszcgo oswiadczenia. 

2. wyrazam zgodq na publikacjs moich danych na intemetovvej stronie WWW „Polskiego CallBooiva” - w takim zakresie, jaki podatfa/e)m 
vv cz^sci 11 oswiadczenia. 

3. wyrazam zgod^ na dokonywanie zmian moich danych osobowych nadsyfanych drog^ elektronicznq o ile bqdq autoryzowane podanym 
nizej w czqsci III haslem. 

4. wyrazam zgod? na udosiqpnianie moich danych osobowych z czesci II oswiadczenia wszystkim zainteresow^nym bazq typu cal Ibook, 
przekazywame icb za granic? do inuyeh baz typu catlbook oraz wydawanie w edycji drukowanej bazy "Polski CallBook". 

5. poinformowano mnic^ ze dane te ogolnodost<;pne - takze poza granicami Polski - dla uzytkownikow sieci Internet na catym swiccic i 
dlatcso rMnicje ryzyko wykorzystania ich bez wiedzy i zgody mojej oraz admmistratora bazy. 

6. poinformowano mnie o dobrowolnosci podania moich danych, prawic wgiqdu do nich i ich zmiony oraz uzyskiw-ania infonnaeji o 
sposobic tell wykorzystania. 

7. poinformowano mnie. ze dane vvykorzystane da innych uiz celow ni 2 bezposTednia publikacja w bazic ..Polski CallBook” - b^dq 
przekazywanc zc szc 2 egolnq dbalosciq o ich ocltron^ oraz dlu dobra krotkofalarstwa i jcdnoczcrua polskiego srodovviska radioamaiorow. 


Czesc ft podaie mole dane osobowe do umieszczenia w bazie ..Polski CallBook": 


znak wywoiawczy 

imic (i ewentualnie nazwisko) lub nazwa klubu 

QTH lokator skiot: wojew, - powiat 

ulica i numer domu lub skr. poezt. 

kod pocztowy nazwa miejscowosci 

numer telefonu domowego 

inny kontaktowy' numer telefonu y • 

adres c-raail 1 

adres e-mail 2 

QSL (biuro/direct/via) 

uwagi 


uwagi 


Czesc 111 podaie moie dane kontaktowe wvlacznie do wiadomosci administrator bazy: 


imiQ i nazwisko adres ulica i numer domw'mieszkania 


kod poc 2 towy i miejscowosc tclcfon 


miejscowosc i data wlasnonjczny podpis haslo autoryzaeji 
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Antena UKF 

Czy moglibyscie zamiescic 
w dziale "Porady" op is wy- 
konania prostej anteny na 
pasmo radiofoniczne UKF 88-1 08MHz? 
Slyszalem, ze takie anteny mozna kupic 
w Warszawie na Wotumenie, ale sq 
zbyt drogie jak na mojq kieszeri emery - 


ta. 


Ludwik Chajda z Pruszkowa 


Kilka opis6w wykonania takiej ante- 
ny juz zamieszczalismy. W ostatnim 
czasie pan Jerzy Stankiewicz, autor opi- 
su anteny opublikowanego w SR 5/ 
1998, postanowil podzielic si? ciekawcj 
informacj^ o kolejnej antenie na pasmo 
88-108MHz. Sposob wykonania naj- 
nowszej anteny jest pokazany na za- 
mieszczonym zdj?ciu. 

Dipol pillowy wykonany zostal 
z normalnego kabla wspotosiowego 
750 o dlugosci 2,92m i pol^czony 
z odbiornikiem za pomoc^ gotowej 
ptytki drukowanej desymetryzatora 
produkcji firmy BADMOR i dalej z we- 
jsciem ocibiornika takim samyin kablem 
750. Transformator plytki zostal nawi- 
niety na nowo uzwojeniem bifilarnym 
o przelozeniu 3/3 z uzyciem oryginal- 
nego przewodu, a masa plytki polqczo- 
na zostala ze srodkiem dipola anteno- 
wego. 

Zapytany o rezultaty pan Jerzy napi- 
sal: "Odbior jest bardzo pi^kny w ca- 
lym pasmie , a zasi$g dobrego odbioru 
w terenie dose zabudowanym oceniam 
na ok . 30/cm, gdyz z zadowalajqcq ja- 
kofeiq odbieralem stacj? Mazowsze 
95,8MHz nadajqcq z Nowego Dworu 


Maz, Antena w swojej budowie zgodna 
jest ze zlozonym przeze mnie patentem 
na dipol pqtlowy i uwazam, ze jest 
godna polecenia jako domowa antena 
miejska, zwlaszcza do sprz^tu hi-fi," 



Modernizacja RFC-2 

Mam w swoich zapasach 
uszkodzony falomierz-ge- 
nerator RFC-2, Brakuje mi 
schemata , aby go naprawic (co gorsza, 
nie ma w nim lampy). Moze redakeja 
dysponuje takim schematem? Czy moz- 
na zastqpic lamp $ tranzystorem? Jesli 
tak, to jak to zrobic? Przydafoby si$ 
w miesi^ezniku przypomnie C o zastoso- 
waniu takich ukladow oraz nieco nowo- 
czesniejszych konstrukcji GOO, moze 
bez mikroamperomierza, z ktorym w tej 
chwili takze sq problemy (chocizi o za - 
kup; sq trudne do nabycia oraz drogie ). 
Bardzo prosz$ o poruszenie tego tematu 
na lamach Swiata Radio . 

jerzy Corny , Krakow 


Schemat ukladu pokazano na rysun- 
ku 1 . Zastosowano w nim triad? typu 
EC92, ktora pracuje jako generator 
przestrajany (C) w ukladzie Colpittsa 
oraz jako dioda detekcyjna wpozycji 
falomierza (FA). W obwod siatkowy 
lampy do pomiaru prqdu jest wfaezony 
mikroamperomierz o czulosci 60pA. 
Wychyienie wskazowki mikroampero- 
mierza jest proporcjonalne do amplitu- 
dy generowanego napi?cia. W pozycji 
falomierza nast?puje odchylenie wska- 
zowki pod wplywem prqdu diody, \akq 
stanowi obszar siatka-katoda lampy. 

W celu uzyskania wyraznych wska- 
zaii dostrojenia przyrz^du do rezonan- 
su nalezy odpowiednio doregulowac 
czulosc wsakaznika za pomoc^ poten- 
cjometru. 



Grid-dip-metry 
typu RFG-2 sq jednymi 
ze starszyeb generatordw 
lampowycb przestrajanych 
w zakresie od 1 00kHz do 
2 5 MHz, Pokrywa pasmo za pomocq 
wymiennych cewek (100-250kHz / 
250-650kHz, 650-1 600kHz, 1,6- 
4MHz, 1 0-25MHz), 


Przy strojeniu obwodow rezonanso- 
wych przyrzqd wykorzystuje si? jako 
grid-dip-meter (pozyeja G). Cewk? ba- 
danego obwodu zbliza si? do cewki 
przyrz^du. Po clostrojeniu badanego 
obwodu rezonansu wysUtpi selektywne 
zmniejszenie wzkazan mikroampero- 
mierza. W pozycji AM nastpuje 
zmniejszenie skutecznosci filtrowania 
zasilaeza, przez co uzyskano modula- 
eje amplitudy sygnalem 100Hz. 

Wpozycji FA po dostrojeniu przy- 
rz^du do cz?stotliwosci generatora ba- 
danego nastqpi odchylenie wskazowki 
przyrzctdu. Do gniazda T mozna do\q- 
czyc sluchawki wysokooporowe (4k Q) 
do oceny jakosci modulacji. 

Na rysunku 2 pokazano schemat 
zmodernizowanego ukfadu RFG-2 
w ktorym zamiast trudnej do zdobycia 
lampy EC92 zastosowano tranzystor T2 
dolutowany do wyprowadzeri podstaw- 
ki. Pozostale elernenty ukladu zostaly 
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zmontowa ne na uniwersalrtych plyt- 
kach drukowanych. TranzystorTI pelni 
rol^ wzmacniacza DC do sterowania 
miernikiem, zas tranzystor T3 pracuje 
w ukladzie generatora rn.cz. - modula- 
tora. W urzqdzeniu wykorzystano ory- 
ginafne obwody rezonasowe z konden- 
satorem zmiennym {wymienne cewki) 
oraz mikroamperomierz. 

Uzyto takze nowego transformatora 
TS 220/1 6V, choc mozna wvkorzystac 
napi^cie zarzenia do zasilania genera- 
tora tranzystorowego poprzez uzycie 
prostownika w ukladzie podwajacza 
diodowego. 

TS-2000 

Zamieszczafiicie tylko 
krdtkq wzmiank $ o TS- 
2000 . Czy zamierzacie 
opublikowai f test tego superrad i a ? Ja 
oraz moi koledzy czekamy na szersze 
wiadomosci o tym nowym wyrobie. 
Moze chociaz zamiescicie szczegolo- 
we parametry tego Kenwooda . 

Mlchal Kowalski, Warszawa 

Nowy Kenwood TS-2000 to praw- 
dziwy "kombajn" wsrod transceiverow 
amatorskich. Obsluguje wi^kszosc po- 
pularnych emisji na wszystkich dost^p- 
nych pasmach KF, UKF, VHF i 23cm, 
pracuje z moc^ wyjsciowq 100W. Jest 
wyposazony w takie nowinki jak DSP, 
mozliwosc sterowania za pomoc^ kom- 
putera (oprogramowanie ARCP-2000), 
mozliwosc pracy z satelitami, szeroki 
zakres odbioru, koder i dekoder CTCSS, 
6 gniazd antenowych, automatyczny 
tuner... ale nie jest tani (ok. 1 5000 zt). 

Ponizej zamieszczamy szczegolowe 
parametry tego urz^dzenia, a test trans- 
ceivera (tfumaczenie z FUNK-a) planu- 
jemy opublikowac w jednym z nume- 
r6w SR. 

Parametry ogdlne TS-2000: 

- zakres odbioru: 0,03-30MHz; 30- 

60MHz, 118-1 74MHz; 220- 

SI 2MHz, 1240-1 300MHz, 


- zakres nadawania: 160, 80, 40, 30, 
20, 1 7, 1 5, 1 2, 1 0, 6, 2m, 70, 23cm 

- rodzaje emisji: A1A (CW), J3E (SSB), 
A3E (AM), F3E (FM), FI D (FSK), F2D 

- napi^cre zasilania: 1 3,8V DC ±1 5%, 

- pobdr pr^du: 20,5A/(HF, 6m, 2m), 
1 8A/70cm, 9 A/23 cm; 2,6A/RX, 

- stabilnosc cz^stotliwosci TX FM: oko- 
lo 0,5x10-6 (±0,5ppm); pozostale try- 
by pracy okolo 0,5x1 0-6 ±2kHz, 

- impedancja mikrofonu: 6000, 

- optymalna temperatura pracy: od -10 
do 50 # C, 

- impedancja anteny: 500, 

- wymiary: 270x96x31 7mm, 

- waga: 7,8kg. 

Odbiornik: 

- system odbioru SSB, CW, AM, FSK: 
poczworna stereoheterodyna (FM - 
heterodyna z potrojn 3 konwersjq, 
AM i FM w podzakresie-heterodyna 
z podwojn^j konwersjg). 


tlumienie sygnalow ubocznych i lust- 
rzanych: > 70dB, 

cz^stotliwosci posrednie: I- 69,085 MHz 
lub 75,925MHz (HF - 50MHz), 
41.895MHz (144/440MHz), 134.495 
MHz (1200MHz), II - 10,695MHz, III - 
455kHz, IV - 1 2,0kHz, 
moc wyjsciowa audio: > 1,5W/80, 
zakres plynnej regulacji RIT: ±20kHz, 
selektywnosc: SSB (300MHz) > 
2,2kHz/-6dB, SSB (2600MHz) < 
4,4kHz/-60dB, AM (100 MHz) > 
6,0kHz/-6dB, AM (3000 MHz) < 
1 2,0kHz/-60dB, FM - 12,0kHz/-6 
dB...25,0kHz/-50dB, FM w^skie - 
8,0kHz/-6dB)... 20kHz/-50dB, AM 
(podzakres) - 1 2,0kHz/-6dB... 

20,0kHz/-50dB, FM (podzakres) - 
1 2,0kHz/-6 dB...25kHz/-50dB, 
czulosc SSB/CW/FSK: < 4pV (500kHz 

- 1,705MHz), < 0,2pV (1,705MHz - 
24,5MHz), < 0,1 3pV (24,5MHz - 
30MHz), < 0,1 3pV (50 - 54MHz), < 
0,1 6pV (144 - 1 48MHz), <0,1 IpV 
(430 - 450MHz), < 0,1 IpV (1240 - 
1300MHz) 

czulosc AM: < 31,6pV (500kHz - 
1,705MHz), < 2pV (1, 705MHz - 
24,5MHz), < 1 ,3pV (24,5MHz - 
30MHz), < 1 ,3pV (50 - 54MHz), < 
1 ,4p V (144-1 48MHz), < 1 ,0p V (430 

- 450MHz), < 1,0pV (1240 - 
1300MHz), 

czulosc FM: < 0,22pV (28 - 30MHz), 
< 0,22pV (50 - 54MHz), < 0,25pV 
(144 - 148MHz), < 0,1 8pV (430 - 
450MHz), < 0,1 8pV (1240 - 
1 300MHz), 

czulosb AM (podzakres): < 2,25pV 
(144 - 1 48MHz), < 1 ,55pV (438 - 
450MHz), 

czulosc FM (podzakres): < 0,40pV 
(144 - 148MHz), < 0,28pV (438 - 
450MHz), 
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- czulosc otwarcia blokady SSB/CW/ 
F5K: < 1 8 |jV (500kHz - 1 ,705MHz), < 
1 ,8pV (1,8- 28,7MHz), < 1 ,1 pV (50 - 
54MHz), <1,1 ^jV (144-1 48MHz), < 
1,1 pV (440 - 450MHz), < 1,1 pV 
(1240 - 1300MHz), 

- czulosc otwarcia blokady FM: < 
0,2pV (28 - 30MHz), < 0,2pV (50 - 
54MHz), < 0,1 6pV (144 - 148MHz), 
< 0,1 pV (430 - 450MHz), < 0,1 pV 
(1240 ~ 1300MHz), 

- czulosc otwarcia blokady AM (pod- 
zakres): < 1,1 pV (144 - 148MHz), < 
1,1 pV (438 -450MHz), 

- czulosc otwarcia blokady FM (podza- 
kres): < 0,23pV (144 - 148MHz), < 
0,1 8pV (438 - 450MHz), 

- eliminacja przebid: > 40dB. 

Nadajnik: 

- moc wyjsciowa: 100W/(SSB/CW/FM/ 
FSK), 25W/AM (HF, 6m, 2m), 50W/ 
(5SB/CW/FM/FSK), 1 2,5W/AM 
(70cm), 1 0W/(5SB/CW/FM/FSK), 
2,5W/AM (23cm), 

- zakres RIT: ±20kHz, 

- tuner antenowy: 1 6,7-1 50Q (160 - 
6m), 

- tlumienie wst^g bocznych: > 50dB, 

- maks. zachvvianie cz^stotliwosci: 
maks. ±5kHz, 

- tlumienie niepozqdanych sygnaldw: 
> -50dB/1,8 - 28MHz, > -60dB/50 - 
430MHz, > -50dB/1 200MHz. 


Homologacja 
radiotelefondw CB 

Chciatbym si? dowiedzied, 
jak obecnie wyglqda spra- 
wa z homoiogacjq radiotelefondw CB . 
Powstaf URT , wesziy nowe przepisy 
i nie w/em, czy pozostafy jeszcze stare 
zasady przydzielania zezwolen na CB , 
jak wledy gdy dzialal PAR , czy sq no- 
we. Prosz? o zamieszczenie takiej in- 
formacji, poniewaz wiem , ze $q nowi 
ch?tni do zainstalowania w domu CB , 
a nie wiedzq jak to zrobfc, aby bye 
w zgodzie z prawem . 

Marek Coliszewski , Poznan 

Obecnie, podobnie jak w ubieglym 
roku, chcqc otrzymac zezwolenie na 
zakladanie i uzywanie CB Radio nalezy 
posiadac swiadectwo homologacji ra- 
diotelefonu CB (a takze zasilaeza, jezeli 
urzqdzenie b^dzie eksploatowane nie 
w samoebodzie, lecz jako bazowe). Je- 
zeli nabylismy urzqdzenia bez tych do- 
kumentow, to takze mozemy otrzymac 
zezwolenie, ale b^dzie to nieco droz- 
sze. W tym celu nalezy udac si$ do naj- 
blizszego oddzialu terenowego Urz^du 
Regulacji Telekomunikacji (adresy sq 
w SR 4/2001 str. 10) i po wypelnieniu 
zlecenia na specjalnym formularzu 
sklozyc je wraz z radiotelefonem i zasi- 
laczem (zasilaez tylko w przypadku sta- 
cji bazowej) w laboratorium Odzialu 
Okregowego URT. 

Badania radiotelefondw CB wykony- 
wane sq na podstawie "Procedury po- 


st^powania przy wydawaniu przez Od- 
dzialy Okr^gowe Urz^du Regulacji Te- 
lekomunikacji Swiadectw homologacji 
na okreslone egzemplarze urzqdzeri 
(Swiadectw homologacji dla uzytkow- 
nika)". 

Jesli chodzi o badania zasilaezy, to 
sq one wykonywane na podstawie Pols- 
kiej Normy PN-EN 50081-1. Po bada- 
niu w laboratorium URT wystawia pro- 
tokol badah. 

Zakres badari i warunki techniczne 
jakie powinien spefniad radiotelefon 
CB nie uiegly zmianie: 

- zakres cz^stotl iwosci: 26,960 

- 27,41 0MHz 

- uchyb cz^stot I iwosci: ±0,6kHz 

- maksymalna moc wyjsciowa: 4W/ 
FM, 4W/AM, 1 2W (PEP)/S5B 

- poziom sygnaldw niepozqdanych na- 
dajnika: 0,25pW 

- poziom sygnaldw niepozqdanych od- 
biomika: 2nW 

- liezba kanalow: dopuszcza $\? mak- 
symalnie 40 kanalow (tzw. podsta- 
wowa czterdziestka) oraz prace 
w tzw. “5" i "0". W przypadku, gdy 
pierwotnie konstrukeja urzqdzenia 
pozwalaia na prac$ w szerszym za- 
kresie cz^s tot I iwosci, to funkeja ta 
musi zostac tak zablokowana, aby 
uzytkownik przy pomocy zewn^trz- 
nych przelqcznikdw nie mogl uru- 
chomid urzqdzenia w zakresie niedo- 
zwolonym. 

Po dokonaniu odpowiednich czyn- 
nosci pomiarowych laboratorium URT 
wystawia tak zwany protokdl badari. 
W przypadku pozytywnych wynikow 
badari jest wystawiane takze "Swia- 
dectwo homologacji dla uzytkowni- 
ka". 

Protokoly z wynikami badari 
i "Swiadectwo homologacji dla uzyt- 
kownika" otrzymuje s\? po wniesieniu 
odpowiednich opfat: 

- badanie radiotelefonu: 40,00 zf 

- badanie zasilaeza: 10,00 zt 

- wydanie Swiadectwa homologacji: 
oplata skarbowa 30,00 zl (+ oplata 
skarbowa 1,50 zl z tytufu zlozenia 
zlecenia na badanie). 

Warto wiedziec, ze usprawnienia 
techniczne czy naprawy majqce wplyw 
na parametry radiotelefonu dopuszczo- 
nego uprzednio do eksploatacji powo- 
dujq utrate waznosci Swiadectwa ho- 
mologacji (konieezne jest wtedy po- 
wtorne badanie). 


Wypada takze przypomniec, ze wa- 
runkiem technicznym poprawnej pracy 
radiotelefonu jest wlasciwie zainstalo- 
wana i zestrojona antena. 

Najlepiej przed instalacjq anteny za- 
poznad s\? z odpowiednimi informa- 
cjiami technicznymi na temat danego 
modelu anteny (w ostatecznosci pora- 
dzic si? sprzedawey lub w zakladzie 
serwisowym radiotelefondw). Najpew- 
niej b^dzie zlecic wykonanie instalacji 
antenowej specjalistycznemu zaklado- 
wi instalacji anten. Aby bye w zgodzie 
z wymogami prawa budowlanego, ko- 
nieezna jest takze zgoda administraeji 
budynku na zainstalowanie anteny na 
dachu. 


Eliminacja TVi 

W ostatnim numerze Swia- 
ta Radio byf opublikowany 
artykul na temat zakfdceh 
radiowych . Mam nadziej ?, ze vv /co/e/- 
nych znajd? jakis praktyezny sposob na 
pozbycie si? zaklocen w odbiorze tele- 
wizji sate litarnej w moim bloku. 

Problem zaklocen TVi powodowa- 
nych przez krotkofalowcow i CB oraz 
niemila atmosfera otoczenia wokol tej 
sprawy z jednoczesnq niemozliwosciq 
ingereneji do srodka odbiomika jesl du- 
zym utrudnieniem nie tylko dla mnie . 

Staly czytelnik z Warszawy 

Sam dotwiadczylem po raz pierw- 
szy, po wielu latach pracy na pasmach 
tego niemilego faktu. 

Zaklocenia odhioru TV i telewizji sa- 
te litarnej, w moim przypadku Cyfra 
plus , lub anten szerokopasmowych ty- 
pu siatka sq powaznym probiemem. 
Kiedy w zwyklym odbiorniku TV z an - 
tenq Yagi mogq pomoc filtry gornoprze- 
pustowe, to w odbiorze telewizji sateli- 
tarnej tego typu fillry w ogole nie 
wchodzq w rachub ?. 

Do tego fematu trzeba podejsc caf- 
kowicie inaezej . Ten przypadek po- 
mogl mi w konstrukcji - gdy zawiodly 
dotychczas znane mi ukiady - do wyko- 
nania proslego, lecz skuteeznego filtru 
p rzeci wza klocen iowego, przy p ra i vie 
niezjuwazalnym tlumicniu sygnafu 
uzytecznego. 

Jerzy SPSOPI 

Przedstawiony na rysunku 3 filtr 
mozna wlqczyc w uklad antena, filtr. 
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odbiornik TV, antena Sat, 
filtr, tuner-dekoder, w siec 
AZART przez lub za 
wzmacniaczem iub 
w gniazdo abonenckie. 

Zdal egzamin w pofqczeniu 
z antenq szerokopasmowq, 
choc nie we wszystkich 
przypadkach gdy pracowa- 
no z duzq mocq i tylko na 
SSB, w bliskiej odleglosci 
(po niewielkiej redukcji mo- 
cy efekt ustqpit). 

Niemniej jednak ukfad 
jest godny polecenia. W ra- 
zie zauwazalnego pogor- 
szenia si$ jakosci odbiera- 
nego sygnatu na ktoryms 
z programow TV pomoze 
owini^cie pudelka fqcznie 
z wychodzqcymi z niego 
krotkimi przewodami, foliq aluminiowq o szerokosci 15cm, 
trzy do czterech razy wokol i delikatnym obcisni^ciem ufor- 
mowaniem, fqcznie z kablami. Stanowi to rowniez dodatko- 
wy ekran. 

Dane elementdw LC: 

LI : 8 zwojow DNE 0,4 na srednicy 4,5mm (fo=28MHz), 

Cl: 120pF, 

L2: 4 zwoje DNE 0,4 na srednicy 4,5mm (fo-90MHz - trzecia 
harmoniczna), 

C2: 30pF 

Dt: 3 zwoje DNE 0,2 bifllarnie na rdzemv dostrojczym z ot- 
worem lub perelka ferrytowa 

Obwody stroic za pomocq GDO, zwierajqc przy strojeniu 
gorqcy koniec z masq, a po zestrojeniu wlutowac dtawik. 


Jako obudow? autor wyko- 
rzystai pudefko po symetryza- 
torze TV ZO-01. 



Ostroznre z syntezerami? 

W kilku zdaniach chciafbym ostrzec potencjal- 
nych nabywcow urzqdzen nazywanych " synteze- 
rami W artykuiach Swiat Radio 6/98 wg 
SQ1BHB, oraz w nr 5/2001 wg SP3ABC, podano obszerne 
opisy , a wiasciwie reklamy tych urzqdzen. 

Pod st a wow q wadq tych "syntezerow"jest brak wiasciwej 
fiitracji napi$cia, ktorym przestrajane sq varicapy w VCO. 
Napiqcie to jest zmodulowane ampfitudowo , przebiegiem 
o cz^stotliwosci 1kHz. Ten fakt powoduje dewiacj cz$stotli~ 
wosci VCO tym wigkszq im wyzsza jest cz$stot!iwosc VCO. 
Podfqczenie takiego "syntezera" do radia na pasma KF calko- 
wicie tmiemozliwia odbior stacji SSB/CW - juz nie wspomn$ 

0 bardzo wqskim P5K . 

Zaden z "konstruktorow" nie pomyslal o tym parametrze 

1 nie zastosowai aktywnego filtra na wzmacniaczach opera - 
cyjnych jako uzupeinienie do "zerzni$tego" ukiadu. Tego 
typu syntezery pracujq w sprzgcie powszechnego uzytku , tzn. 
w odbiornikacb radiofonicznych AM/FM, w ktorych ww. wa- 
da nie jest zauwazalna. Jezeli chodzi o to , jak zrobic aktywny 
filtr , to odsylam do podrgcznika szkolnego 2 klasy Technikum 
Elektronicznego pt. "Pracownia elektroniczna - ukfady elekt- 
roniczne", str. 136 (...) 

Jezeli ktos chce nabyc takie urzqdzen ie do KF-u , to szkoda 
pienipdzy. Syntezer wg SQ1BHB po wielu zawirowaniach do 
dzisiaj lezy u mnie w koszu na smieci ... 

Zdzisiaw SP2AJP (sp2ajp@cad.pl) 


Nie mozna przesqdzac, ze skoro ktos opracowaf syntezer 
na SAA1057 i mu nie wyszlo, to inny syntezer na SAA1057 
tez jest zfy. Syntezer Unisynt 2000 byf testowany w redakcji 
w minitranscelverze Antek (patrz opis w SR 7/2000). 

W zwiqzku z powyzszymi zarzutaml w publikowanym lis- 
cie Piotr Krzyzanowski (sp3abg@polbox.com), autor synteze- 
row i transceiverow, napisal: "Wbzytem Digitala 2001 do 


obudowy i zrobiiem na 144 kiika prdbnych Iqcznosci. An- 
tena byfa oddalona od TRX-a o okofo 1m , a korespondent 
nie zauwazyi najmniejszego sladu dewiacji zarowno na 
CW, jak i SSB". 

Jak wiemy, problem dewiacji moze pojawic si§ tym lat- 
wiej, im wyzsza jest cz^stotliwosc VCO i im szerszy jest 
jego zakres przestrajania. W Digitalu 2001, wodroznieniu 
od 2000, VCO dla 144 pracuje w zakresie 1 04-1 06 MHz (z 
zapasem ok. ±1 MHz). Gdyby z jakiegos (?!) powodu ktos 
miat problem z dewiacjq w Digitalu 2000, zawsze moze 
zrobid tak jak w Digitalu 2001 - w mm tez jest uniwersainy 
syntezer (patrz SR 6/2001). 

Pros! my innych Czytelnikow - konstruktorow ktdrzy tes- 
towali wtasnor^cznie wykonane syntezery o podzielenie 
si^ uwagami na temat ewentualnej niepozqdanej dewiacji 
cz^stotli wosci. 


Generatar/falomierz w.cz. TDO 

W ofercie handlowej AVT nie doszukalem s/p 
generatora/falomierza w.cz. TDO. Prosz? o in- 
formacje, czy ten przyrzqd jest do nabycia , 
ewentualnie czy AVT planuje przedstawic takq o/erfp. 

Wieslaw SP3AVS 



Piytka do genaratara-falomierza w.cz. (TDO) jest w ofer- 
cie handlowej pod pozycjq AVT 2478 (cena ptylki wraz 
z opiseni wynosi 6zf -f VAT) 


Autorem modyfikacji TS950SPX, zamie- 
szczonej w Swiecie Radio 7/2001 , jest SP9EYV. 
Na prosbp wielu Czytelnikdw podajemy 
dokfadny adres autora rozwiqzania: Jozef 
jagiela, Gwozdziany, ul. Lubliniecka 7a, 42-772 Pawon- 
kow, tel. (034)353 48 50. 
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Radiowe systemy 
przywotawcze 



W listopadzie br. minie 10 
lat od zafozenia limy 
METRO-BIP Radiowe 
Systemy Przywotawcze Sp. 
z o.o. Ta okrqgta rocznica 
jest doskonatq okazjq do 
zaprezentowania szerokiej 
gamy produktdw i ustug 
radiokomunikacyjnych tej 
znanej od lat firmy. 


Paging - "ostatni Mohikanin" 

METRO-BIP od samego pocz^tku 
swojego istnienia swiadczy usfugi 
w zakresie bezprzewodowego poszuki- 
wania osob. Obecnie ogolnopolski sys- 
tem przywolawczy METRO-BIP jest je- 
dynym tego typu systemem w kraju. Po- 
mimo bardzo dynamicznej ekspansji 
telefonn komorkowej, odbiorniki przy- 
wotawcze znajdujq w dalszym ci^gu 
swoje miejsce na rynku. Stato si$ tak 
m.in. dlatego, ze operator oprdcz pod- 
stawowego trybu pracy - czyli przeka- 
zywania wiadomoSci na odbiornik 
przywotawczy za posrednictwem tele- 
fonistki - uruchomit szereg dodatko- 
wych uslug czyni^cych odbiornik przy- 
wotawczy (biper, pager) bardzo uzy- 
tecznym narz^dziem w wielu roznych 
dziedzinach. 

Aktualnie METRO-BIP oferuje nast£- 
puj^ce mozliwosci przekazywania wia- 
domosci na biper: 

- z aparatu telefonicznego (przekaz glo- 
sowy za posrednictwem telefonistki 
lub za posrednictwem skrzynki gtoso- 
wej, przekaz tonowy DTMF, (obejmu- 
jqcy zarowno cyfry jak i litery); 

- z telefonu komorkowego (jw. oraz 
dodatkowo SMS wformacie poczty 
elektronicznej); 

- z komputera (bezposrednie pot^cze- 
nie z wejsciem modemowym (proto- 
k6t TAP), lub z numerem bipera 
i przekaz w kodzie DTMF); 

- z Internetu (wysytanie wiadomosci ze 
strony www.bipnet.pl, przekaz pocz- 
ty elektronicznej z dowolnego serwe- 
ra uslug pocztowych); 

- z innych urzqdzen; centralek syste- 
mow aiarmowych lub sterownikow 
aparatury przemysfowej, podtcjczo- 
nych do linii telefonicznej. 

Przebojem ostatnich kilkunastu mie- 

si$cy jest ustuga BipNet polegaj^ca na 
przekierowaniu tresci internetowej 


poczty elektronicznej na odbiornik 
przywolawczy, dzi^ki czemu uzytkow- 
nik skrzynki pocztowej zostaje natych- 
miast poinformowany o fakcie otrzy- 
mania nowej korespondencji i na ekra- 
nie bipera moze odczytac: 

- adres nadawcy; 

- temat; 

- tresc korespondencji zawieraj^c^ do 

976 znakow (w zaleznosci od mode- 

lu bipera) 

- inform acj$ o zaf^cznikach. 

Ostatnia cecha jest bardzo skutecz- 

nym narz^dziem ochrony przed wiru- 
sami dol^czanymi do e-mail i, Biper po- 
kazuje bowiem nazw$ i rozmiar pliku 
zawartego w przesyfce. Jezeli taki za- 
J^cznik okaze si$ "podejrzany", to na- 
lezy poinformowac admin istratora ser- 
wisu pocztowego o koniecznosci usu- 
ni^cia niechcianej przesylki z serwera, 
co skutecznie chroni uzytkownika 
skrzynki pocztowej przed wczytaniem 
zawirusowanej przesytki do swojego 
komputera. 

Dla kazdego uzytkownika ustugi 
BipNet dost^pne jest konto w domenie 
bipnet.pl o pojemnoSct 20MB i adres 
poczty elektronicznej numer_bipe- 
ra@bipnetpl. Na koncie mozna prze- 
chowywac wtasne strony www lub in- 
ne pliki udost^pniane przez Internet. 

Kolejn^ bardzo pozyteczn^ uslug^ 
cz^ Internet z pagingiem jesttzw. bram- 
ka www - czyli strona www.bipnet.pl - 
umozliwiaj^ca samodzielne (bez po- 
srednictwa telefonistki) wysytanie ko- 
munikatow na biper. Oprogramowanie 


dost^pne na tej stronie pozwala na pla- 
nowanie terminu (data, godzina) wysla- 
nia komunikatu z dokladnosci^ do jed- 
nej minuty. Dzi^ki temu kazdy moze 
wykorzystywad biper jako swoj^ pod- 
r^cznq (kieszonkowq) sekretark^, ktdra 
wczesniej wlasciwie zaprogramowana 
b^dzie w ci^gu dnia skutecznie przypo- 
minac o wszystkich zaplanowanych 
wczesniej zdarzeniach. Wystarczy po- 
przedniego dnia wieczorem usi^sd na 
kilka minut przy komputerze i przygo- 
towac odpowiedni harmonogram zaj^c 
na dzieri nast^pny. Innym udogodnie- 
niem dla osbb korzystajqcych z bramki 
jest mozliwo^d wyslania tej samej wia- 
domosci do wielu osdb jednoczesnie - 
czyli tworzenie grup uzytkownikow. 
Na zyczenie klientow METRO-BIP wy~ 
konuje indywidualne bramki, z ktorych 
szybko mozna wysfac wczesniej przy- 
gotowane komunikaty tekstowe. Zaro- 
wno komunikaty, jak i numery biperow 
mog^ bye zdefiniowane wczesniej 
a osoba wysytajqca wiadomoSd "klika" 
na przypisany do danego zdarzenia ob- 
razek i wiadomoSd o okreslonym zda- 
rzeniu natychmiast zostanie wyslana do 
wtasciwego adresata. Dost^p do bra- 
mek indywidualnych zabezpieczony 
jest identyfikatorem i hasiem, a na zy- 
czenie klienta transmisja mi^dzy serwe- 
rem BipNet a komputerem klienta mo- 
ze bye szyfrowana protokofem SSL. 

Dla wygody uzytkownikow poczty 
elektronicznej korzystaj^cych z przeka- 
zywania poczty na bipery zostafa stwo- 
rzona mozliwosd indywidua Inego wy- 
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Schemat przywofawczy ME TRO-BIP. 


boru powtorek nadawanych komunika- 
tow oraz definiowania przedziafow cza- 
sowych, w ktorych wiadomosci zostanq 
przechowane przez serwer BipNet i b$- 
dq wysfane na biper o okreslonej godzi- 
nie. Opcja jest bardzo pozyteczna dla 
os6b utrzymujqcych kontakty e-mailowe 
z osobami w innych strefach czaso- 
wych. WiadomoSd wysfana np. z USA 
w godzinach popofudniowych zaalar- 
mowafaby uzytkownika w porze noc- 
nej. Po zdefiniowaniu okresu "ciszy" po- 
wiadomienie o poczcie zostanie wysla- 
ne np. o godz. 8:00 rano. 

Dla wszystkich uzytkownikow Bip- 
Netu dost^pne jest tez archiwum wia- 
domoSci pozwalajqce wyswietlic, wy- 
drukowad lub ponownie wysfac na bi- 
per wybrane lub wszystkie wiadomos- 
ci. Archiwum umozliwia przeglqdanie 
wiadomosci w zadanym przedziale 
czasowym oraz wyszukiwanie wg za- 
danego ciqgu znakow. 

Na stronach www.metrobip.com.pl 
mozna zainicjowac subskrypcj^ bez- 
pfatnych serwisow informacyjnych wy- 
syfanych na odbiorniki przywofawcze: 

- wydarzenia - aktualnosci z kraju i za- 
granicy; 

- kuitura - nowoSci ze Swiata kultury; 

- sport - wydarzenia i wyniki sportowe; 

- hitTV - co warto zobaczyc w telewiz- 

jb 

- waluty - kursy podstawowydi walut z ta- 
beli NBP oraz notowania kantorowe; 

- pogoda - prognoza pogody; 

- StarTrek - serwis dla mifosnikow se- 
rialu Star Trek. 


Kolejnym obszarem zastosowan bi- 
perow jest szeroko rozumiana automa- 
tyka i systemy monitorowania. Odbior- 
nik przywofawczy moze sfuzyc zaro~ 
wno jako element zakonczenia fqcza 
z punktu pomiarowego do punktu dys- 
pozytorskiego lub serwisanta, jak i sta- 
nowic element sterujqcy ukfadem wy- 
konawczym, pozwalajqcy na wydawa- 
nie zdalnych poleced za posrednict- 
wem publicznego systemu przywofaw- 
czego. Klasycznym przykfadem zas- 
tosowania pagingu w automatyce jest 
wykorzystanie centra lek systemow alar- 
mowych do przekazywania na biper 
komunikatow o stanach lub zmianie 
standw czujek podfqczonych do cent- 
ralki. Sygnaf o wfamaniu, pozarze, otw- 
rciu okna lub drzwi b^dzie natychmiast 
przekazany do wlaScicieia obiektu lub 
sfuzby sprawujqcej ochron^. Kolejny 
przykfad to wykorzystanie pagingu do 
sterowania tablicami reklamowymi. Za 
posrednictwem systemu przywofaw- 
czego przekazywane sq kolejne teksty 
reklamowe wyswietlane na tabl icy. 

Duzq popularnosc zyskafy na rynku 
systemy zabezpieczen samochodow. 
Urzqdzenie pod nazwq PROXIMA- 
METRO oprocz tradycyjnych funkcji 
zabezpieczenia samochodu przed kra- 
dziezq ma wbudowany pager i dekodu- 
je odbierane przez niego wiadomosci. 
Wfasciciel samochodu moze, wysyfa- 
jqc odpowiedni komunikat, uruchomic 
immobilizer i unieruchomic samochod. 

Nowosciq w ofercie METRO-BIP jest 
drukarka zintegrowana z odbiornikiem 


przywofawczym. Urzqdzenie to po- 
zwala na posfugiwanie si$ wydrukiem 
zamiast przeglqdaniem ekranu bipera. 
Jest to szczegolnie przydatne tarn, gdzie 
liczy si^ szybkie dziafanie (np. stacja 
pogotowia ratunkowego) lub obsfuga 
"ma zaj^te r^ce" (np. przyjmowanie za- 
mowien "na wynos" w restauracji). 

System przywofawczy zbudowany 
przez METRO-BIP wykorzystuje najno- 
woczesniejsze technologie dost^pne 
w tej dziedzinie techniki. W systemie 
pracujq jednoczesnie odbiorniki reali- 
zujqce protokof POCSAG oraz odbior- 
niki wspofpracujqce z protokofem 
FLEX. Centrum sterowania systemu 
znajduje si^ w Warszawie, a sygnaf do 
rozproszonych po cafe] Polsce nadajni- 
kow naziemnych przekazywany jest 
drogq satelitarnq. 

Dla uzytkownikow systemu dostep- 
na jest szeroka gama roznych modeli 
odbiornikow przywofawczych (od jed- 
noliniowych do graficznych) oraz dwa 
rodzaje sposobu pfatnoscl - abonamen- 
towy i bezabonamentowy. 

Tran king - radiotelefoniczna 
IqcznoSc dyspozytorska 

Od 1994 na obszarze duzych aglo- 
meracji miejskich METRO-BIP swiad- 
czy usfugi radiotelefonicznej fqczno^ci 
trankingowej. Poniewaz Swiat Radio 
pisaf juz wielokrotnie o systemach tran- 
kingowych, nie b^dziemy w tym miejs- 
cu przypominac jak taki system funk- 
cjonuje. Warto jedynie dodac, ze w ra- 
mach publicznego systemu trankingo- 
wego METRO-BIP dost^pna jest usfuga 
monitorowania pojazdow wykorzystu- 
jqca terminale GPS zamontowane na 
pojazdach i tranking jako siec transmi- 
syjnq. Na stanowisku dyspozytorskim 
mozna oglqdac pofozenie oraz para- 
metry ruchu pojazdu naniesione na ma- 

miasta. Radiotelefon zamontowany 
na pojezdzie sfuzy zarowno do komu- 
nikacji gfosowej, jak i transmisji da- 
nych odczytywanych z termlnali GPS. 

Serwis - naprawy radiotelefondw 

Dodatkowo METRO-BIP oferuje pro- 
fesjonalne usfugi serwisowe dla wielu 
modeli radiotelefonow dost^pnych 
w Polsce. Serwis zlokaiizowany jest 
w siedzibie firmy w Gdnsku przy ul. 
Batorego 37. Dysponujemy wykwaiifi- 
kowanq kadrq do^wiadczonych praco- 
wnikow, odpowiednim wyposazeniem 
stanowisk oraz nowoczesnq aparaturq 
kontrolno-pomiarowq. W ramach 
swiadczonych przez nas usfug oferuje- 
my stafe kontrakty na serwisowanie 
urzqdzeri radiotelefonicznych na zasa- 
dzie cen ryczaftowych. Serwis obejmu- 
je przeglqdy, strojenie i naprawy radio- 
telefonow. 

Krzysztof Szych fa 
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XIV Sudeckie Zawody UKF 

Organizatorem zawodow jest Polski 
Klub UKF PZK w ramach kalendarza 
imprez Zar 2 qdu Gldwnego PZK w 2001 
r. i kalendarza imprez 1 Regionu fARU. 

Do udzialu w zawodach zapraszani 
sq wszyscy amatorzy krajowi i zagra- 
niczni. 

Zawody obejmuje nast^pujqce sek- 
cje: 

L Single operator (SO) - stacja obslu- 
giwana przez jednego operators bez 
pomocy w czasie zawodow, korzysta- 
j^cego z wlasnego sprz^tu i anten i pra- 
cuj^cego z dowo Inego miejsca. 

II. Wszyscy pozostali uczestnicy, 
w tym ze znakami klubowymi. 

Jednoczesnie moze bye uzywany 
tylko jeden nadajnik. Zmiana miejsca 
w czasie zawodow nie jest dopuszczal- 
na. 

Poczqtek zawodow w pierwszq so- 
bot£ sierpnia w 2001 roku: od 14:00 
UTC 4 sierpma 2001 (sobota) do 14:00 
UTC 5 sierpnia 2001 (niedziela). 

Do zawodbw zalieza $i^ IqcznoSci 
A1A, R3E, A3E, F3E G2B (CW, SSB, 
AM, FM, PSK31), dokonane bez po- 
srednictwa przemiennikdw aktywnych, 
przy czym obaj korespondenci musz^ 
stosowac ten sam typ modulacji i pra- 
cowac na tym samym pasmie. Z kazd^ 
stacja na danym pas'mie mozna prze- 
prowadzic tylko jedn^ t^eznose nieza- 
leznie od rodzaju modulacji (fqcznosci 
powtorzone nalezy w dzienniku wyraz- 
nie zaznaezye i nie nalieza c punktdw). 

Dla emisji PSK31 cz^stotliwosci wywo- 
fawcze: 50,610, 144,610, 432,610kHz. 

Pasma: 50MHz, 144MHz, 432MHz, 
1296MHz, 2300MHz, 3400MHz, 
5650MHz, 10GHz. 

Raport: RS(T} + nr kolejny l^cznosci 
+ LOC. L^cznosci numeruje si$ zaezy- 
naj^c od 001 oddzielnie na kazdym 
pasmie. (PrzyWad: 59003 JO70ST.) 

Punktacja: 1 punkt za 1 km na kaz- 
dym z pasm. Odlegtosc wyznacza si$ 
na podstawie pelnej siatki LOC, z prze- 
liczeniem stopni na kilometry wspol- 
czynnikiem 111.2. Obliczonq odieg- 
lose zaokr^gla si$ w dol i dodaje 1 km. 

Premia: kazdy nowy skrocony LOC 
(czteroznakowy np.JO70) = 1 000 punk- 
tow. 

t^ezny wynik dla danego pasma jest 
sum^ punktow za kilometry + premia 
za liezbe LOC. 

Klasyfikacja oddzielnie w sekcji SO 
i sekcji "pozostalych", osobno dla kaz- 
dego pasma, oraz l^czna za wszystkie 
pasma (Multiband}. 


Obowi^zuje stand ardowy dziennik 
formatu A4 oddzielny na kazde pasmo, 
podajqcy: dat£, czas w UTC, znak kore- 
spondenta, raport nadany, raport ode- 
bra ny, odebrany LOC, liczbe kiiomet- 
rdw oraz arkusz zbiorezy, Na koricu 
dziennika nalezy podac sum^ punktdw 
za kilometry, zestawienie LOC i punkty 
premiowe za LOC, oraz sum^ l^cznq 
punktow (np. 22345 km + 8 x 1000 = 
30345 pkt.). Wynik koricowy nalezy 
wpisac w arkuszu zbiorezym. Zaleca 
si$ stosowanie dziennika wformacie 
EDI zapisanego programem REG1TEST 
(rozprowadza PK UKF lub w Internecie: 
http://www.qsl.net/oz2m). 

Na koheu dziennika musi byd os- 
wiadezenie o tresci: "Niniejszym os- 
wiadezam, ze w czasie zawodow pra- 
cowalem zgodnie z licencjq i regulami- 
nem zawodow", podpisane przez za- 
wodnika, oraz data sporz^dzenia obli- 
czenia. 

Dziennik nalezy wyslac do 28 sierp- 
nia 2001 na ad res: Kohtest Manager 
PZK, Tomasz Wiza, SP7BCA, ul. Orka- 
na 5 m 14, 96-1 00 Skierniewice. 

S^dziuje Komisja powotana przez 
PK UKF, ktorej decyzje ostateezne. 
Uczestnicy rozmyslnie naruszajqcy re- 
gulamin lub skandalieznie lekcewazq- 
cy band plan 1 Regionu IARU b$d^ 
zdyskwalifikowani. Zgloszona f^eznos c 
b^dzie zdyskwalifikowana przy oezy- 
wiscie bl^dnym lokatorze lub przy bf§- 
dzie czasu ponad 10 minut. 

Bl^dy w informaeji zapisanej przez 
stacja b$d^ powodowaty utrat£ przez 
stacja odbieraj^c^ wszystkich punktow 
za t$ l^cznosc. 

Zgloszone punkty za podwojn^ Iqcz- 
nosc b$d$ karane przez odj^cie od 
t^eznej sumy dziesi^ciokrotnej liezby 
punktow zgloszonych za podwojnq 
l^cznosc. 

W przypadku powaznych naruszert 
regulaminu lub etyki radioamatorskiej 
"Ham Spirit" komisja moze stacja zdys- 
kwalit'ikowac. Uczestnik nie b^dzie ka- 
rany za zaniedbania w przestrzeganiu 
regulaminu przez nieuezestnika. 

Dzienniki wypelnione niezgodnie 
z podanymi zasadami przyjmowane 
tylko do kontroli. 

Za 5 pierwszych miejsc w kazdej 
sekcji i pasmie oraz multiband 
przyznane dyplomy. 

Wyniki b^d^ opublikowane do 15 
listopada 2001 w czasopismach PZK 

1 Internecie, a wydruk wynikow otrzy- 
muje si^ przy nadeslaniu SASE lub 

2 kuponow IRC wraz z dziennikiem. 


t 
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Regulamin Wspolzawodnictwa 
"Intercontest KF" 

Celem wspolzawodnictwa jest 
wzmozenie aktywnosci polskich nadaw- 
cow w imprezach KF o znaezeniu mi$- 
dzynarodowym oraz podniesienie rangi 
polskiego krotkofalarstwa, podnoszenie 
umiej^tnosci opera torskich w celu do- 
rownanta wynikom sportowym osi^ga- 
nym przez czolowk<^ krotkofalowcow 
europejskich i swiatowych oraz wyto- 
nienie najaktywniejszych nadawcow re- 
prezentuj^cych wysoki poziom opera- 
torski i stworzenie tym samym wzoru 
godnego nasladowania przez mtodych, 
pocz^tkujqcych krdtkofalowcow SP. 

Wspofzawodnictwo "Intercontest 
KF" obejmuje wszystkich nadawcow 
indywidualnych oraz kluby SP. 

Wspolzawodnictwo "Intercontest 
KF" obejmuje nast^puj^ce zawody 
swiatowe: SPDX Contest CW/SSB/MIX, 
WPX Contest CW/SSB, WAEDC CW/ 
SSB, IARU HF World Championship 
CW/SSB/MIX, All Asia CW/SSB, ARRL 
CW/SSB, CQWWDX Contest CW/SSB, 
Pasma zaliczane do wspdlzawodnic- 
twa: 1,8, 3,5, 7, 14, 21, 28MHz. 
Klasyfikacja: 

- Oddzielna klasyfikacja w grupie sta- 
cji indywidualnych z jednym opera- 
torem: PHONE, CW, MIXED. 

- Oddzielna klasyfikacja w grupie staeji 
z wieloma operatcrami: MIXED (do tej 
grupy zalieza si^: staeje klubowe, sta- 
eje contestowe i inne staeje obslugi- 
wane przez wielu operatorow). 

Do klasytikacji zalieza si^: 

- w kategorii CW i PHONE pi^c naj- 
lepszych wynikow uzyskanych w za- 
wodach wg wykazu; 

- w kategorii MIXED dziesi^c najlep- 
szyeh wynikow uzyskanych emisjaml 
CW, SSB lub MIXED w zawodach wg 
wykazu. 

- Wyniki uzyskane w podstawowych 
klasyfikacjach zawodow, tj. bez np. 
QRP, LP, HP itp. 

- Wyniki uzyskane w klasyfikacjach 
wg pkt. poprzedniego porownywane 
b ?dq do wynikdw w klasyfikacjach 
podstawowych. 

Sklasyfikowane b^d^ zawody prze- 
prowadzone w ci^gu jednego roku ka- 
fendarzowego. Klasyfikacja prowadzo- 
na jest f^eznie dla cafego obszaru SP 
bez podziahj na okr^gi, oddziafy, inne 
kluby specjalistyczne itp. Warunkiem 
sklasyfikowania we wspolzawodnict- 
wie "Intercontest KF" jest udzial w co 
najmniej dwoch zawodach wg wykazu. 

Kolejnosc zaj^tych miejsc zostaje 
ustalona na podstawie sumy punktow 
za udzial (PI ) i uzyskany wynik (P2). 
Punktacja: 

- punkty za udzial PI: za udzial w za- 
wodach, bez wzgl^du na rodzaj 
uzyskuje si$ 1 0 pkt. 

- punkty za wynik P2: przeliczane 

w stosunku do najlepszego wyniku 
w da nej kategorii uzyskanego przez 
staeje EU wg wzoru: wynik staeji SP 


P2 ss N x najlepszy wynik w E, gdzie 
N - wspolczynnik zalezny od rodzaju 
kategorii Singleband/Multiband. 
Uwaga: dla SPDX Contest: najlepszy 
wynik EU = najlepszy wynik SP 

Tabela odniesienia wspolczynnika 
"N": 

Singleband: N-100 pkt. 

Multiband: N=200 pkt. 

Obliczenia wynikdw oraz sporz^- 
dzenia listy dokona komisja powolana 
przez Zarz^d SPDXC. 

Podsumowanie wspdtzawodnictwa 
"Intercontest KF" uzaleznione jest od 
terminowego otrzymania przez komisje 
oficjalnych wynikow zawodow nie 
pdzniej niz dwa lata po roku kalenda- 
rzowym obj^tym wspdlzawodnictwem. 
Decyzje komisji ostateczne. 

Zwyci^zcy w poszczegdlnych gru- 
pach otrzymujc[ tytul : "Mistrz Intercon- 
test KF" na dany rok oraz na wlasnosd 
puchar pami^tkowy. Za zaj^cie drugie- 
go i trzeciego miejsca w poszczegdl- 
nych grupach klasyfikacyjnych uczest- 
nicy otrzymujet dyplomy. 

Wyniki wspolzawodnictwa "Inter- 
contest KF" stanowi^ podstaw$ do re- 
komendowania przez SPDXC reprezen- 
tantdw na zawody WRTC. 

Ogtoszenie wynikow wspolzawod- 
nictwa, nadanie tytufdw mistrzowskich 
oraz wr^czenie pucharow i dyplomow 
dla zwyci^zcow odbywa si$ na zjez- 
dzieSPDX Klubu, 

Wyniki intercontest KF 1 999 

W zawodach zaliczanych do wspol- 
zawodnictwa udzial wzi$lo: 

374 stacji indywidualnych, 45 stacji 
klubowych (multi operator). 

Sklasyfikowano 140 stacji indywidu- 
alnych i 14 stacji klubowych. 

Tytuly "Mistrz Intercontest KF 1999" 
przyznano: 

- w kal. SO MIXED - Krzysztof Sobori 
5P7GIQ, 

- w kat. SO CW - Krzysztof Soboh 
SP7GIQ, 

- w kat. SO PHONE - Kazimierz Drze- 
wiecki SP2FAX, 

- w kat. MO MIXED - "N .P.C.C." SN2B. 
Zwyci^zcy wraz z tytulem "Mistrz 

Intercontest KF 1999" otrzymaj^ rdw- 
niez pami^tkowy puchar (na wlasnosc). 
Za zaj^cie drugiego i trzeciego miejsca 
w poszczegdlnych grupach wr^czone 
zostan^ dyplomy. 

Uroczyste ogloszenie wynikow wspol- 
zawodnictwa, nadanie tytulow mistrzow- 
skich oraz wr^czenie puchardw i dyplo- 
mow dla zwyci^zcdw odb^dzie si$ na 
najblizszym zjezdzie SPDX Klubu. 
Wyniki czoidwki wspdlzawodnict- 


wa przedstawiaj^ si$ 

nast^puj^co: 

SO-MIXED 


^ SP7GIQ 

1 323,75 

2 SP2FAX 

1 106,49 

3 SP5GRM 

460,51 

4 SP9HWN (SP9W, 


SN9J, SN9W) 

328,32 

5 SP9BBH 

251,45 


SO-CW 


1 SP7GIQ 

942,90 

2 SP2FAX 

493,21 

3 SP9XCN 

314,52 

4 SP5GRM 

291,27 

5 SP7PS (SN7N) 

230,21 

SO - PHONE 


1 SP2FAX 

403,28 

2 SP9QMP 

363,24 

3 SP7SEW 

286,47 

4 SP6IXF 

192,46 

5 SP7GIQ 

184,14 

MO - MIX 


1 SN2B 

283,03 

2 SP9KDA 

233,70 

3 SP6YAQ (SQ6Z) 

216,84 

4 SP5ZCC 

210,31 

5 SP9KRT 

171,32 

Wyniki II Prdb Subregionalnych 

(5-6 maja 2001 r.) 


144MHz -SO 


1 SP9EML/p 

97547 

2 SP60UL 

52851 

3 SP2DDX 

40330 

4 SP9SDF/p 

36797 

5 SP1 MVG/p 

36670 

144MHz - MO 


1 SQ6W 

115892 

2 SP9PZU/p 

52765 

3 SP9KJT/6 

27899 

4 SP9ZCJ/p 

9040 

5 SP9KTL/9 

5622 

432MHz - SO 


1 SP9EWO/9 

21957 

2 SP6MLK/p 

15694 

3 SP6AZT/p 

14227 

4 SP6LTC/6 

9718 

5 SP6JLW/6 

8347 

432MHz - MO 


1 SQ6W 

15693 

2 SP9PZU/9 

1280 

3 SP9ZCJ/p 

1183 

2,4GHz - SO 


1 SP6GWB 

481 

2 SP3JBI 

459 

3 SP3DRT 

8 

1296MHz -SO 


1 SP3JBI 

1851 

2 SP6JLW/6 

1570 

3 SP1 MVG/p 

1004 

4 SP3DRT 

984 

5 SP6GWB/p 

920 

5,7GHz - SO 


1 SP6CWB/p 

3374 

2 SP6MLK/p 

910 

10GHz -SO 


1 SP6GWB 

6511 

2 SP6MLK/p 

2281 

3 SP9FG 

1429 

4 SQ7HJF/7 

422 

SP7HKK/p 

422 

SP7JSG/p 

422 

5 SP7CNL/7 

226 

6 SP9MX/9 

11 

24GHz - SO 


1 SP9FG 

11 

SP9MX/9 

11 

50MHz - SO 


1 SP1CNV 

335 

2 SQ9ACK 

217 

3 SP9HWN 

91 


50MHz - MO 

1 SQ6W 472 

2 SP9ZCJ/p 92 

Spotkania Eterowe - Dzieri Energetyka 
2001 

Klub t^cznoSci SP7KYL przy Elekt- 
rowni "Belchatow" SA organizuje 
w dniach 8-9 wrzesnia 2001 r, zawody 
krdtkofalarskie "Spotkania Eterowe- 
Dzien Energetyka 2001" w pasmie 
145,200. ..145,575MHz, modulacja 
FM. 

Korespondenci podaj^: znak, raport 
RS, lokator, QTH, numer l^cznosci ze 
stacji organ izatora. 

Dzienniki zawodow prowadz^ tylko 
stacje or ganizatora (korespondenci na 
wlasne potrzeby). 

Dopuszczalna jest jedna l^cznoSd z t^ 
sam^ $tacjc| organ izatora w danym dniu. 

8 wrzesnia obowi^zuj^ zasady: 

- Godzina zawodow: od 20.00 do 

23.00 czasu lokalnego. 

- Zaliczane sq jedynie kicznosci ze sta- 
ejami: SP7KYL, SP7AXQ, SQ7AEH, 
SQ7IQA, SP7ROC, SP7TOR, 
SP7UTP. 

- Stacje organ izatora podajz^ okresowo 
wywolanie ogolne typu: "Znak stacji 
Spotkania Eterowe - Energetyk 2001 - 
wywolanie ogolne". 

Stacje organizatora okresowo zmie- 
niajq cz^stotliwosc. 

Stacje organizatora podaj^: znak, ra- 
port RS, lokator, QTH, numer kolejny 
IcicznoSci. 

9 wrzesnia obowiqzujt! zasady: 

- Godzina zawoddw: od 20.00 do 

22.00 czasu lokalnego. 

- Zaliczane jedynie f^cznosci ze sta- 
cj^ SP7KYL oraz SP7KYL/7 (szesciu 
operatorow). 

- Stacje organizatora podajq okresowo 
wywolanie ogdlne typu: 

"SP7KYL/7 Spotkania Eterowe - Ener- 
getyk 2001- wywolanie ogdlne". 

- Stacje klubu nie zmieniaj^ cz^stotli- 
wosci. 

- Stacje klubu podaj^: SP7KYL lub 
SP7KYL/7, raport RS, lokator, QTH, nu- 
mer kolejny !<tczno$ci oraz znak opera- 
tors w przy pad ku stacji SP7KYI77. 
Punktacja: 

- Za kazdy kilometr odlegloSci przy- 
znawany jest 1 punkt. 

- Za l^cznosc ze stacje SP7KYL -liezba 
punktow mnozona przez dwa. 

- Zwyci^za staeja z najwi^kszq liczbq 
punktow oraz z najwi^kszq liezbq 
nawi^zanych IqcznoSci. 

Dyplomy otrzymujq stacje, ktdre na- 

wicjzaly przynajmniej trzy Iqcznosci 
czasie trwania zawoddw. Poza pucha- 
rem (dla zwyci^zcy) przewidziane 
dodatkowe okolicznoSciowe upominki. 
Zarzqd Klubu moze dodatkowo wyroz- 
nic wybrane stacje. 

Wyniki zawoddw ogloszone b^dq 
najpdiniej do 22 wrzesnia 2001 r. via 
radio na cz^stotfiwosci 145.200 MHz 
oraz dolcjczone do dyplomdw. 
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7Q Malawi 

japonska ekipa miaia bye czynna 
z Malawi w potowie czerwca. Jeden 
z jej czlonkow ma zostac w tym kraju 
na dluzej - Okabe 7Q7YI b^dzie prze- 
bywaf tam przez dwa lata, 

FR Reunion 

Carlo I4ALU wybiera si§ na Reunion 
T IsL (AF-016), sk^d b^dzie aktywny 
: b weterze wdniach 15-28 sierpnia jako 
FR/l4ALU/p na KF wyiqcznie na CW. 
QSL na znak domowy. 

HR Honduras 

Hiro JA6WFM w kwietniu przybyl 
do Hondurasu i b^dzie tam przebywal 
przez rok. W eterze ma pracowac jako 
HR3WFM KF oraz 6 m, SSB i CW. 

if;-. IOTA 

AS-148: Wi Isl., Chollabukto Provin- 
ce Group, Korea. Czlonkowie staeji 
klubowej HLOC b^dq czynni jako 
FHLOC/4 z tej wyspy w dniach 2-8 sierp- 
; nia. Aktywnosc na SSB, CW i RTTY; 80, 
U-. 40, 20 i 1 5 m. QSL na adres: CPO, Box 
4397, 100-.643 Seoul, KOREA (karty 

• . przez biuro rowniez OK). 

EU-017: Eolie Isl., Wtachy. Claudio 
h’ I1SNW zapowiada prac^ z tej grupy 
| wysp jako ID9/11SNW w dniach 13-27 
sierpnia. QSL na znak domowy. 

EU-030: Bornholm Isl., Dania. Klaus 
DL7UXG b^dzie pracowaf z Bornhol- 
mu jako OZ/DL7UXG/p 5-18 sierpnia. 

• Aktywnosc na 80-1 0 m, CW i SSB. QSL 
g; via DL7UXG. 

EU-110: Porer Isl., Chorwacja. Sven 
K DF9MV, George DL1GEO, Chris 
DL9CF1R i Fredy DEOMST wybieraj^ si$ 
g; na wakaeje do Chorwacji. Zapowiadajq 
aktywnosc w eterze z latarni morskiej 
$i v na wyspie Porer wdniach 12-17 sierp- 
g'. nia. Do dyplomu za chorwackie wyspy 
gg Porer na numer CI-090, a latarnia do 
dyplomu za latarnie WLHA 0240. QSL 
7 przez biuro DARC do DEOMST. 

EU-116: Isle of Man, W. Brytania. 
fv Dave MD0BXX poinformowat o aktyw- 
Ui- nosci staeji klubowej GT3FLH w dniach 
T 18-19 sierpnia podezas International 
s/; Lighthouse/Lightship Weekend. 
l>:- EU-124: Bardsey IsL, Walia. Dziesi^- 

ciu operatorow z North Wales Radio 
f: Rally Club <http://www.nwrrcw.org.uk> 

f\: zapowiada aktywnosc na wszystkich 
Kr pasmach jako GW0NWR/P wyspy Bar- 
dsey wdniach 5-10 sierpnia. Podezas 
pierwszych trzech dni b$d$ pracowac 
||, z latarni morskiej, pdiniej z konwen- 


cjonalnego QTH. QSL przez biuro do 
GW0NWR. 

Z tej same) grupy wysp IOTA, ale z in- 
nej wyspy czynna b^dzie w sierpniu dru- 
ga angielska grupa. Operatorzy z Barry 
Amateur Radio Society wdniach 24-29 
sierpnia pracowac z Flatholm Isl. 
B<=idzie to duza aktywnosc na CW, SSB, 
PSK31 , RTTY i SSTV na 1 60 m do 70cm 
f^eznie z 6 m. Ich znak to GB5FI, a QSL 
via GW0ANA, CBA lub biuro. 

NA-046: Martha's Vineyard, USA. 
K1 VSJ jest aktywny do 3 wrzesnia. 

NA-053: Sitkinak Isl., Trinity Islands, 
Alaska. Richard KL7AK, Jim K9PPY, Larry 
KF6XC i Bob WL7QC pracowac pod 
znakiem KL7AK z tej wyspy Alaski 
w dniach 9-14 sierpnia. QSL via N6AWD. 

NA-1 1 1 : Tucker isl., U.S.A. Old Bar- 
ney Amateur Radio Club uruchomi sta- 
eje o znaku W2T pracujqc^ z latarni 
morskiej na wyspie Tucker podezas In- 
ternational Lighthouse/Lightship Week- 
end. QSL via N2QO. 

Karaiby 2001 

Kolejnq, szost^ juz wypraw<* po Ka- 
raibach zapowiadajq cztonkowie holen- 
derskiego The Low Land DX-pedition 
Team. W tym roku Bouke PA0ZH, Ro- 
nald PA3EWP, Rob PA5ET i Dennis 
PA7FM maj^ odwiedzic Grenada, pra- 
cuj^c pod znakami J3/home call z Car- 
riacou Isl. (NA-1 47) w dniach 2-15 sier- 
pnia oraz St. Vincent, sk^d b$d$ praco- 
wac jako J8/home call z Bequia Isl. (NA- 
025) w dniach 1 6-27 sierpnia. Warto za- 
glqdac na ich internetowq strong o adre- 
sie <http://www.qsl.net/lldxt/> codzien- 
nie zasilan^ nowosciami, logiem on-li- 
ne, cyfrowymi fotografiami i transmisj^ 
pile-upu z eteru. QSL via PA5ET. 

KH1 Baker & Howland Isis 

Raymundo YS1RR, uezestnik ostat- 
niej wyprawy na Conway Reef 2001, 
poinformowal, ze zespof 3D2CR za- 
mierza wybrac si$ na kolejny, bardzo 
trudno osi^galny kraj - KH1 Baker & 
Howland. Szefem zespoiu jak poprzed- 
nio ma bye Hrane YT1 AD. Wst^pny ter- 
min to wrzesien/pazdziernik tego roku 
I u b I u ty/ma rzec przyszf ego . 

Latarnie morskie 

Z wielu zapowiedzi aktywnosci z la- 
tarni wybralem kilka, by zach^cid do 
wzi^cia udzialu w latarniowym week- 
endzie 18-19 sierpnia. 

Belgijska latarnia Nieuwpoort b^dzie 
pierwszy raz czynna weterze dztyki 
ON4ADN, ON4CJK, ON5FP, ON6HH, 
ONI DPX i innym operatorom. Wyst^pi- 
li o specjalny znak OS4LHN. 

Operatorzy z ARI Trieste b$d^ czyn- 


ni jako IQ3V z Vittoria Lighthouse. QSL 
via IV3LNQ. 

Z fin ski ego statku latarniowego mu- 
zeum Helsinki b^dzie pracowac jak co 
roku staeja OH5AD. QSL via biuro. 

Na greckiej wyspie Kefalonia (EU- 
052) czynna b^dzie staeja SW8LH. QSL 
via SV1 ENG. SY7LH to znak staeji z la- 
tarni Alexandroupolis, QSL do SV7CLI. 

Holenderska staeja PA6LST czynna 
b^dzie ze statku-latarni Texel, QSL do 
PI4ADH. 

Z pofozonej na szwedzkiej wyspie 
Gotland (EU-020) latarni Hoburgen Light 
czynna b^dzie staeja 7S1LGT. Latarni- 
kiem na niej jest SMI N VW. Inna szwedz- 
ka staeja o znaku 7S6LGT b^dzie praco- 
wac zVinga Island, QSf via SK6NI . 

Z latarni na nowozelandzkiej wyspie 
owdzi^cznej nazwie Tiri Tiri Matangi 
czynna b^dzie ZL1 AB. QSL via biuro. 
OJO Market Reef 

Arne LA3IKA, Bjorn LAS UK A, Paul 
LA6YEA i Trond LA9VDA b$d^ praco- 
wac jako OJO/home call z latarni mors- 
kiej na Market Reef (EU-053, LH 0542 - 
WLH Award) wdniach 5-8 sierpnia. 
Informacje na stronie Tronda pod adre- 
sem <http://www.qsl.net/la9vda>. 

SV9 Kreta 

Bob 12WIJ zapowiedzial swoj^ aktyw- 
nosc z Krety (EU-0 1 5} jako J49R do 6 sier- 
pnia. Po lipcowych zawodach IOTA ma 
bye czynny gfownie SSB na pasmach 
WARC. Szczegoty na <http://www.qsl.net/ 
i2wi j/>. QSL na znak domowy. 

Ron WB2GAI od 29 Hpca do 1 2 sier- 
pnia b^dzie czynny z Krety na CW jako 
SV9/WB2GAI/p. 

TY Benin 

Flo F5CWU, Terry F5MOO, Didier 
F5AOV plus SWL Sylvain planuj^ aktyw- 
nosc z Natitingou w Beninie w dniach 
9-31 sierpnia. Szczegoty na stronie o ad- 
resi e <http ://pe r so. wan adoo .f r/fS c w u> . 
QSL via F5MOO, a podezas aktywnosc! 
na ich WWW b^dzie dost^p do logo. 
ZD8 Ascension Isl. 

Frank DL8YHR ma pracowac jako 
ZD8EME w dniach 9-1 3 sierpnia. Choc 
ma bye czynny na 2m EME i 6m, to 
aktywnosc na KF niewykluczona. 

ZK1 Pofudniowe Wyspy Cooka 

Mark KM6HB wybiera si$ ponownie 
na Wyspy Cooka. W dniach 7-1 7 sierpnia 
b^dzie czynny jako ZK1AHB z nast^pujV 
cych wysp: 7-8 Rarotonga Isl., OC-01 3; 9- 
11 Mangaia IsL, OC-159; 11-16 Autituki 
Atoll, OC-083 i 17 powrot na Rarotonga. 
QSL via KM6HB lub biuro W6. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: asadow@ita.pwnwroc.pl 
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Ameryka taciriska 

Jesieniq Tono 30AT414 wybiera 
do Ameryki taciriskiej. B^dzie aktywny 
w okolicach 27.620 z szesciu krajow: 

- 72/30AT41 4 Guatemala 16-22.10.01, 

- 1 0/30AT414 Mexico 1-8.11.01. QSL 
via: Alves, P.O. Box 6017, 9001-501 
Funchal, Madera. 

- 21 8/30AT41 4 Belize 23-31.10.01 

- 28/30AT41 4 Honduras 9-15.11.01 

- 126/30AT414 Nicaragua 16-23.11.01 

- 53/30AT41 4 El Salvador 24.1 1 - 2.1 2.01 . 
QSL via: Maria, P.O.Box 198, 33080 
Oviedo, Hiszpania. 

Zapowiadane aktywnosci 

1SA/AF19 Lampedusa Island. Koledzy 
zgrupy SA b^d^ aklywowac wysp^ mi§- 
dzy 4 a 1 6 wrzesnia. QSL via: Marco, 
P.O.Box 35, 20050 Mezzago (Ml), Wbchy. 

1ST/NA001 Wlochy - Ischia (EU- 
031). Caly sierpien. QSL via: Tim 
P.O.Box 5, 8001 0 Quarto, Wbchy. 
18AT/EU075 Egina Island. Operatorzy 
aktywni z wyspy w kazdy weekend 
du korica wakacji. QSL via: Gianni, 
P.O.Box 53101 ,14210 Athen, Grecja. 

1 8AT/EU067 Grecja - Wyspa Andros, 
Od sierpnia do 3 wrzessnia. QSL via: Jim 

- P.O.Box 63501 , 1 5002 FNothei, Grecja. 

26SD/IW-EU012D Isle of Wright. Gru- 
pa SD b^dzie nadawac pomi^dzy 

4 a 9 sierpnia. QSl via: Pete, P.O.Box 67, 
Bridgewater-Somerset, Wielka Brytania. 

27SD/DX Islandia. Aktywna do korica 
2001 r. QSL via: 1 9 SD 082 Jos, Po.Box: 
9298 , Tilburg 5000 HG , Holandia. 

34AT000-NT Wyspy Kanaryjskie. 
Stacja klubowa Alfa Tango b^dzie ak- 
tvwna przez 48 godzin w dniach 25- 

26.08. QSL via: 34AT106 lose, PO Box: 
203, La Oratava - Tenerife, Islas Cana- 
rias, Hiszpania. 

47RC/EU029 Sealand Island. Kolej- 
na stacja IOTA grupy Romeo Charlie. 
Slyszalna od czerwca na 27.635 do 
1000 QSO. QSl via: Jesus, P.O.Box 1, 
05359 Papatrigo-Avila, Hiszpania. 

47IR/EU1 71 Jylland north group. Ko- 
lejna "wyspowa" stacja grupy India Ra- 
dio, pracowac b^dzie na cz^stotliwosci 
27.440. Dokladny termin nie jest jesz- 
cze znany. QSl via: Thomas, P.O.Box 
12, 8382 Hinnerup, Dania. 

51CAM/DX Andorra. Stacja aktywna 
b^dzie w weekendy do kohca paz- 
dziernika 2001. QSL via: Chrisiophe - 
P.O.Box 30, 31601 Muret, Francja. 

59AT/EU001 Kos Island Pomi^dzy 12 
a 26 wrzesnia. QSL via: Mr. Dirk, P.O.Box 
101504, 50455 Koln, Niemcy. 

64RS/0 Senegal. Operatorzy z grupy 
R5 b$d 4 aktywowac Senegal w dniach 

29.07 - 10.08. QSL via: Romain , Po 
Box 132 , 77194 Dammarie , Francja. 

98SD/0 Singapore. Dosyc ciekawy 
prefiks na naszym pasmie. Operatorzy 
z SD pracowac z Singapuru od 

5 do 20 grudnia. QSL via: Krzysztof, 


P.O.Box 1 5, 051 86 Pomiechowek. 

99FAT/OC01 6 Viti Levu Isl. Fiji. Nie 
lada atrakcja na 1 1m. Wyspa b^dzie ak- 
tywna od wrzesnia do 1 000 QSO, wi^c 
mysle, ze jesli propagacja dopisze to dt- 
ugo to nie potrwa. QSL via: Laurent, 
P.O.Box 63, 56854 Caudan-cdx, Francja. 

1 83/1 4RSI01 5 Benin, 183RC/DX Be- 
nin. Sylvain b^dzie pracowat z Beninu 
od 9 do 31 sierpnia pod dwoma znaka- 
mi. Na cz^stotiiwosci 27640 mozliwy 
split. Sylvain, P.O.Box 01 , 37390 Chan- 
ceaux / Ch. Francja. 

224RC/0 Western Kiribati. Aktywa- 
cja grupy Romeo Charlie z zachodnie- 
go Kiribati jest zapowiadana na pozn^ 
jesieri. QSL via: Pascal, P.O.Box 17, 
41600 Nouan IF, Francja. 

250SD0 South Cook Island. Dokiadne 
QTH na razie nieznane. Wiadomo jedy- 
nie, ze szansa na QSO b^dzie od 1 3 do 
27 listopada. QSL via: Tim, P.O.Box 17, 
Kenilworth Warwickshire, CV8-1SF, UK. 

304SD/0 Estonia. Polski operator b^- 
dzie w eterze w sierpniu. QSL via: Ma- 
rio - P.O.Box 1 5, 05-1 90 Nasielsk. 

1 05SD/DX Botswana 

Verl i Julia pracuj^ wwolnych chwi- 
lach od czerwca do f 000 QSO na cz^s- 
totliwosci 27.560, QSL via: Dino, 
P.O.Box 1, 23879 Verderio Infer lore Lec- 
co, Wbchy. 

Kantony szwajcarskie 

Grupa Romeo Charlie postanowila 
dac szans^ lowcom awardow na po- 
twierdzenie kilku szwajcarskich kanto- 
now (15MU/VD Canton Vaud, 15MU/ 
FR Canton Fribourg, 15MU/GE Canton 
Geneva). Stacje b^d<l pracowac naprze- 
miennie glownie w weekendy do koh- 
ca roku. QSL via: Segundo - P.O.Box 
2294, 09080 Burgos, Hiszpania. 

Wyspy hpszpanskie 

Grupa Foxtrot Alfa Tango przygoto- 
wafa nie lada gratk^ dla bwcow wysp. 
Stacje 30FAT/AV005 Tabiilla; 30FAT/ 
AV015 Soto; 30FAT/AV021 El Molino 
de la Losa; 30FAT/AV031 Vacas; 
30FAT/AV062 Vegatoro; 30FAT/AV097 
La Laguna; 30FAT/AV098 Mimbrera; 
30FAT/AV099 Cordovilla majq bye sly- 
szalne gbwnie w weekendy od 01.06 
do 30.1 0.2001 . QSL via: Jesus, P.O.Box 
1 - 05359 Papatrigo Avila, Hiszpania. 
43RC/OC001 Australia Main Land 
Stacja jest slyszalna od czerwca, prze- 
waznie w weekendy do 1000 QSO. 
Operator pracuje dosyc wolno na 
27.620, tak wiec jest jeszcze szansa na 
bcznosc. QSL via: Jesus, P.O.Box 1, 
05359 Papatrigo Avila, Hiszpania. 
Wyspy szkockie 

Niepowtarzalna okazja. 108SD/ 
SH021 Tondra, 108SD/SH001 Shetland 
Mainland, 108SD/SH022 West Burra, 
1 08SD/SH023 East Burra, 108SD/ 
SH009 Fair) tylko przy jednej kontrybu- 
cji. Koledzy z grupy SD pracowac b^d^ 
pomi^dzy 28.07 a 10.08.2001 . Doklad- 
ny harmonogram b^dzie zalezny m. in. 
od warunk6w pogodowych. QSL via: 
Kris P.O.Box S, KA120YN Irvine, North 


Ayshire, Scotland, Wielka Brytania. 

1 23/35AT1 30 Wyspy Bahama 

Alex przebywa siuzbowo na Baha- 
mach i sfyehae go najcz^sciej po 
1 7UTC. B^dzie stamt^d nadawal do lis- 
topada 2001. QSL via: 35AT129 Chris, 
Po.Box: 64, Wien 1 122, Austria. 
137VIP/EU-1 16 Isle of Man 

Operator z polskiej grupy VIP pracu- 
je na wyspie Man. QSL via: Adam, 
P.O.Box 94, 15-959 Bialystok 2. 
163WM/EU1 24 Holy Island 

Koledzy z wfoskiej grupy pracuje ocl 
maja z wyspy Holy do 1 000 QSO. QSL 
via: Robert, P.O.Box 1, 91 020Tabacca- 
ro Sicily, Italy 

333/1 3AT444 Eritrea, 160/1 3AT444 Sudan 

Pod koniec lipca sfyszelismy Patric- 
ks z Erytrei (19-24.07.01) i Sudanu (25- 
27.07.01). QSl via: Patrick, P.O.Box 
1244, 66443 Bexbach, Niemcy. 

Alfa Tango IOTA World Contest 

Do korica wrzesnia trwa Alfa Tango 
IOTA World Contest. W eterze b^dzie 
pracowac kilkadziesi^t wysp z calego 
swiata, glownie w weekendy. Specjalna 
karta QSL b^dzie potwierdzaia wszyst- 
kie "zrobione" wyspy. Log nalezy wy- 
slac do korica pa^dziernika na adres: Sa- 
verio, PO Box 59, 14100 Asti, Wbchy. 

W przypadku niektorych wysp, spe- 
cjalnie dla lOTA-hunterow, zostaly przy- 
gotowane specjalne QSL, ktore b?dzie 
mozna otrzymac opreez wspolnej karty. 
328AT-EU01 6 Vis island. 22.07 do 

05.08 Direct QSL: Tim, PO BOX 481 8, 
1210 Ljubljana, Slowenia. 

1 04AT-TK053 Ziglione island (EU014). 

29.07. Direct QSL: nie 
18AT-EU067 Antiparos island. 01 .08 do 

31.08. Direct QSL: Panos, PO BOX 
62110, Halandri, 15210 Athens, Grecja. 
69AT-NA1 16 Chira island Nicoya Gulf 
- Prov. of Guanacaste. 03.08 do 05.08. 
Direct QSL: Mario, PO BOX 391, 7050 
Carta go, Kostaryka. 

1 1 0AT/AS004 Cypr AS-004. 03.08 do 

15.08. Direct QSL: Andre, PO BOX 
1 301 1 7, 03024 Cottbus, Niemcy. 
104A V T-TK015 Pointe Sette Nave island 
(EU014). 04.08 & 05.08. Direct QSL: nie. 
1 48AT0 Ascension IsL AF-003. 08.08 to 

14.08 (moze kilka dni dluzej). Direct 
QSL: via 1 AT024 Saverio. 

1 AT-L1-01 Elba EU-028. 01 .08 to 1 0.08. 
Direct QSL: 1 ATI 274 Enrico, PO BOX 
70, 56021 Cascina, Wlochy. 

1 AT-L1-1 2 Isola dei Topi EU-028. 1 2.08 
to 15.08. Direct QSL: 1 ATI 274 Enrico. 

1 04AT-TK034 La Vacca island EU100- 
1 2.08. Direct QSL: nie. 

147AT/AF-083 Tunezja, Djerba. 16- 

23.08 . Direct QSL: William Laithier, 50 
Rue Royale, Chaffois 25300, Francja. 
104AT-TK033 Pietracaggiosa island 
EU100. 25.08. Direct QSL: nie 

1 04AT-TK003 Cavallo island EU164. 

09.09. Direct QSL: nie. 

119AT-MA002 Porto Santo island EU- 
01 4, 01 .09 to & 09.09. Direct QSL: nie. 

e-mail: dxinfo@kki.net pi 
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1 Italy 

2 

USA 


3 

Brasil 


4 

Argentina 


f> 

Venezuela 


6 

Colombia 


7 

N.Antiles 


B 

Peru 


9 

Canada 


10 

Mexico 



Puerto Rico 


i? 

Uriifluav 


13 

Germany 


14 

France 


15 

Switzerland 


18 

Belgium 


17 

Hawaii 


18 

Greece 


19 _ 

Netherlands 


EM 

Norway 


21 ... 

Sweden 


22 French Guyana 

23 

Jamaica. 


2 A 

Panama 


25 

Japan 


26 

England 


27 

Iceland 


28 

Honduras 


29 

Ireland 


3D 

_Sparn 


31 

Portuaal 


32 

Chile 


33 

Alaska 


34 

Canary Is. 


35 

Austria 


38 

San Marino 


37 



38 

Greenland 


39„ 

Angola 


40 

Lichtenstein 


41 

New Zeland 


42 

Liberia 


43 

Australia 


44 

South Africa 


45 

Yugoslavia 


46 

usuni tv 
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Denmark 


48 

Saudi Arabia 


49 

Balearic Is. 
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Eurooan Russia 


51 

Andorra 



Faroer Is. 



El Salvador 



Luxemboura 



Gibraltar 


56 

Finland 


57 

India 


S3 

East Malaysia 


59 

Dodekanese Is. 


60 

Nona Kong Is. 


61 

Equador 


62 

Guam Is. 


6£_ 

St. Helena Is' 


64 

Seneaal Is. 


65 

Sierra Leone Is. 


66 

Mauritania 


67 

Paraouav 
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North Irleand 


69 

Costarica 


70 

American Samoa 


71 

Midway 


72 

Guatemala 


73 

Suriname 


;74 

Nambia 


15 

Azores Is. 


m 

Maracco 



78 

Zambia 

79 

Philinninas Is. 

80 

Bolivia 

81 S 

San Andres & 
Prowdencials. 

82 

Guantanamo Bav 

83 

Tanzania 
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Ivorv Coast 

85 

Zimbabwe : 

86 

Nepal 

87 

usunitv 

88 

Cuba 

89 

Nigeria 

Em 

Crete Is. 
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Indonesia 

92 

Libia 

93 


94 

Un.Arab Emirates 

95 

Mongolia 

96 

Tonaa Is. 

97 

Israel 

98 

Singapore 

99 

Fin Is. 

100 

Korea 

101 

Panada & NlGuinea 
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Haiti 

104 

Corsica 

105 

Botswana 

106 

Ceuta & Meiilla 

107 

Monaco 

108 

Csotlaud&st 

Eustatius 

109 

Hungary 

110 Cyprus ...... 

Ill 

Jordan 

112 

Lebanon 

113 

West Malaysia 

114 

Pakistan 

115 

Quatar 

116 

Turkey 

117 

Eavot 

118 

Gambia 

119 

Madeira Is. 

120: 

Antikpua & Barbuda Is. 

121 

Bahamas Is. 

122 

Barbados Is 

123 

Bermuda Is. 

124 

Amsterdam & St Paul 
Is. 

125 

Cayman is. 

126 

Nicaragua 

127 

Virgin Is! 

128 

Br. Viroin Is. 

129 

Macauarie Is. 

130 

Norfolk Is. 

131 

Guyana Is. 

132 

Marshal Is. 

133 

Marianas Is. 

134 

Reo ol BeJau 

135 

Solomon Is. 

136 

Martiniaue Is. 

137 

isle ol Man Is. 

138 

Vatican cifv 

139 

usunietv 

140 

Antarctica 
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141 

St. Pierre & Miauelon 

142 

Lesotho 

143 

St 1 ucia Is. 

144 

Easter is. 

145 

Galapagos Is. 

146 

Algeria 

147 

Tunisia 

14B 

Ascension Is. 

149 

Laccadive Is. 

150 

Bahran 

151 

Iraa 

152 

Maledive Is. 
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Thailand 

154 

Iran 

155 

Taiwan 

156 

Cameroon 

157 


158 

Trvnidad & Tobago Is. 

159 

Somal Republic 

160 

Sudan 

161 

Poland 

162 

Republic of Zaire 

163 

Wales 

164 

Toao Republic 

165 

Sardinia 

166 

St. Maarten/Saba 
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168 

Mauritius Is. 

169 

Guersney Is. & 
Dependents 

170 

Burkina faso 

171 

Svalbardo Is. 

172 

New Caledonia 

173 

Reunion Is. 

174 

Uganda 

175 

Czad Reoublik 

176 

Central African Rep. 

177 

Sri Lanka 

178 

Bulgaria 

179 

usuni tv 

16D 

Oman 

181 

Svria 

182 

Reo. of Guinea 

183 

Benin 

184 

Burundi 

1B5 

Comores Is. 

186 

Djibouti 

187 

Kenya 

188 

Malagasy Rep. 

189 

Mavotte Is. 

190 

Sevchells 1$. 

191 

Swaziland 

192 

Cocos Is. 

193 

Cosos Keelina Is. 

194 

Dominica Is. 

195 

Grenada Is. 

196 

Guadeloupe Is. 

197 

Vanuatu Is. 

198 

Falkland Is. 

199 

Equat. Quinea Is. 

200 

S. Shetland Is. 

201 

French Polynesia 

202 

Bhutan 

203 

China 

204 

Mo 2 ambiaua 

205 

Rep. of Cape Verde 

206 

Ethiopia 
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207 

St. Martin Is. 

208 

Gtorieuses Is 

209 

Juan de Nova ls ; 

210 

TWallis:& Futuna 

211 

Jan Mayen Is. 

212 

Aland Is, 

213 

Market Reef 

214 

Congo Reoublic 

215 

Gabon Republic 

216 

Mali 

217 

Chnstmas Is 

218 

Belize 

m&m 

EEHflSM 

220 

St. Vincent Is. & 
Dependencies 

221 

South OrkRev 

222 

South Sandwitch Is. 

223 

WWSfEflB 

224 

Western Kiribati 

225 

Brunei 

226 

Malawi 

227 

Rwanda 

228 

Chaaos Is. 

229 

Heard Is. 

230 

Fed; States of 
Micronesia 

231 


232 

Arubials. 

233 

Romania 

234 

Afaanlstan 

235 

I.T.U. Geneva 

236 

Banola Desh 

237 

Union of Mvanar 

238 

Cambodia 

239 

Laos 

240 

Macau 

241 

Sorailv Is. 

242 

Vietnam 

243 

Aaaleaa & Brand 

244 

Paaalu Is. 

245 

NiaerRep. 

246 

Sao Tome & Prince 

247 

Navassa Is. 

248 

Turks & Caicos 

249 Northen Cooc Is. 

250 

Cooc Is. 

251 

Albania 

252 

Revilla Giaedo 

253 

Andaman & Nicobar Ss. 

254 

Mount Athos 

255 

. Kemulenen Is. ' 

256: 

Prince Edward & ; 
Marion Is. 

257 

Rodnaezls 

258 

Tristan De Cuhna & 
Gouoh Is. 

259 

Tromelin Is. 

260 

Baker & Howland 

261 

Chatman Is. 

262 

Johnston Is. 

263 

Kermadec Is. 

264 

Kinamann Reef 

265 

Central Kiribati 

266 

Eastern Kiribati 

267 

Kurels. 

268 

Lord Howe Is. 

269 

Meliish Reef 


Nr Krai 


270 

Minami Torishma 

271 

Reo. of Nauru 

272 

Niue Is. 

273 

274 

Jarvis & Palmyra 

Pitcairn Is. 

275 

Tokelau Is. 

276 

Tuvalu Is. 

277 

Sable Is. 

278 

Wake Is. 

279 

Willis Is. 

280 

Awes Is. 

281 

Onasawara (si 

282 

Auckland & Campbell 
is. 

283 

St Kits & Nevis Is. 

284 

St. Pauli Is. 

285 

Fernando de Noroha Is. 

286 

Juan Fernandes Is. 

287 

Malpelo Is. 

288 

San FeUx & San 
Ambrosio Is. 



290 

Trynidade & Martin Va 2 
Is. 

291 

Dhekela & Akrotiri Is. 

292 

usuni ty 

293 

Guinea Bissau 

294 

Peter 1 ^t Is. 

295 

Southern Sudan 

296 

Clipoerton Is. 

297 

Bouvet 

298 

Crozet Is. 

299 

Desecheo Is. 

300 

Western Sahara 

301 

Armenia 



RSI 

Azerbaijan 

304 

Estonia 

305 

Franz Joseph Land 

306 

Georgia 

307 

Kalininoradsk 

308 

Kazakhstan 

309_ 

Kiraiz 

310 

Lativa 

311 

Lithuania : 

312 

Moldavia 

313 

Tadzhik 

314 

Turkoman 

316 

Ukraine 

316 

Uzbekh 

317 

White Russia 

318 

S.O.M. Surwey Military 
ot Malta 

319 

United Nations of New 
York 

320 

Banaba Isi 

321 

Convay Is. 


ft Ufl R si : HmsuBisi 

323 

Yemen Reoublic 

324 

Penauinls. 

325 

Rotuma Is. 

326 

Malvi Wvsotkii Is. 

327 

Slovenia 

328 

Croatia 

329 

Czech Republic 

330 

Slovak Reoublic 

331 

Bosnia & Herceaovna 

332 

Macedonia 

333 

Eritrea 

334 

Norh Korea 

335 

Scarborough Reef 

336 

Parafas Is. 

337 

Austral Is. 

338 

Marauesas Is. 

339 

Temotu Is. 
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Kontrolery TNC $q stosowane prawie 
od samego poczqtku istnienia systemu 
Packet Radio. Do ich najwazniejszych 
zalet nalezq uniwersalnosc (mozliwosc 
fatwego podiqczenia do wielu typow 
komputerow), mozliwosc stosowania 
standardowych programow terminalo- 
wych - dotyczy to kontrolerow wyposa- 
zonych w oprogramowanie TAPR - 
i wyposazenie wwiele dodatkowych 
funkcji, jak np. prywatne skrzynki elekt- 
roniczne, dodatkowe rodzaje emisji, itp. 
Jednak ze wzgl^du na ich cen^ juz pra- 
vvje od samego poczqtku pojawiaty si$ 
rozwiqzania aiternatywne - ukfady mo- 
demow pofqczone z oprogramowaniem 
symulujqcym na komputerze wi^kszosd 
funkcji kontrolera. Jednym z takich roz- 
wiqzari jest popularny do dzisiaj modem 
typu Bay Com, ktory w pofqczeniu ze 
sterownikiem TFPCX moze wspofpraco- 
wac z wi^kszosciq programow termina- 
lowych dla trybu podporzqdkowanego. 
Modem ten wyposazony w obwod sca- 
lony TCM3105 by! przeznaczony do 
transmisji z przepfywnoSciq 1200 bit/s. 
Rozpowszechnianie si? szybkosci trans- 
misji 9600 bit/s spowodowafo opraco- 
wanie modemow OE5DXL, PAR96, P1C- 
PAR96 i podobnych. W zwiqzku z za- 
przestaniem przed paru laty produkcji 
ukfadu scalonego TCM3105 i stopnio- 
wym wyezerpywaniem si$ jego zapa- 
sow pojawily si^ ostanio konstrukcje 
oparte na ukladzie FX614. 

W ostatnich latach pojawifo si$ tak- 
ze kilka innych rozwiqzari afternatyw- 
nych do modemu BayCom: sterowniki 
Flexnet wykorzystujqce jako modem 
kart£ dzwi^kowq i modem YAM. Kon- 
struktorem modemu jest wfoski krdtko- 
falowiec Niko Palermo IV3NWV. Od 
niedawna dost^pna jest tez odmiana 
modemu pod nazwq YAM59+, rozniq- 
ca si$ od oryginalu zfqczami: do pofq- 
czenia z radiostaejq zastosowano w nim 
5-nozkowe gniazdo diodowe, a do pofq- 
czenia z komputerem - gniazdo 9-noz- 
kowe. W pierwotnym wykonanlu byly 
to gniazdo 25-nozkowe i gniazdo dla 
kabla pfaskiego. W modemie YAM59+ 
zastosowano tez tranzystor polowy 
VMOS zamiast zfqczowego (BC237) do 
przefqczania radiostaeji na nadawanie. 
W poblizu tranzystora znajduje si^ po~ 
tenejometr montazowy do regulacjt po- 
ziomu sygnalu wyjsciowego. 

Oznaczenie YAM pochodzi od skro- 
tu jego angielskiej nazwy "Yet Another 
Modem" - "jeszcze jeden modem". Po- 
czqtkowo modem YAM by! przezna- 
czony do transmisji z szybkosciq 9600 
bit/s zgodnie ze standardem C3RUH. 
Obecnie jest on modemem uniwersal- 
nym sfuzqcym takze do transmisji 
z szybkosciami 1200 bit/s (z modulacjq 
AFSK) i 2400 bit/s (z modulacjq Man- 
chester- FSK), a w przyszfosci bye moze 
i do innych standarddw transmisji- Op- 


Modem 



rocz typowych funkcji modemu YAM 
przejmuje takze cz^sd funkcji kontrole- 
ra TNC. Jest on podlqczany do ziqcza 
szeregowego komputera PC {zfqcza 
COM), skqd jest takze zasilany. Modem 
pracuje prawidfowo przy napi^ciu po- 
wyzej 2,5V, moze wi^c bye zasilany 
takze przez starsze typy komputerow 
przenosnych. Spadek napi^cia ponizej 
2,5V powoduje skasowanie zawartego 
w nim programu. Wymienione po- 
przednlo modemy PAR96 i PICPAR96 
komunikowafy si$ z komputerem przez 
zfqcze drukarki. 

Sygnafy wyjsciowe modemu nie sq 
calkowicie zgodne z normq RS232, po- 
niewaz jest on wyposazony w bramki 
buforowe CMOS typu CD4050, jednak 
w wi^kszosci przy pad kow nie sprawia 
to zadnych problemdw w komunikaeji 
z komputerem. Modem jest przystoso- 
wany do pracy pefnodupleksowej tzn. 
jego odbiornik i nadajnik pracujq zu- 


Tabela 7. 


Przewod Znaczenie/funkcja 

TXD - dane nadawane Bezposrednio po wfqczeniu na przewodzie tym 

pojawiajq si^ impulsy zegarowe niezb^dne 
w procesie programowania matrycy. W czasie 
regularnej pracy transmitowane sq dane 
przeznaczone do nadania przez radio. 

RTS - sygnalizaeja nadawania Dostarcza zasilania do modemu w pofqczeniu 

z przewodem DTR. W trakeie programowania 
matrycy dostarcza danych niezb^dnych do jej 
konfiguraeji. W trakeie norma! nej pracy sfuzy 
do wfqczenia nadajnika radiostaeji. Do czasu 
otrzymania danych kontroler HDLCgeneruje (i 
nadaje) pola synchronizacyjne (ang. flag); 

DTR - wfqczenie odbioru W pofqczeniu 2 sygnafem RTS dostarcza 

zasilania do modemu i ma zawsze poziom 
przeciwny do poziomu RTS. 

CTS - gotowosc modemu do W czasie nadawania (RTS wfqczony) steruje 
odbioru danych z komputera przebiegiem transmisji, sygnalizujqc gotowosd 

modemu do odebrania nast^pnego bajtu 
danych. W przypadku bl^dnego odbioru bajtu 
przez kontroler (niewla^ciwej dfugosci, przepef- 
nienia bufora) modem nadaje przez radio bajt 
synch ronizacyjny i oczekuje na powtorzenie 
danych. 

Rl - Odbior pol synchronizacji Pozwala na odroznienie w strumiensu danych 
(poczqtku I korica pakietu). pol sygnalizaeji od danych stanowiqcych tre$c 
Wg. normy RS-232 - pakietu. 

sygnalizaeja dzwonienia 

DCD - Data Carrier Detect Sygnal przyjmuje stan wysoki w momencie 
- sygnalizaeja odbioru danych rozpoznania przez modem sygnafu danych na 
w kanale radiowym wejsciu z radiostaeji. Ukfad rozpoznawania 

analizuje oka diagramu i w ten sposob odroznia 
sygnaf uzyteczny od szumdw i zakfoceh. Szumy 
i zakfocenia mogq powodowad wyst^powanie 
na nim krotkich, przypadkowych impulsow. 

W przypadku braku sygnafu wejsciowego lub 
j ego zby t n i sk i ego poz i om u wyst^p u je sta n 
wysoki. 

DSR - gotowo^d modemu Po prawidfowym zakorlczeniu programowania 
(matryca zaprogramowana) matrycy na przewodzie tym wyst^puje stan 

wysoki. Przejscie w stan niski sygnalizuje 
wyzerowanie stanu matrycy i koniecznoSd jej 
ponownego zaprogramowania. 
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Tafyela 2. Gniazdo diodowe 
modemu . 

Pin Sygnaf 

1 WyjScje sygnalu do nadajnika. 

3 Przef^czanie nadawanie/odbidr. 

4 Wejscie sygnaf u z odbiorn ika . 



Rys . 1 . 


pefnie niezaleznie od siebie, dzi^ki 
czemu mozna prowadzic proby f^cz- 
nosci w p$tli zamkni^tej. Przewody 
synch ronizacji na zl^czu uzyte do 
sterowania kontrolerem HDLC i do pro- 
gramowania modemu (tabela 1). Jak 
wynika z tabeli, do pof^czenia mode- 
mu z komputerem nalezy uzyc kabla 9- 
zyfowego a nie 3-zyfowego jak w przy- 
padku TNC Jedynie przewod RXD po- 
zostaje niewykorzystany. 

Wejsciowy sygnaf akustyczny musi 
miec poziom co najmniej 200m V war- 
tosci mi^dzyszczytowej, Maksymalne 
napi^de wyjsciowe modemu wynosi 
3,6V (wartosc mi^dzyszczytowa). Nate- 
zy zwrocic uwag^ n a to, a by nie przeste- 
rowac radiostacji. Jej niedostateczne 
wysterowanie nie powoduje wprawdzie 
znieksztafceh sygnafu ani zakf6ceri 
w sqsiednich kanafach, zmniejsza jed- 
nak niepotrzebnie zasi^g stacji. Dobor 
wtasciwego poziomu wysterowania jest 
szczegolnie krytyczny przy szybkosci 
transmisji 9600 bit/s. OczywiScie radio- 
stacja musi bye dostosowana do pracy 
z d szybkosciq identyeznie jak w przy- 
padku wszystkich innych modemow. 

Konstrukcja modemu skfada si§ 
z trzech obwodow scalonych - najwaz- 
niejszym z nich jest programowalna 
matryca logiezna FPGA XC5202 firmy 
Xilinx (na zdj^ciu), pozostafymi obwo- 
dami sq bramki buforowe CD4050 i po- 
czworny wzmacniacz operacyjny 
TL064. Oprocz tego modem zawiera 
jeszcze tranzystor przefqczaj^cy na na- 
dawanie, trzy diody swiec^ce sygnalizu- 
j^ce zasilanie, odbior i nadawanie da- 
nych i elementy bierne. Matryca logicz- 
na moze bye programowana wielokrot- 
nie (podobnie jak panned RAM), co po- 
zwaia na szybk^ i nieskomplikowan^ 
zmian^ trybu pracy modemu (rodzaju 
moduiaeji z AFSK na FSK, Manchester- 


FSK ftp.) i unowoczesnianie jego oprog- 
ramowania - planowane jest dostosowy- 
waniego do innych szybkosci transmisji 
i rodzajow moduiaeji w miar^ rozwoju 
techniki. Uzyta w modemie matryca 
skfada si$ z duzej liezby roznorodnych 
ukladow logicznych, jak bramki, bufory 
i przerzutniki, ktore zgrupowane 
w bloki fimkcjonalne oznaezane skro- 
tem CLB. Bloki te mogq bye programo- 
wane tak, aby spelnialy zadan^ funkcj^ 
logiczn^. W odrdznieniu od zasady 


dziafania mikrokontrolerow programo- 
wanie to nie polega na zapisaniu kodu 
rozkazow interpretowanych kazdorazo- 
wo w trakeie pracy, a na zapisaniu 
wmatrycy pof^czeri pomi^dzy ukfada- 
mi logieznymi. Wymagana funkeja lo- 
giezna realizowana jest elektryeznie bez 
pomocy mikroprogramu, cllategotez taki 
uklad logiezny charakteryzuje si^ duz^ 
szybkosci^ pracy. Pof^czono wi$c tutaj 
zalety klasycznych ukfadow logicznych 
z elastycznosciq systemdw mikroproc.e- 


1 . Sterownik TFX_Y AM, 1200 bit/s - DOS. 

tfx_yam -u 

usuni^cie ew. wczesniej zaladowanego sterownika 

yaminit yaml k2.mcs1 

konfiguraeja, dla zf^cza COM2 jako drugi argument -2.*) 

tfx yam -o:1 

sterownik, dla COM2: -c:2 

8P 

wywofanie GP 

tfx_yam -u 

na koniec usuni^cie sterownika 

2. Sterownik TFX YAM, 9600 bit/s - DOS. 

tfx y am ™u 

usuni^cie ew, wczesniej zaladowanego sterownika 

yaminit yaml 1 1 .mcs 1 

konfiguraeja, dla zf^cza COM2 jako drugi argument - 2.*) 

tfx_yam -c:1 

sterownik, dla COM2: ~c:2 

SP 

wywolanie GP 

lfx_yam -u 

n a koniec u sun i^cie sterownika 

3. Sterownik Flexnet, 1200 bit/s - DOS. 

LH flexnet 20 

fadowanie j^dra Flexnet, 20 kB pami^ci 

if errorlevel 1 goto end 

przerwij, jesli juz zafadovvane 

yamser /cl 

fadowanie sterownika Flexnet, dla COM2 /c2 

if errorlevel 1 goto error 

przerwij w przypadku bl^du 

flex 

uruchomienie jqdra i sterownikow 

fset txdelay 0 15 

txdelay cl la kanatu 0 wynosi 1 5 (=1 50 ms) 

fset mode 0 1 200 

kanat 0 - 1 200 bit/s 

LH tfemu 

emulator trybu podporz^dkowanego 

gp 

wywolanie GP 

goto end 


:error 


:end 


flex -u 

usuni^cie z pami^ci 

4. Sterownik Flexnet, 9600 bit/s - DOS 

LH flexnet 20 

fadowanie j^dra Flexnet, 20 kB pami^ci 

if errorlevel 1 goto end 

przerwij jesli juz zafadowane 

yamser /cl 

fadowanie sterownika Flexnet, dla COM2 /c2 

if errorlevel 1 goto error 

przerwij, w przypadku blgdu 

flex 

uruchomienie j^dra i sterownikow 

fset txdelay 0 15 

txdelay dla kanafu 0 wynosi 1 5 (=1 50 ms) 

fset mode 0 9600 

kanaf 0 - 1 200 bit/s 

LH tfemu 

emulator trybu podporz^dkowanego 

gP 

wywofanie GP 

goto end 


:error 


rend 


flex -u 

usuni^cie j^dra z pami^ci 

5. Sterownik Flexnet, 1200/9600 bit/s - Windows 95/98 

W trybie DOS nalezy wywofad plik zawiera j^cy rozkazy do LH tfemu wf^eznie 

(mozna umiescid w pliku autoexec.bat), nast^pnie wywofac Windows i program 

terminafowy. Programy dfa systemu DOS jak GP nalezy wywofac w oknie DOS-u. 

Mozna tez stosowac programy dla Windows j. np. Visual Packet czy AGW (witryna 

www.forthnet.gr/sv2agw). 


6. Wywofanie sterownika TFPCX273 

tfpex -pyaml 

Dla zl^cza COM2 argument -pyam2 

*) Dla nietypowych konfiguraeji zf^cza mozna podad takze jego adres np. 3p320 

dla zf^cza COM3 i adresu 320H. 

Oprogramowante Flexnet wraz z instrukcjq, zestawem sterownikdw i przykfadami 

zastosowah i konfiguraeji 

znajduje si$ na dysku CD-ROM SR-01 . 
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sorowych. Dane przeznaczone do zapisania w matrycy S3 
rdwniez przesylane przez zlqcze szeregowe z komputera. 

W celu zaprogramowania matrycy, zwanego tez cz^sto jej 
konfiguracjq, nalezy posluzyd si$ dolqczonym do modemu 
programem narz^dziowym YAMINIT.EXE. Potrzebne do tego 
celu pliki konfiguracyjne noszq rozszerzenie MCS. 

Caly proces programowania (konfiguracji) trwa tylko kilka 
sekund przy szybkosci transmisji rownej 115 kbit/s. Jego za- 
koriczenie sygnalizuje miganie diody zasilania i meldunek na < 
ekranie komputera. Nowe wersje oprogramowania i sterowni- 
kow sq dost^pne w Internecie w witrynie o adresie www.mic- 
rolet.com/yam. Dzi^ki temu, ze matryca jest programowana 
elektrycznie i zachowuje si^ jak pami?c robocza (RAM) do jej 
zaprogramowania nie potrzeba korzystac ze specjalnego pro- 
gramatora, np. w przypadku pami^ci stalych EPROM. Ma to 
jednak i t$ wad$, ze zawartoSd matrycy jest tracona po wyl^- 
czeniu zasilania (lub spadku napi^cia ponizej 2,5V) w zwiqzku 
z czym musi bye ona konfigurowana kazdorazowo po jego ^ 
wlijczeniu. Programowalriosc modemu YAM jest jego najwaz- 
niejszq cechq odr&zniajqcq go od modembw PAR96 i PIC- 
PAR96, ktore zawieraly elementy programowane jednorazo- 
wo: matryce logiezne (PAR) lub mikrokontrolery typu PIC. 

Logika ukladu podzielona jest na trzy zasadnicze bloki: od- 
biornika (demodulatora), nadajnika (modulatora) i generatora 
taktu. Pracujq one niezaleznie od siebie, a ich sygnaly wej£cio- 
we i wyjsciowe S3 podl^czone do nozek obwodu scalonego. 

Protokdl komunikaeji z komputerem charakteryzuje si§ < 
niewielkim udzialem danych administracyjnych, tak ze cz$s- 
totliwosc przerwari komputera rz§du 1 200 przerwan/s wystar- 
cza do zapewnienia prawidlowej wymiany danych mi^dzy 
modemem i komputerem. Sterowniki modemow typu Bay- 
Corn wymagaly cz^stotliwosci przerwari trzykrotnie wyzszej 
od szybkosci transmisji, a wi$c 3600 przerwan/s przy szyb- 
kosci transmisji 1200 bit/s. Zl^cze szeregowe komputera nie 
musi bye wyposazone w nowoczesny obwod komunikacyjny 
16550 z buforem FIFO - sterowniki dla systemu DOS zado- 
walaj3 s '? takze starszymi obwodami typu 8250. 

Modem YAM koduje i dekoduje samodzielnie ramki 
HDLC (AX. 25), jedvnie generaeja i sprawdzanie poprawno&ri 
sum kontrolnych CRC S3 dokonywane przez oprogramowanie 
komputera (sterownik modemu). Jest on wyposazony w mo- 
dulator GMSK, precyzyjn^ cyfrowq p^tl$ synchronizacji fazy 
(skr. ang. DPLL - digital phase locking loop) w odbiorniku 
i efektywny uklad rozpoznawania sygnalu (DCD) analizuj^cy ^ 
diagram oka sygnalu odbieranego (rys. 1). Diagram taki po- 
wstaje przez nalozenie na siebie - na ilustracji na ekranie 
oscyloskopu - przegiegow kolejnych impulsow. 

Modem YAM moze wspolpracowac z wi^kszosciq progra- 
mdw terminalowych Packet Radio. Dost^pne S3 sterowniki 
dla systemdw operacyjnych DOS, Windows 95 i Linux. Dla 
systemu DOS jest to specjalna odmiana sterownika TFX pod 
nazwq TFX_YAM.COM (dost^pny w witrynie NordxLink), 
sterownik TFPCX273 (witryny www.microlet.com/tfpcx " 
i www.nordlink.org/~pe1dnn) oraz sterownik Flexnet - YAM- 
SER (witryna www.qsl.net/~dg1scr). Ten ostatni pracuje takze 
pod systemami Windows 95 i 98 i daje najlepsze rezultaty 
z nich wszystkich. Sterownik YAM.COM jest przeznaczony 
do wspolpracy z programem JNOS. Dla systemu LINUX do- 
st^pny jest sterownik YAMDRV - jego archiwum nosi nazw$ 
YAMDRV-0_7_TAR (dla wersji 0.7). Przykladowe wywolania 
sterownikow i programdw terminalowych podano wramce. 
Mozna je umie^cid w pliku autoexec.bat lub w oddzielnym 
pliku wywolawczym o dowolnej nazwie. 

Jak wynika z przytoczonych przykladow wywolari, zmiana 
szybkosci transmisji jest nieskomplikowana i wymaga zakori- 
czenia pracy programu terminalowego, a nast^pnie wywola- 
nia innego pasujqcego pliku, pod warunkiem, ze modem jest 
podtqczony do gniazda danych w radiostaeji. 

Krzysztof Dqbrowski OE 1 KDA 
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RADIOTELEFONY PROFESJONALNE 


Z homologacjq Ministerstvva Lqcznos'ci 


. j. c o r.i 


ICOM 


IC-F3 / F4 

16 kanatow, 5W. 
Pasma 
i funkcje Jak 
W IC-F310 / 410 


IC-F310 i IC-F410 


146-174MHZ , 400-430 i 440-470MHZ, 
32 kanaly, 25W, wyswietlacz LCD, 
automatyezna identyfikaeja i wiele 
innych funkcji za standardow^ cen§. 


IC-F1610 SUPER RADIO 
3 W JEDNYM 


Radiotelefon bazowo- 
przewozny. Odbiornik 
z v/ygwietlaczem tekstu 
- pager. System lokali- 
zacji pojazdu AVL-GPS. 
Zmiana kanalu drog^ 
radiow^, wyjscie na 
drukark?, oddzielany 
panel przedni i stero- 
wanie z komputera. 


RADIOTELEFONY DLA LOTNICTWA 



ID- A110 EURO 11 8-1 36,975MHz, 36W pep. 




PROFESJONALNE RADIOTELEFONY 
NA PASMA AMATORSKIE 


71 iCOlVI 


Wszystkie najnowsze modele firmy Icom 


IC-T81 





jf./l 




ODBIORNIKI RADIOKOMUNIKACYJNE I SKANERY 



IC-R3 


R$czny 

odbiornik 


radiokomunikacyj- 
ny z kolorowym 
monitorem TV. 


0.495-2450MHz. 



IC-PCR1 000 

Odbiornik 
radiokomunikacyj 
ny jako modem 
zewn$trzny do 
komputera PC. 
0,01-1 300MHz. 


. i 

Wi^cej wiadomoSci na naszej stronie 

www.escort.com.pl 

ATRAKCYJNE CENY 

I 


ul. Energetykdw 9, 
70-656 Szczecin 


1 — ^ tel.: (091) 4624-379, 

Autoryzowany dealer I serwis Icom. 4624-408 

Autoryzacja SRS AB. faks: 4624-353 











Radiowe pocz^tki Gtosu Ameryki 

Glos Ameryki na falach eteru poja- 
wil si? 28 grudnia 1941 roku, rozpo- 
czynaj^c emisj? program6w dla Azji 
w jednym z dialektdw j?zyka chiriskie- 
go - mandarynskim. Niemal w tym sa- 
mym czasie zaistnialy programy wj?- 
zyku amoj, kantoriskim, hiszpanskim 
i tagalog. 1 lutego 1942 roku pojawia 
si? w eterze program w j?zyku turec- 
kim. Kilka dni pozniej 9 lutego rozpo- 
czyna prac? Serwis Arabski. W pocz^t- 
kowym okresie audycje przygotowywa- 
lo Biuro Informacji Wojennej Stan6w 
Zjednoczonych. Okreslenie Voice of 
Amercia - Glos Ameryki pojawialo si? 
juz sporadycznie w trakcie pierwszych 
audycji, lecz dopiero po wojnie weszlo 
do codziennego uzycia. Za dat? inau- 
guracji programow zagranicznych po- 
wszechnie uwaza si? 24 lutego 1942 
roku. W tym dniu Voice of America 
(VoA) nadal 15-minutowy program 
w j?zyku niemieckim z nowojorskiego 
studia przy Madison Avenue. W trakcie 
tej audycji spiker William Harlan Hale 
wypowiedzial slowa, ktore do dzis sq 
mottem dzialania radiowcbw nad Poto- 
makiem: 

" The news may be good. 

The news may be bad. 

We shall tell you the truth." 

W w doslownym tlumaczeniu na j?- 
zyk polski znaczy to, iz: "Wiadomo£ci 
mog^ by<f dobre. WiadomoSci mog^ 
bye zle. My b?dziemy mowid do Was 
tylko prawd?." 



Siedziba Gtosu Ameryki 
w Waszyngtonie. 


Wkrotce na falach amerykanskiej 
rozglosni zaistnialy audycje Serwisu 
Tajskiego (15.03.1942), Angielskiego 

(26.03.1942) i Czechoslowackiego 

(30.03.1942) . Polskie slowa na falach 
amerykanskiej rozgloSni pojawily si? 
po raz pierwszy 7 maja 1942 roku. Pro- 
gramy polskie emitowane byly przez 
Londyn na falach BBC. Dzialajqca do 
korica czerwca 2000 roku Polska Sek- 
eja Glosu Ameryki w obecnych struktu- 
rach istniala od maja 1947 roku, a wi?c 
juz ponad 50 lat. I sierpnia 1953 roku 
Glos Ameryki wchodzi w struktury 
Agencji Informacyjnej Stanow Zjedno- 
czonych, za$ 1 grudnia 1954 roku sie- 
dziba radia zostaje przeniesiona z No- 
wego Jorku do Waszyngtonu. Nowe ra- 
diowe studia zlokalizowane sq w gma- 
chu przy Independence Avenue 330. 

Polacy w Glosie Ameryki 

Pierwszym szefem polskich radiow- 
c6w byl Jozef Gidyriski. W kolejnych 
latach pracami Polskiej Redakcji VoA 
kierowali William Buell, Aleksander 
Bloomfield, Marian Woinicki, Feliks 
Broniecki i Tadeusz Lipieri. Byly dzien- 
nikarz Telewizji Polskiej Maciej Wie- 
rzyriski to ostatni szef Sekcji Polskiej 
Glosu Ameryki. W poczqtkowym okre- 
sie w Polskiej Redakcji pracowalo kilku 
przedwojennych i wojennych radiow- 
c6w Polskiego Radia. Jednym z nich 
byl Jerzy Tepa zwi^zany z Polskim Ra- 
diem Lwow, tuz przed wybuchem II 
wojny ^wiatowej kierownik programo- 
wy Rozglosni Katowickiej, a w czasie 
wojny redaktor Radia Polskiego w Pary- 
zu. Z Waszynglonem i Sekcji Polsk^ 
VoA zwi^zal swoje losy doktor Franci- 
szek Pawliszak z Polskiego Radia 
Lw6w, wczeSniej wspolpracowal takze 
z wydawnictwami radiowymi, a w cza- 
sie wojny z paryskim Polskim Radiem. 
Tadeusz Strzetelski, kierownik Biura 
Prasy i Propagandy rozglosni Polskiego 
Radia w Warszawie, rowniez przez Ra- 
dio Polskie w Paryzu trafia nad Poto- 
mak. Znana starszym sluchaczom Glo- 
su Ameryki Zofia Orlowska, a wlaSci- 
wie Zofia Korbonska, miala swoj udzial 
w tworzeniu audycji londyhskiego Swi- 
tu. Zofia Korbonska wraz z m?zem Ste- 
fanem, ostatnim Delegatem na Kraj 
Rzqdu Rzeczpospolitej na emigraeji, 


wspolorganizatorem Polskiego Paristwa 
Podziemnego, kierownikiem Walki Cy- 
wilnej, opuscila Polsk? w listopadzie 
1 947 roku, aby juz w 1 948 roku podjqd 
wspolprac? z Glosem Ameryki. W tym 
okresie pracowal takze w Sekcji Pols- 
kiej Ryszard Mossin, dziennikarz 
przedwojennego Przegl^du Sportowe- 
go. Do Glosu Ameryki trafialy rowniez 
osoby, I<t6re radiowego rzemiosla 
uezyly si? juz po wojnie w polskoj?- 
zycznych radiostacjach. Z Rozglosni 
Polskiej Radia Wolna Europa do Wa- 
szyngtonu dotarli mi?dzy innymi Wac- 
law Bniriski, Irena Radwariska i jej m^z 
Feliks Broniecki, Marek Swi?cicki, Ma- 
rek Walicki, Janusz Hewell, Alfred Zna- 
mierowski, Boguslaw Jerke, Krystyna 
Wojtasik oraz Maciej Wierzyriski. 
Przed laty z Polsk^ Sekcji wspolpraco- 
wal takze inny radiowiec - jezuita, oj- 
ciec Stefan Filipowicz, ktdry do USA 
przyjechal z Watykanu, gdzie w latach 
1973-1980 kierowal pracami Polskiej 
Redakcji Radia Watykaiiskiego. Miesz- 
kaj^c w Chicago radiowiec w zakon- 
nym habicie przygotowywal cotygo- 
dniowe rozwazania religijne dla Pols- 
kiej Sekcji Glosu Ameryki. W Polskim 
Radiu zaczynala swoj^ radiow^ karier? 
autorka muzycznych audycji VoA 
"Swiat muzyezny Willisa Conovera" 
oraz ostatnio cmitowanych "Country 
and Western" Renata Lipihska. W la- 
tach osiemdziesi^tych prosto ze Szwe- 
cji, z polskiego programu tworzonego 
w lokalnym sztokholmskim radiu, trafia 
do Polskiej Sekcji Glosu Ameryki popu- 
larny wSrod mlodszych sluchaczy re- 
daktor Wojtek Zdmiak, znany obecnie 
nie tylko z anteny VoA, lecz rdwniez 
z lokalnych polskich staeji retransmitu- 
j^cych przygotowywany przez niego 
od kilku juz lat program "Top 10" czyli 
lista przebojow wedlug magazynu Bil- 
lboard. 

Zimna wojna w eterze 

Przez 58 lat Glos Ameryki docieral 
do Polski, gloszqc wciqz haslo "nada- 
jemy wiadomoSci dobre czy zle, ale za- 
wsze prawdziwe". W pocz^tkowym 
okresie, wedlug opracowania Franka 
Singletona z 1944 roku, noszqcego ty- 
tul "Tu mdwi Londyn", Serwis Amery- 
kahski goscil na falach Londynu. Jak 
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donosil w 1946 roku tygodnik Radio 
i Swiat, po wojnie Glos Ameryki nada- 
wal polskoj$zyczne audycje o 12.15;. 
13.30; 14,30 oraz 18.15; wszystkie na 
falach krotkich 31,17; 25 oraz 16 met- 
r6w. Pi$tnastominutowa audycja emito- 
wana o 12.15 zawierafa wiadomo^ci 
dziennika oraz przeglqd prasy. W 1947 
roku Glos Ameryki transmitowal trzy 
kwadransowe audycje w j^zyku pols- 
kim o 12.15; 19.45 i 22.15. 

Z poczqtku lat piecdziesiqtych po- 
chodzi pewne zabawne wydarzenie, 
ktore przez wielu sluchaczy Glosu 
Ameryki w Polsce moglo bye odebrane 
jako pojawienie si§ w eterze jeszcze 
jednej polskoj^zycznej staeji radiowej 
na swiecie. Majqca wowczas swojq sie- 
dzib$ w Nowym Jorku Polska Redakcja 
witala codziennie sluchaczy zapowie- 
dziq "Tu mdwi Nowy Jork. Sluchacie 
Panstwo Glosu Ameryki". Pelniqcy spi- 
kerski dyzur w pierwszym dniu roku 
Leszek Pawlowicz, b^dqcy zapewne 
jeszcze pod wrazeniem sylwestrowej 
zabawy i pod wplvwem szampariskich 
procentow zapowiadajqc polskq audy- 
cj$ pomylil si§ i w eter poplyn^ty nast$- 
pujqce slowa "Tu mowi Nowy Rok...". 

W okresie zimnej wojny liezba pro- 
gramdw ulegla zwi^kszeniu, zas cz$sc 


audycji byla retransmitowana. W owym 
czasie w eterze ukazywalo si^ tqcznie 
dziesi^c polgodzinnych audycji, ktore 
emitowane byly o 6.00; 8.00, 9.00, 
11.00, 14.30, 17.15, 20.30, 22.30, 
23.30 oraz 2.15. Ostatnia audycja emi- 
towana byla wylqcznie na falach sred- 
nich 272 i 547 metrdw. Jak poinformo- 
wal mnie jeden ze sluchaczy tych au- 
dycji, pan mecenas Andrzej Litwak, 
przez pewien okres Glos Ameryki na- 
dawal swoje programy rowniez 
na fall dlugiej 1734 metry. Mi- 
mo bardzo silnych nadajni- 
kow audycje byly zle sly- 
szalne z powodu zaglusza- 
nia przez rosyjskie staeje 
z Kaliningradu i Charko- 
wa. Z tego okresu pocho- 
dzi wiersz Jana Brzechwy 
zatytulowany "Glos Amery- 
ki". Autor krytykuje w nim poli- 
tyk$ Standw Zjednoczonych Arne 
ryki Polnocnej oraz obnaza ciemne 
strony zycia w USA. Poczqtek utworu 
slanowic moze Swietnq reklam$ pols- 
kich audycji: 

"Fala czterdzieSci cztery, 

Dwudziesta pierwsza trzydzie£ci, 
Slyszycie Glos Ameryki, 

Dobre lub zle, ale prawdziwe wiesci!" 



Glos Ameryki z Niemiec 

Do 1956 roku programy polskoj?- 
zyczne tworzone byly rownolegle 
w USA i w Niemczech. Europejska filia 
Glosu Ameryki miala siedzib^ w Mona- 
chium w secesyjnym budynku przy uli- 
cy Ludwigstrasse. Liczqca kilka osdb 
Polska Sekcja zajmowala pi$c pokoi na 
drugim pi^trze. Program tworzony 
wMonachium skladal si$ z dziennika 
radiowego, przeglqdu prasy, komenta- 
rza i audycji mlodziezowej 
Razem mlodzi przyjaciele". 
Szefem Sekcji Polskiej Glosu 
Ameryki w Monachium by! 
adwokat Edward Krukows- 
ki. Funkcj$ jego zast^pey 
pelnil Jan Erdman. W re- 
dakcji obok wyzej wymie- 
nionych pracowaly mi$dzy 
innymi nast^pujqce osoby: 
Janusz Wedow, Alfred Zby- 
szewski, Feliks Chrzanowski, Mi- 
chal Chmielowiec, Juliusz Slaski, Tade- 
usz Kryska-Karski, Wanda Stankowska, 
Zygmunt Jablonski, Charlotta Andrze- 
jewska, Barbara Mackiewicz, Boleslaw 
Piekarski i Janusz Kowalewski. Kiedy 
w 1956 roku zamykano monachijskq fi- 
li§ Glosu Ameryki, wi$kszo£d osob 
podj^la wspolprac§ z nowo powstalq 
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WINTEC PMR 446 


Czestotliwosc 446,000-446,100 MHz 
llo&c k an alow 8 
Wyswietlacz LCD 
Zasiog do 3 km 
CTCSS (38 kodow) 

VOX 

OptymaJny pobor prqdu w czasie 
Automatyczne oszczqdzanie baterii 
Wyjscie na mikrofonoglosnik 
oraz ladowanie baterii 
Automatyczny skaning k an alow 
Automatyczne wylqczanie po 30 min. 


Przewozne, noszone radia UHF, VHF prof esjonalne i amatorskie 
Anteny samochodowe i bazowe na wszystkie pasma firmy LEMM 
Radiotelefony CB oraz osprz^t, systemy telewizji przemyslowej 
Akumulatorki NiMH, NiCa, alkaliczne, konsumenckie i przemyslowe 


REXON RL 106 

Czqstotliwosc 77-88 MHz 

Max moc 5W 

Pojemnik na baterie 6xR6 

CTCSS/DTMF - opeja 

Odst$p miqdzykanalowy 12,5 kHz 

Homologacja 




REXON RL 102 

Czcstotliwosc 138-174 MHz 

Max moc 5W 

Pojemnik na baterie 6xR6 

CTCSS/DTMF- opeja 

Odstqp miqdzykanalowy 12,5 kHz 

Homologacja 
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Rozgfosniq Polskq Radia Wolna Euro- 
pa. Jedynie Edward Krukowski rozpo- 
czql prac? w waszyngtoriskiej central i 
VoA. W Monachium jako korespondent 
Gfosu Ameryki pracowal tylko Juliusz 
Slaski, ktory z upfywem czasu rdwniez 
trafif do Wolnej Europy. 

Dopiero po 1956 roku zagfuszanie 
ulegfo zmniejszeniu i mozliwy by! od- 
bior bez zakfdceri na fali sredniej 251 
metrdw. Z czasem zredukowano liczb? 
programow. W latach szeScdziesiqtych 
Gfos Ameryki emitowaf juz tylko 5 au- 
dycji wj?zyku polskim, w tym: dwie 
pi?tnastominutowe o 6.00 i 7.00 rano 
oraz trzy pofgodzinne o 1 7.30; 20.30 
i 22.30. Program o 20.30 do 1960 roku 
transmitowany by! dodatkowo na fali 
dfugicj 1 734 mctry. 

Karta Glosu Ameryki 

W latach 70. Polska Sekcja Gfosu 
Ameryki przygotowywafa dwie i pot go- 
dziny programu. Dwie kwadransowe au- 
dycje poranne nadawano o 6.30 i 7.30, 
jednq godzinnq o 20.00 i dwie trzydzies- 
tominutowe o 22.30 i 23.30. 12 lipca 
1976 roku Prezydent Gerald Ford podpi- 
suje Kart? Gfosu Ameryki precyzujqcq 
misj? radia, ktdra polegac ma na 
"Prezentowaniu Ameryki, pefnego obra- 
zu jej mySli i instytucji". To od razu wi- 
doczne jest w programie tworzonvm 
przez polskich radiowcow. Obok wiado- 
mosci, przeglqdu prasy oraz komentarza 
odzwierciedlajqcego oficjalne stanowis- 
ko rzqdu USA na aktualne sprawy, na 
antenie zaczynajq ukazywad si? takie au- 
dycje jak: "Kobiety w USA", magazyn dla 
mlodych sfuchaczy "Kontakt", "Pogadan- 
ka religijna", "RozmaitoSci amerykans- 
kie", "Sport", "Informator ekonomiczny", 
"Swiat nauki", "Migawki z zycia", 
"Przebdj tygodnia", "Rozmowy z gwiaz- 
dami", "Wiadomosci filatelistyczne" oraz 
lekcje j?zyka angielskiego w opracowa- 
niu niezapomnianego radiowego lektora 
Zbigniewa Wybickiego. 

W grudniu 1981 roku po ogfoszeniu 
w Polsce stanu wojennego rozszerzono 
program z 2,5 godziny do 7 godzin na 
dob?. Audycja poranna nadawana byfa 
codziennie od 6.00 do 8.00. Blok wie- 
czornych audycji zaczynaf si? o 20.00 
i koriczyf o pierwszej po pofnocy. Do 
niedzielnego programu o 21 .00 wfqczo- 
no transmisj? Mszy £wi?tej w j?zyku 
polskim. Z anteny zdj?te zostafy stare 
i pojawiajq si? sukcesywnie nowe cyk- 
liczne programy, wSrdd nich: "fccha wy- 
darzeri dnia", "Przeglqd wydarzeri tygo- 
dnia", "Nashville - muzyka country" R6- 
zy Nowotarskiej, "Wideo, komputer", 
"Z mikrofonem przez histori?" Marka 
Swi?cickiego, "Notatnik rolniczy", "Te- 
atr wAmeryce" wopracowaniu Sylwii 
Daneel, "Wydarzenia i ludzie", "Swiat 
ksiqzck", "Amcryka w przekroju" w op- 
racowaniu Ireny Radwarlskiej, "Motora- 


Czlonkowie polskiej redakcji VoA : 



Tadeusz Walendowski, Helena 
Skotowska, Jaroslaw Anders, 



Wiktor Sulkowski, Ania Zalewska, 



Maciej Wierzyriski, Mirek Kondracki, 
fanusz Hewell, Renata Lipihska. 

ma" Wojtka Minicza, "Polonia", "Przeg- 
Iqd pism emigracyjnych" "Czwartkowe 
spotkania z poezjq i prozq", "Ameri- 
cana", "Amerykahskie opinie", "Przeg- 
Iqd filmowy", "Top 10 lista przebojow", 
"Z Amerykq na co dzien" oraz "Swiat 
muzyczny Willisa Conovera" prowa- 
dzony przez Renat? Lipinskq. W drugiej 
pofowie lat osiemdziesiqtych pojawia 
si? pierwsza audycja noszqca tytuf "Bez 
montazu" wspoltworzona przez sfucha- 
czy, z ktorymi telefonicznie na antenie 
rozmawiaj«| prowadzqcy program redak- 
torzy z Sekcji Polskiej Gfosu Ameryki, 
mi?dzy innymi Bogdan Maryson, Woj- 
tek Zdrniak, Waldemar Chlebowski i Ja- 
nusz Hewell. Obok sfuchaczy przed ra- 
diowym mikrofonem VoA wyst?pujq 
najwybitniejsi przedstawiciele polskiej 
opozycji politycznej. Nie brakowafo tez 
dodatkowych, specjalnych programow 
nadawanych na przykfad podczas wizy- 
ty Papieza jana Pawfa II w Polsce. 

Glos na polskiej fali 

5 grudnia 1989 roku w Komitecie 
ds. Radia i TV w Warszawie dochodzi 
do historycznego spotkania szefa de- 
partamentu europejskiego Gfosu Ame- 


ryki Wiliama Hilla, owczesnego szefa 
Sekcji Polskiej Tadeusza Lipienia oraz 
dyrektora PR Marka Lipinskiego. Pod- 
czas spotkania omowiono szczegdfy 
wspofpracy mi?dzy dwiema rozgfosnia- 
mi. Na antenie I Programu Polskiego 
Radia juz w 1 990 roku pojawiajq si? 
audycje nagrywane w Waszyngtonie, 
mi?dzy innymi wspomniany juz wczes- 
niej "Top 10", cykl programow "Polo- 
nia amerykartska ma gfos", magazyn 

0 amerykadskim jazzie prezentowany 
przez Willisa Conovera oraz codzienne 
wiadomosci o pierwszej po pofnocy. 
W latach 90. pojawiajq si? w Polsce 
pierwsze niezalezne stacje radiowe, 
ktore rowniez podejmujq wspofprac? 
z Gfosem Ameryki i retransmitujq na 
swoich falach audycje tworzone nad 
Potomakiem. Program tworzony w Wa- 
szyngtonie wzbogacany jest materiafa- 
mi warszawskiej korespondentki Marii 
Bninskiej. Od 1994 roku Gfos Ameryki 
oraz inne amerykariskie stacje radiowe, 
nadajqce programy dla zagranicy, pod- 
legajq pod International Broadcasting 
Bureau, nad ktdrym sprawuje kontrol? 
rada nadzorcza Broadcasting Board of 
Governors. Jednq z decyzji rady nad- 
zorczej to mi?dzy innymi sukcesywne 
zmniejszanie czasu emisji polskich au- 
dycji. JednoczeSnie rezygnuje si? z na- 
dawania programu na falach krdtkich. 
Jeszcze na poczqtku 2000 roku Gfos 
Ameryki nadawaf na fali Sredniej 251 
metrow dwugodzinny blok wieczorny 
od 22.00 do 24.00, zas 25 lokalnych 
polskich stacji miafo moziiwosc dodat- 
kowo retransmisji porannego wydania 
dziennika o 6.30. Poranna i wieczorna 
audycja Sekcji Polskiej dost?pna byfa 
takze w systemie Real Audio w Interne- 
cie. Doniesienia dziennikarzy Gfosu 
Ameryki cz?sto pojawiafy si? w progra- 
mach publicznych medidw. 

Ostatnie miesiqce Sekcji Polskiej 

1 0 lutego 2000 roku rada nadzorcza 
(Broadcasting Board of Governors), 
sprawujqca nadzor nad amerykanskimi 
mediami, w tym Gfosem Ameryki, Ra- 
di em Wolna Europa, Radiem Wolna 
Azja oraz Telewizjq i Radiem Marti 
podj?fa decyzj? o likwidacji lub 
zmniejszeniu zatrudnienia lub ograni- 
czeniu emisji kilku europejskich redak- 
cji j?zykowych VoA. Do cafkowitej lik- 
widacji przeznaczono redakcj? czeska, 
w?gierskq i polskq. Zmniejszeniem 
skfadu osobowego obj?to sekcje: litew- 
skq, fotewskq, sfov/enskq, rumunskq 

1 jedynq nieeuropejskq - Sekcj? Laotaii- 
skq. Ze Wschodniej Europy obronifa si? 
jedynie Sekcja Estonska, kt6rej siuchal- 
no^c ocenia si? na okofo 40%. Nie- 
znacznie zmniejszono czas antenowy 
sekcji bufgarskiej, sfowackiej, chorwac- 
kiej, serbskiej, wietnamskiej oraz 
khmerskiej. 
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Na mocy podj^tych decyzji juz 26 
marca 2000 roku zawieszono emisji 
porannego dziennika radiowego oraz 
skrocono o polow§ czas emisji wie- 
czornego bloku Sekcji Polskiej ze 120 
do 60 minut na dob$. Dzialania te osta- 
tecznie prowadzq do likwidacji Sekcji 
Polskiej w dniu 30 czerwca 2000 roku 
oraz rezygnacji z emisji audycji w j^zy- 
ku polskim drogq radiowq. W zamian 
za to probuje si$ zaoferowad slucha- 
czom, a moze raczej internautom, 15- 
minutowy program w Internecie emito- 
wany od poniedzialku do piqtku. Pro- 
gram ten moze bye retransmitowany 
przez lokalne staeje radiowe. Wprowa- 
dzenie zmian wiqze si^ z redukcjq per- 
sonelu Polskiej Sekcji z 19 do 3 osob. 
Trzech redaktorow tworzqcych nowq 
sekcji ma odpowiadac za przygotowy- 
wanie programu radiowo-internetowe- 
go oraz blizej nieokreslonego programu 
telewizyjnego. Wprowadzone zmiany 
tlumaczy si$ mi^dzy innymi przylqcze- 
niem Polski do NATO, rozwojem nie- 
zaleznej krajowej radiofonii, pelniq 
procesdw demokratycznych w Polsce, 
koniecznoSciq skupienia si$ Glosu 
Ameryki na krajach afrykanskich i azja- 
tyckich - i co najwazniejsze - ci$ciami 
budzetowymi. Zapowiedz zmian wy- 


wolala lawin$ protestdw, zwlaszcza 
wsrod stalych sluchaczy. Niemal od ra- 
zu w Internecie pojawily si§ strony, 
gdzie zamieszczane sq apele sluchaczy 
i informaeje o kolejnych krokach dy- 
rekcji VoA. Protestujq byli i obecni pra- 
cownicy amerykanskiej rozglosni. 
W obronie polskich audycji wyst^pujq 
mi^dzy innymi Edward Moskal - Prezes 
Kongresu Polonii Amerykanskiej, Marek 
Walicki - byly wiceszef Polskiej Sekcji 
oraz Richard Davis, ambasador USA 
w Polsce w latach 1973 -1978. WWa- 
szyngtonie powstal specjalny komitet 
Save VoA (Ocalic Glos Ameryki), na 
czele ktorego stanql Velio Ederman. 
Ederman przez 33 lata zwiqzany by! 
z Glosem Ameryki mi^dzy innymi 
z Sekcjq Estonskq, dzialem wiadomoSci 
VoA oraz Biurem Badah Centralnej 
Agencji Informacyjnej USA, jako zast^p- 
ca szefa Wydzialu Europejskiego. Arty- 
kuly w obronie polskiego programu za- 
mieszcza na swoich lamach nowojorski 
polonijny Nowy Dziennik. Dziennik 
Chicago Tribune 21 marca 2000 roku 
zamiescil artykul Teresy Puente przed- 
stawiajqcy sylwetki korespondentow 
pracujqcych na co dzieri w biurze Glosu 
Ameryki w Chicago zlokalizowanym na 
38 pi^trze Kluczynski Federal Building. 


Ukazujqc sylwetk^ korespondenta Pols- 
kiej Sekcji - Wojciecha Minicza, autorka 
pisze o roli polskich audycji w procesie 
prezentowania Ameryki oraz najwi^k- 
szego polonijnego skupiska na swiecie, 
jakim jest Chicago. 

Zamiast pozegnania 

29 lipca 2000 roku nie pojawily si^ 
juz w eterze tak popularne wsrod pols- 
kich sluchaczy programy jak: "Amery- 
kaiiski tygiel", "Fakty i poglqdy", "Luz 
blues", "Prawo i demokraeja", "Me- 
dyezna pigulka", "Wczorajsze przebo- 
je", "Tylko w Ameryce", "Biznesowe 
makatki", "Minql tydzieri", "Weekend 
w Waszyngtonie", "Swiat ksiqzek", "Baj- 
ty i megabajty" oraz "Amerykahska paez- 
ka". Odbiorcy audycji VoA nie uslyszeli 
glosow ludzi z "Glosu Ameryki". Za 58 
lat pracy polskoj^zyczni sluchacze na ca- 
lym swiecie dzi^kujq wszystkim praco- 
wnikom Sekcji Polskiej VoA. 

Od 31 lipca 2000 roku decyzjq dy- 
rekcji Glosu Ameryki zmniejszony do 
trzech os<5b zespdl Polskiej Sekcji przy- 
gotowuje jedynie 15-minutowy pro- 
gram do retransmisji przez afiliowane 
staeje w Polsce. Audycja dost^pna jest 
jedynie na falach UKF. 

Jarostaw J^drzejczak 
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MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


AKSEL Sp. z o.o 

Rybnik 44-200, ul. Hallera 12a 

tel./fax: (032) 422 48 36 

Bitiro handlowe: 

Katowice 40-009, ul. Warszawska 23 
tel/fax: (032) 253 92 54 


Przedstawiciele 


BIELSKO-BIAt A CEZAM tel./fax (033) 8 15 02 33 
ELBL4G ELPROTEKT tel.(055) 6*3 84 84 
KEjDZIERZYN KOZLE TELTRONIK tel./fax (077) 481 00 91 
LUBLIN RADTEL tel./fax (081) 743 40 50 
OPOLE RADPOL tel./fax (077) 453 84 22 
PltA UNITEL tel/fax (067) 213 73 20 
PLOCK LEWEL tel.(024) 266 50 02, fax (024) 266 57 70 
POZNAN EUKOR tel.(0602) 207 870, fax (061) 874 94 23 
PSZCZYNA PENDI tel/fax (032) 210 48 10,210 20 20 
TCZEW ELPROTEKT tel/fax (058) 532 18 71 
T0MASZ0W MAZ. PANEL tel./fax (044) 724 66 56 
WROCLAW ARTCOM tel./fax (071) 363 42 00 
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Radio retro 


w „Antique Radio” 


Chcielibysmy tez przyblizyc zycio- 
rys tego wielkiego czlowieka. 

Guglielmo Marconi urodzii si$ w roku 
1874 w Bolonii. Choc nie osiqgal dob- 
rych wynikbw w szkole, zywo intereso- 
wal si§ fizykq. Po przeczytaniu jednego 
z artykul6w profesora Righi - przyjaciela 
rodziny i wykfadowcy na Uniwersytecie 
w Bolonii - Marconi zainteresowa! si$ 
nowo odkrytymi falami Hertza. 

Powtarzajqc niektore z oryginalnych 
doswiadczen Hertza szybko zrozumiat, 
ze metoda detekcji wyladowania na- 
dawczego byla bardzo mato czula. 
W celu jej zwi^kszenia wykonal kohe- 
rer, czyli urzqdzenie zbudowane ze 
szklanej rurki wypetnionej opilkami 
metal u. 

Podczas licznych doswiadczen Mar- 
coni uruchamiaf nadajnik w domu, 
a jeden z pracownikow jego ojca wy- 
chodzil w pole z od- 

! « biornikiem nasluchujqc 
sygnatu. Odebranie in- 
formacje sygnalizowal 
przez powiewanie fla- 
gq, ale gdy odbiornik 
znalazl si§ za wzgo- 
rzem, do sygnalizacji 
uzywal wystrzatu ze 
strzelby. 

Kiedy zasi^g prze- 
| kroczyl 2km, rodzina 
Marconich postanowila 
zainteresowac wladze 
| mozliwosciq wyko- 
rzystania pomyslu. 


W1895 roku zorganizowano pierwszy 
pokaz dla wloskiego Ministerstwa Poczt 
i Telegrafow, jednak przedstawiciele mi- 
nisterstwa odrzucili ofert^, nie dostrze- 
gajqc w radiu zadnych korzysci w sto- 
sunku do uzywanego systemu telegrafii 
przewodowej. 

Marconiego to nie zniech^cilo, a ro- 
dzina postanowila wysfac go do Anglii, 
liczqc, ze tarn znajdzie wi^cej mozli- 
wosci. Rok po przyjezdzie do Londynu, 
Marconi zorganizowal szereg poka- 
zow, niektore rowniez dla prasy, ktore 
zostafy przyj^te bardzo przychylnie. 

Z tego powodu w 1 897 postanowil 
utworzyc wlasne przedsi^biorstwo pod 
nazwq "Wireless Telegraph and Signal 
Company Limited". Dzi^ki temu mogl 
zaciqgnqc kredyt na dalsze ekspery- 
mentowanie i w 1899 roku po raz pier- 
wszy dokonad polqczenia mi^dzynaro- 
dowego Francja-Anglia. Nieco pozniej, 


Wloskie wydawnictwo MOSE Edizo- 
ni oprocz ksiqzek z dziedziny radio re- 
tro (patrz SR 7/ 2000) oferuje takze ma- 
gazyny poswi^cone historycznym od- 
biornikom radiowym. 

Na zdj^ciach przedstawiamy oklad- 
ki ostatnio wydanych magazyndw "An- 
tique Radio" oraz wybrane z nich 
przedwojenne odbiorniki radiowe. 

Zokazji 100-lecia radiotechniki wy- 
dawnictwo wydafo CD-ROM. 

Na ptycie oprdcz historii radia za- 
miescito takze wiele informacji na temat 
- Marconiego oraz ofert$ 
dost^pnych reprodukcji 
zwiqzanych z jego 
osobq (m.in. klucz 
telegraficzny, 
popiersie Mar- 
go). 


Marconi 
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kiedy w fabryce Marconiego w Chelm- 
sford stwierdzono nieoczekiwany od- 
bior sygnafow radiowych, dokonal 
waznego odkrycia, ze fale radiowe mo- 
gq rozchodzid si$ nie tylko w zasl^gu 
wzroku. 

To odkrycie zadecydowafo, ze pod- 
j^J prob$ nawiqzania l^cznosci przez 
Atlantyk. Po wielu niepowodzeniach 
nadszedt moment/ kiedy zdolaf ode- 
brad tylko liters "$", nadanq z drugiej 
strony Atlantyku. Choc dowiodl, ze po- 
konanie Atlantyku jest mozliwe, to nie 
udalo mu si§ wtedv dowieSd, ze mozna 
utrzymywac niezawodn^ f^czno^c na 
t$ odleglosd. Zdolaf jednak i to osi^g- 
nqc po wielu dalszych ulepszeniach 
anten. Wkrotce stworzono praktycznq 
i niezawodn^ Jqcznosc pomi^dzy stat- 
kami i Iqdem, a liczba instalacji zacz$- 
la rosnqc. W 1900 roku ukorlczono 
pierwsz^ radiostacj^ na statku handlo- 
wym, aw 1902 aparatura Marconiego 
byla juz uzywana w sumie na siedem- 
dziesi^ciu statkach (w 1910 r. liczba 
ich wzrosla do 250). 

Warto wiedzied, ze w pierwszych 
systemach Jqcznosci dalekosi^znej sto- 
sowano bardzo dlugie fale, nieraz dfuz- 
sze od 2000m. 

Pierwsze eksperymenty z falami 
krdtkimi Marconi rozpoczql w 1920 
roku, aw 1923 zmontowaf nadajnik 
w Poldhu i sprawdzal nat^zenie syg- 
nalu na morzu. Stwierdzil, ze w odleg- 
\oic\ okolo 4000km sygnal byl silniej- 
szy niz sygnaly nadajnikdw dfugofalo- 
wych znacznie mniejszej mocy. 
Wkrdtce fal krotkich zacz^to uzywac 
w wielu organizacjach, nie tylko rzq- 
dowych. Przedsi^biorstwo Marconiego 
zawarlo kontrakt z rzqdem brytyjskim 


i w bardzo krotkim czasie zainstalowa- 
lo siec, ktora byla w uzyciu przez 
ponad czterdziesci lat. 

W polowie lat dwudziestych Marco- 
ni dqzyl do stosowania coraz krdtszych 
fal, uzywajqc fal o dlugosci okolo jed- 
nego metra (na rynku pojawify si$ lam- 
py elektronowe pracujqce na tych cz$s- 
totliwo^ciach). W celu sprawdzenia 
uzyteczno^ci tego nowego zakresu 
Marconi zainstalowal fqcze krdtkofalo- 
we pomi^dzy Watykanem i Castel Gan- 
dolfo, letniq rezydencjq papiezy. 

Dopiero w pozniejszych latach Mar- 
coni wf^czyf si$ aktywnie w zycie poli- 
tyczne swoich ojczystych Wloch. Wy- 
brano go do wloskiego Senatu, gdzie 
podejmowal dla swego kraju wiele mis- 
ji dyplomatycznych. Jednake pogarsza- 
j^cy si§ stan zdrowia w ciqgu ostatnich 
lat zycia ograniczyl jego aktywnosc. 

Guglielmo Marconi zmarl w 1937 
roku, majqc 63 lata. 

Wplyw, jaki Marconi wywarl na 
technik^ radiow^, byl tak wielki, ze 
w dzierl po jego Smierci na jego czeSd 
wszystkie transmisje radiowe zamilkly 
na dwie minuty. 

Warto dodad, ze jeszcze w tym ro- 
ku "Club Antique Radio" (wydawnict- 
wo MOSE Edizoni) wyda ksiqzk$ "His- 
toria radia, historia czlowieka" po- 
swi^conq wfaSnie 100. rocznicy na- 
wiqzania przez Marconiego transatlan- 
tyckiej l^cznosci telegrat'icznej na od- 
legloSc 3500km pomi^dzy Poldhu 
w Kornwalii a St. John's w Nowej Fun- 
landii (12.12.1901). B^dzie to limito- 
wana edycja zawieraj^ca okolo 300 
ilustracji, wydana w j^zyku wfoskim 
i angielskim. 

Andrzej Janeczek 
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Wywiad 



Zamieszczamy krotki wywiad z kolejnym pasjonatem 
DX-owania na CB, cztonkiem klubu Alfa Tango, 
Mariuszem 161-AT-166. 



to m&fe fawwf 


Red.: Proszg powiedzied, od kiedy pro- 
wadzisz iqcznosci na CB i jakiego uzy- 
wasz sprzgtu? 

M.: Moja przygoda z radiem zacz^la 
s\q w 1995 roku. Z perspektywy czasu 
pocz^tki byfy doit zabawne: "samo- 
choddwka" na parapecie i Cobra na 
biurku. Pozniej przyszedl czas na p6lfa- 
lowk^, na ktorej po raz pierwszy usly- 
szalem stacj§ DX-owq. Po wyjaSnie- 
niach bardziej obvtych kolegow, per- 
spektywa mozliwoSci przeprowadzenia 
QSO z operatorem z innego kraju tak 
utkwila mi w glowie, ze nie bylo sily, 
ktora by mnie od tego mogfa odwieSd. 
Pojawilo $i$ radio z bocznymi "czter- 
dziestkami" - juz bytem w raju! I tak od 
pierwszych, nieporadnych tqcznoSci 
AM i FM przeszedtem na modulacje, 
ktora dawala znacznie wi^ksze mozli- 
wosci. Takze pdlfalowka doic szybko 


skoriczyla karier§ na moim dachu na 
rzecz Sirtela S-2008, a pdzniej dofqczy- 
\a jeszcze czteroelementowa Yagi 
"Lemm". 

Red.: Co dala Ci przynaleznosc do naj- 
wi^kszego klubu DX-owego CB , czyli 
do AT? 

M.: W maju 1998 roku, po kilkumie- 
si^cznym okresie oczekiwania i weryfi- 
kacji, otrzymalem czlonkostwo w gru- 
pie Alfa Tango i rozpocz^Jem prac? 
pod znakiem 1 61 AT I 66. 

Od roku pracuj$ na pi$cioelementowej 
Yagi kolegi Jurka SP3GEM, na ktorej 
odsluch w porownaniu z 4-el. Lemma 
ma si$ jak mercedes do syrenki. 

W chwili obecnej mam potwierdzone 
224 prefiksy i mozecie obejrzed kilka 
najciekawszych kart z mojej kolekcji: 
70 IR-101 (KH8 - American Samoa) 
"ustrzelone" na wertykalu; 197-RC/ 
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OC-035 (YJ - Vanuatu), a dokladnie 
wyspa Efatu, czy tez 252-AT-O (XF4 - 
Revilla Gigedo Isl.), pierwsza aktywacja 
na pasmie 1 1 m. 

Dzi?ki namowom Wtodka 161AT318, 
szczegolnie zainteresowala mnie idea 
IOTA (Islands On The Air) i od 1998 
roku udalo mi si? potwierdzid ok. 430 
wysp z calego swiata (260 europejs- 
kich, ponad 50 wysp Pacyfiku, 40 p6l- 
nocnoamerykahskich, 30 afrykariskich 
oraz z pozostatych kontynentow). 
"Wyspowe" karty QSL nalez^ wedlug 
mnie do najladniejszych na jedenastce. 
Wystarczy spojrzed chodby na potwier- 
dzenia: 201 -RC/OC-067 (FO - Polinez- 
ja Francuska, Huahine Iti Isl.), 22-RC/ 
SA-020 (FY - Gujana Francuska, Salut 
isl.) czy lez niemafcj seri? kart z wysp 
Nowej Kaledonii: 172-AT/xxx (13 
wysp) oraz cale mnostwo innych. 

Red.: Czy taka pi$kna kolekcja kart 
QSL wiqze si ? z dodatkowymi wydat- 
kami? 

M.: Chcialbym uswiadomic troszk? po- 
cz^tkuj^cych kolegow oraz operatordw 
z innych pasm, ze na 27MHz zbieranie 
potwierdzeh to dose kosztowna zaba- 
wa, z raeji tego, ze nie ma tu takiej 
instytueji jak biuro QSL. Jezeli chc? 
otrzymac potwierdzenie QSO z kon- 
kretn^ aktywacja (IOTA lub DXCC), to 
musz? wyslac kontrybucj? w wysokosci 
1 USD dla kazdej takiej l^cznosci. Je- 
dynie na oslod? pozostaje SwiadomoSd, 
ze na zadnym innym pasmie nie ma - 
na tak powszechnq skal? - tak pi?knych 
kart QSL. 

Red.: Jakirh rad mozna udzieiid poczqt- 
kujqcemu uzytkownikowi CB, zamie- 
rzajqcemu rozpoczqc dzialalnosd 
DX-wq w pasmie Tim ? 

M.: Wydaje mi si?, ze bylo to juz poru- 
szane na lamach czasopisma i nie 
chcialbym si? powtarzad mow'i^c, ze 
najpierw nalezy poswi?cic troszk? cza- 
su, zeby si? // osluchac ,/ na pasmie. Poz- 
nac specyfik? prowadzenia IqcznoSci, 
kod Q, no i - przede wszystkim - alfabet 



5-elementowa antena Yagi CB 
Mariusza. 


fonetyezny. Jezeli ktos ma dost?p do 
Internetu, to z tymi dwoma ostatnimi 
czynnikami nie b?dzie miaf zadnego 
problemu. Natomiast jesli nie ma takiej 
technicznej mozliwo^ci, to zawsze po- 
zostaji operatorzy z najblizszej okoli- 
cy, ktorzy pomogi w poczqtkach pracy 
DX-owej, b?di sluzyd cennymi wska- 
zowkami i wyjasniq wszelkie wqtpli- 
wosci. Ja akurat mialem na miejscu kil- 
ku operatorow (AT490, EE021, SD010, 
SD012), ktorzy wprowadzili mnie 
w swiat DX-owania bardzo szybko 
i bezboleSnie, tak ze obylo si? bez 
wi?kszych wpadek z mojej strony. 

Jest to najlepsze rozwi^zanie, bowiem 
pozwala rozwijad swoje umiej?tnosci 
pod baeznym okiem doSwiadczonych 
kolegdw. Grunt to nie bad si? zawolac 
i pytad, jeSli sq jakies niejasnosci. Wia- 
domo przeciez, ze kazdy kiedys zaezy- 
nal i nie wiedzial wszystkiego od razu. 
Red.: Jak wiemy, dotychczas nie ukaza- 
iy si$ jeszcze przepisy i rozporzqdzenia 
Ministra Lqcznosci czy Prezesa URT 
dotyczqce CB radio. Czego oczekujq 
uzytkownicy CB od nowych przepisow 
regulujqcych dziaialnosc w pasmie 
27MHz ? 

M.: Nie mog? wypowiadad si? jedno- 
znaeznie za wszystkich uzytkownikdw 
radia CB ; poniewaz wiadomo, ze jest 
ich w naszym kraju sporo. Na pewno 
kazdy z nich ma swoje indywidualne 
koncepcje oraz oczekiwania odnoSnie 
nowych uregulowarl dotycz^cych pra- 
cy na 27MHz. 

Osobiscie mysl?, ze pojawiaj^ce si? na 
lamach $R glosy, ktore chcialyby roz- 
szerzenia podstawowej czterdziestki 
ododatkowy zakres, tj. 26,510-26,950 
MFIz, sq pozbawione sensu, poniewaz 
radio CB - przynajmniej "na podstawie" 
- przechodzi kryzys i nie ma juz takiego 
natloku pracujqcych w eterze, jak kilka 
lat temu. 

W chwili obecnej moja praca na pas- 
mie 27MHz ogranicza si? gldwnie do 
lqcznosci DX-owych, poza podstawo- 
wq czterdziestki, i marzy mi si? dzien, 
kiedy b?d? mdgl legalnie zrobid wywo- 
lanie "na pi^tkach" i przeprowadzid 
QSO, nie narazajqc si? przy tym na 
zadne nieprzyjemno^ci ze strony pew- 
nych instytueji. Niestety, wszyscy wie- 
my, ze nie jest to takie proste do zreali- 
zowania i nie ma si? co ludzid, ze taki 
fakt nastipi w przewidywalnej przy- 
szlo£ci. Pdki co oddaj? si? swojej naj- 
wi?kszej pasji, a przyszlosd pokaze, co 
b?dzie dalej. 

Red.: Dzi$kuj$ za rozmow ? /' udost^p- 
nienie interesujqcych kart QSL oraz zy- 
cz$ dalszych przyjemnofci z realizacji 
swojego hobby. 

W imieniu redakcji 
pytania zadawai 
Andrzej Janeczek. 
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Nowe QSL-ki 
z Radia Prague 

Czeskie Radio Mi^dzynarodowe 
(Radio Prague) co roku wydaje nowq 
kolekcj$ kart QSL, ktdrymi potwierdza 
prawidtowe raporty. Zeszforoczna ko- 
lekcja (8 kart) przedstawiata studia i bu- 
dynki czeskiego radia teraz i w latach 
20. i 30. 

Tegoroczne 8 kart prezentuje w pel- 
nej okazatoSci stare odbiorniki radiowe 
z lat 20. Warto pokusid si$ o wystanie 



raportu, poniewaz taka kolekcja kart 
(tatwych do zdobycia) nie zdarza si$ 
cz^sto. My$l$, ze takie zdj^cia przyda- 
dz$ si$ rdwniez mitoSnikom lub kolek- 
cjonerom starych odbiornikow. 

Aktualny rozklad pracy nadajnikdw 
w j^zyku angielskim dla Europy: 

07.00- 07.27 9880kHz, 11600kHz 
1 0.30-1 0.57 9880kHz, 1 1 61 5kHz 

13.00- 13.29 13580kHz 

16.00- 16.27 5930kHz 

17.00- 17.27 5930kHz 
Adres do korespondencji: 

e-mail: cr@radio.cz 
www.radio.cz 
Radio Prague 
Vinohradska 1 2 
120 99 PRAGUE 


70 lat 
radia HCJB 
The Voice 
. of Andes 

HCJB The Voice of Andes obchodzi 
wtym roku 70. rocznic^ powstania. 
Z tej okazji wydano specjalnq kolekcje 
6 kart QSL, przedstawiaj^cych zabawy 
uliczne w Ekwadorze wraz z informa- 
cjq o rocznicy. 

Rozgtosnia specjalizuje si$ w pro- 
gramach religijnych i takie mozna naj- 
cz$ic\e) ustyszed (w 12 j^zykach) na 


falach krdtkich, jednak s^ rowniez pro- 
gramy dla radioamatorow: " Ham Ra- 
dio Today" (nadawany w srod? i w*so- 
botnie wieczory) oraz DX- Partyline 
(nadawany w sobot$). 

Nadajniki HCJB znajdujq si§ w Pifo, 
18 mil na wschod od stolicy. Uzywajq 
12 nadajnik6w o mocach 350kW, 
250kW, lOOkW, 50kW, 8kW, IkW 
oraz 32 anten. 

RozgfoSnia oprdcz kart QSL wysyla 
na zyczenie schedule, informacje turys- 
tyczne, jak rowniez ciekaw^ broszur^ 
na temat anten dla sluchaczy radia mi^- 
dzynarodowego. Znajduj^ si§ w niej 
opisy anten: QUAD na pasma 19m, 
16m, 13m; Multi-Band Dipol na pasma 
49m, 31m, 25m, 19m oraz 7 Band 
Ground Mounted Veritical na pasma 
49m-1 1 m. Wszystkie opisy sq w j^zyku 
angielskim. 

Aby otrzymac kart^ QSL lub inne 
materiaty z Radia HCJB, nalezy do listu 
dolqczyd kupon IRC na pokrycie kosz- 
tdw wysytki. 

Raporty powinny zawierad: date, 
czas (UTC), czestotliwoSd, nazw$ pro- 
gramu, komentarz i szczegdty z wyslu- 
chanego programu. 

Adres: 

e-mail: english@hcjb.org.ec 

www.hcjb.org/english 

HCJB 

Casilla 17-17-691 

Quito 

Ecuador 

(P.B.) 
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Nastuchy radiofoniczne 


Frequency Station 

Country Language 

Power 

VerifiedRet. Post. Remarks 

531 

Musigwalle 

SUI 

German 

500 

C 

No 

0500-2307 


RTA 1 

ALG 

French 

600 

C 

Yes 


540 

BRTN2 

BEL 

Dutch 

150 

? 

? 



Kossuth R. 

HNG 

Hungarian 

2000 

? 

? 


549 

DLF Cologne 

D 

German 

100 

C 

No 



R. Mayak 

RUS 

Russian 

10 tx 

? 

? 


558 

CR Llpno 

CZE 

Czech 

1 

? 

? 

reg.program+ CRo2 

567 

RAI 

1 

Italian 

5 tx 

? 

? 

0600-2400 

576 

SWR 1 

D 

German 

200 

? 

No 



RNE 5 

E 

Spanish 

100 

? 

? 

regional 

585 

RNE 1 

E 

Spanish 

600 

? 

? 


594 

HR 1 Plus 

D 

German 

2tx 500 

C 

No 


603 

Rom. Actual 

ROU 

Romanian 

4tx 130 

? 

? 


621 

RTBF1 

BEL 

French 

300 

c 

No 


630 

NRK 1 

NOR 

Norwegian 

100 

? 

No 


639 

CR Praha 

CZE 

Czech 

1500 

? 

? 


648 

BBC WS 

G 

English 

500 

No 

No 

WS Nie 

potwierdza raportow 

657 

RAM 

1 

Italian 

5 tx 400 ? 

? 

0600-2400 

666 

SWR 4 

G 

German 

300 

? 

No 



R. Vilnius 

LTU 

Lithuanian 

500 

C 

App 

takze w j. angielskim 

675 

R.10FM 

HOL 

Dutch 

120 

L 

No 


684 

RNE 1 

E 

Spanish 

500 

? 

? 


693 

BBC R.5 

G 

English 

300 

No 

No 


702 

R. Slovakia 

SVK 

Slovak 

200 

? 

No 


711 

SWR 1 

G 

German 

10 

? 

? 


729 

BR 1 

G 

German 

? 

C 

No 



RNE 1 

E 

Spanish 

200 

? 

? 


738 

RNE 1 

E 

Spanish 

600 

? 

? 


Frequency Station 


Country 

Language 

PWR 

153 

Deutschlandfunk 

D 


German 


500 


R. Rom. Aktualitati 

ROU 


Romanian 

1200 

162 

RFI 


F 


French 


2000 

171 

R. Ukraine Int 


UKR 


Ukrainian 

1000 

177 

Deutschlandradio 

D 


German 


500 

183 

Europe 1 


D 


German 


2000 

198 

BBC 


G 


English 


600 


Polish Radio BIS 

POL 


Polish 


600 

207 

Deutschlandfunk 

D 


German 


500 

225 

Polish Radio 1 


POL 


Polish 


1000 

234 

RTL France 


LUX 


French 


2000 

243 

DR PI 


DNK 


Danish 


300 

252 

Atlantic 252 


IRL 


English 


500/100 

261 

R. Ropa 


D 


German 


50 

270 

R. Zurnal/CR 1 


CZE 


Czech 


750 

279 

Belaruskaye R. 1 

BLR 


Belarusian 

500 


Wszystkie stacje slyszane byty w godzlnach wieczornych i nocnych, na odbiorniku SONY z cyfrowym 
odczytem cz^stotliwo^ci. 


Piotr Bieriko SP-446/WW 
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Krotkofalowiec 



40. Zjazd 
PKUKF 


W Mi?dzyzdrojach w dniach 14-17 
czerwca br. odbyl si? jubileuszowy 
zjazd, o bardzo duzym znaczeniu dla 
czlonkow Polskiego Klubu UKF. Na 
zjezdzie dokonano transformacji for- 
malno-prawnej z Klubu Specjalistycz- 
nego PZK na stowarzyszenie, ktdre b?- 
dzie posiadato osobowosd prawnq. 

Jak wiemy, nowy ubiegloroczny sta- 
tut PZK nie przewidzial istnienia Klu- 
bow Specjalistycznych w ramach PZK, 
a jedynie zarejestrowanie takowych ja- 
ko czlonkow wspierajqcych, jesli posia- 
daj^ osobowosd prawn^j. W ten sposdb 
PK UKF PZK przestawal formalnie ist- 
niec, a ZG PZK wyznaczyto termin na 
uregulowanie spraw do 31 grudnia 
2001. W wyniku tego 40. Zjazd PK 
UKF musiaf przeprowadzid wszystkie 
czynnoSci wymagane przez ustaw? 
o stowarzyszeniach w celu powolania 
stowarzyszenia. 

Na Zjezdzie byfo obecnych 36 czfon- 
kow zwyczajnych PK UKF PZK oraz 
3 kandydatdw. Wybrali oni 16-osobowy 
Komitet Zafozycielski stowarzyszenia 
pod nazwq "Polski Klub UKF - Stowa- 
rzyszenie MifoSnikdw Radiowych t^cz- 
no£ci na Falach Ultrakrdtkich". Powofa- 
no zarzqd klubu w skladzie: 

- prezes: Jerzy tukasz SP1 EOl 

- sekretarz: Radosfaw Soroka SP1 EOM 

- skarbnik: Tomasz Wiza SP7BCA 

- czfonkowie: Zdzisfaw Bienkowski 
SP6LB, Stanislaw Leszczyna SQ2EEQ 

- komisja rewizyjna: Andrzej Wfodar- 
czyk SP1JX (przewodnicz^cy), Jerzy 
Mitkiewicz SP9FG i Janusz Polanski 
SP2CNW. 

Kontest Managerem pozostafa Elz- 
bieta SP7RFE, do ktorej nalezy kiero- 
wad logi za wszystkie zawody UKF wy- 
st?pujqce w kalendarzu zawodow kra- 
jowych i mi?dzynarodowych PK UKF. 
Tomek SP5XMU podjqf si? dalszego 
prowadzenia witryny PK UKF w Inter- 
necie, zas Roman SP2DDX i Staszek 
SP6GWB nadal poprowadzq swoje 
wspofzawodnictwa, a Interkontestem 
zajmuje si? Krzysztof SP1MVG. Do ko- 
ordynacji Packet Radio w ramach sto- 
warzyszenia zglosil si? SP1 GPY. 

Przyjeto nowe kryterium czlonkost- 
wa w Stowarzyszeniu PK UKF. 

Kandydatem na czfonka moze byd 
radioamator posiadaj^cy wlasn^ stacj? 
radiow^, ktdry zglosif na pismie przy- 
st^pienie do PK UKF i oplacil skfadk? 
czfonkowskq. 

Czlonkiem rzeczywistym moze zo- 
stad radioamator posiadajqcy wtasnzj 
czynnq stacj? radiowq UKF (powyzej 
30MHz) i uzyskal w sumie co najmniej 
100 punktdw za potwierdzone kartami 


QSL IqcznoSci z roznymi WW LOC na 
pasmach UKF wedlug ponizszego pun- 
ktowania, f^cznie na dowolnych pas- 
mach, niezaleznie od sposobu propaga- 
cji, w tym przez przemienniki naziemne 
i satelitarne (liczy si? sum? punktow 
LOC z poszczegolnych pasm, lecz kaz- 
dy LOC zalicza si? tylko jeden raz, nie- 
zaleznie od pasma) i oplacil skfadk? 
czlonkowsk^. Nowy sposdb punktacji 
uwzgl?dnia latwoSc uzyskiwania no- 
wych LOC w pasmie 50MHz oraz za- 
ch?ca do zwi?kszenia wysilkdw w pas- 
mach mikrofalowych (sredni - 4-znako- 
wy - WW LOC: 50MHz-0,5, 144MHz-l , 
432MHZ-2, 1296MHz-4, 2320MHz-6, 
5600MHZ-8, 1 0GHz-l 0, 24GI Iz i wy- 
zej - 20 punktdw). 

Przyj?to z niewi dkimi zmianami 
projekt statutu, jaki zamieszczono 
w materialach dolqczonych do zjazdu 
i upowazniono zarzqd Stowarzyszenia 
PK UKF do przeprowadzenia czynnosci 
rejestracyjnych w S^dzie Rejestrowym, 
oraz zgloszenie do PZK Stowarzyszenia 
PK UKF na czlonka wspieraj^cego PZK. 

Uchwalono skfadk? czfonkowskjj na 
rok 2001 i 2002 w wysokoSci rocznej po 
20.00 zl platne za 2001 do 31 .08.2001, 
zas' za 2002 r. do 31 .03.2002 do Skarb- 
nika PKUKF - SP7BCA. 

Ponadto przyj?to dwie zmiany do In- 
terkontestu UKF, obowi^zuj^ce od 


2002 r.: dol^czono pasmo 50MHz, 
zwi?kszaj4C liczb? rozliczanych zawo- 
dow do 9, oraz przyj?to punktacj? za- 
czvnajqcq si? od 100 punktdw za pier- 
wsze miejsce niezaleznie od liczby 
uczestnikdw, ze zmniejszaniem o 1 na 
kazdym kolejnym dalszym miejscu (1. 
miejsce = 100pkt., 2. = 99pkt., 3. = 
98pkt. itd.). 

Warto dodad, ze III Zjazd Tcchnicz- 
ny PK UKF odb?dzie si? w koncu 
wrzesnia 2001 w Dusznikach Zdroju, 
a w 2001 r. kolejny, 41. Zjazd PK UKF 
w Mi?dzybrodziu Bialskim kolo Zywca. 

HF1UKF 
na WoSinie 

Klub Krotkofalowcow "Tropo" 
SP1 YSZ ze Szczecina uzyskal zezwole- 
nie na prac? radiostacji ze znakiem wy- 


Confunvog GSO w.:!> 

, Year ?"Mo ' Day UTC MHz 2-way RS(T) 
-y,. m 10111213 
. 2001 06 14151517 

OTH: J073FW SPAZ-KP CO- 15 ITU -23 

-C-ti MMfrl 9 of SP-VHF-Out) 

«J2JaK3 f=* uk*- 

V/OU4 tSlAfiO fcu 132 SZ « TNX OSO Vy 73 
POLAND 



HF1UKF 



2 klubow i 

Ponizej opisujemy wybrane wydarzenia z zycia klubow 
krotkofalarskich i oddziatow Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow, ktore miaty miejsce w potowie tego roku. 


Podczas zjazdu poza czlonkami PK UKF byto jeszcze wielu 
sympatykow i za in teresowanych kro tko falo wed vy, iqcznie 
naliezono 85 znak6w / a wielu uczestnikdw przyjechalo 
wrazz rodzinami, co stanowilo ponad 200 osob. 
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ddziatow PZK 


wofawczym HF1UKF w dniach 10-17.06.2001 z okazji 40. 
Zjazdu Polskiego Klubu UKF PZK w Mi?dzyzdrojach na wys- 
pie Wolin (EU-132, SZ-02, J073FW, powiat - KP). 

Ogolem przeprowadzono 2387 QSO na pasmach od 
23cm do 80m, emisjq CW, SSB, PSK i RTTY (QSL via 
SP1MVG). Na KF zaliczono 67 krajow, na 50MF1z - 83 loka- 
torow, na 144MHz - 41 lokatorow, na 432MHz - 10 lokato- 
row, na 1 296MHz - 1 lokator. 

Odpowiedzialnym za prac? stacji by! Marek SP1 KV, QSL 
Managerem stacji jest Krzysztof SP1MVG i do niego nalezy 
kierowac karty QSL. 



SN0LED 


Od 1 do 3 czerwca z okazji "Spotkania Mlodych" praco- 
wala z Lednicy stacja Amatorskiego Klubu Krotkoalowcow 
SP3POH pod znakiem okolicznosciowym SN0LED. 

System antenowy stacji stanowily trzy dipole na pasma 80, 
40 i 20m, a takze antena Big Star na pasmo 2m. Wyposazenie 
w sprz?t sktadato si? z transceivera KF typu TS-570DG oraz 
transceivers UKF typu TR-751 . 

Operatorami stacji byli koledzy: Waldemar SP3BLT, And- 
rzej SP3BVA, Mieczyslaw SP3WYB oraz Damian SP3NUN 
(goscinnie takze Grzegorze: SP3VZY i SP3LAU). Praca odby- 
wala si? na wszystkich pasmach KF i UKF emisjami CW, SSB 
i FM; nawiazano okoto 400lqcznosci. 

Karty mozna wysylac via SP3POH lub direct via SP3NUN 
z za^czonym SASE (Damian Bogdahski, OS. B. Chrobrego 
10/131, 60-681 Poznan. 

Flis Odrzariski 
z SP1 PBT/m 

W dniach 23 czerwca do 7 lipca ZG Ligi Morskiej i Rzecz- 
nej (Delegatura wSzczecinie) oraz Zespol Szkof Ekonomicz- 
nych nr 2 w Szczecinie zorganizowal Flis Odrzariski. Z Brze- 
gu k/Opola do szczeciriskiego portu plynela flotylla wodna 
(todzie motorowe, wioslowe, statki rzeczne i jachty). Na fla- 
gowej jednostce flisu - "Kos'ciuszko" byla zainstalowana ama- 
torska radiostacja klubowa SP1 PBT/m. Operatorzy stacji z po- 
ktadu statku przeprowadzali Iqcznosci KF i UKF. Najwi?kszcj 
atrakcj^ spfywu byla prawdziwa tratwa zbudowana w Otawie 



R E K L A M A 



mikroprocesorem 
ciowo- 
wy 1 2 V/1 OA 
Motorola 




akumi 


do radio) 


O zasilacz z radiotelefonem we wspolnej 
metalowej obudowie o niewielkich wymiarach 
O wbudowany akumulator 12V/7Ah do zasilania 
radiotelefonu przy braku napi^cia w sieci energetyczn 
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SZCZECINSKI KLUB KR6TKOFALOWC6W PZK 

Zaszqd downy Ugi Morskiej i R:ocznej - Oologatura w Szcudnie 


SP 1 PBT/m 



IOTA SZCZECN-GANG 
Fl.r9*US.-<r«>.e<x S» 


on -v, 010 


RST 


przez flisakow zamieszkalych w Ula- 
nowie k/Sandomierza. W czasie flisu 
zawijano do wszystkich wi^kszych por- 
tow na trasie, gdzie odbywaly si§ powi- 
tania wladz miasta i mieszkaricow, 
a takze czekaly imprezy i niespodzian- 
ki przygotowane przez gospodarzy. 

Szczegolna uroczysto^d powitania 
miala miejsce w Szczecinie, gdzie od- 
bywaly si$ uroczystosci Dni Morza. 


POLAND SpecJaJ event station. 760' th anniversary of battle In 1 24 1 year 

ln+al LEGNICKIE POLE 

PSN0BL 


COVJrRMCSCOLKQSOt^L5V.V -RtPOUT 


c. R8ICD VTA-OUj 


To Radio — 


M mm yy ! UTC I MiTi 

U'A&.os.oi ■: 

Suo 4-OG.ci 


cw ss8 tm; 

RTTY 


PSf - QSL - TNX 

PWWiQSIBujmu 

P.O. Box 120 . 00 950 Wmuwj 


SNOBL 


W dniach 1 8 maja do 4 czerwca br. 
pracowala z Legnickiego Pola radiostacja 
okolicznosciowa SNOBL. Klub krotkofa- 
lowcow SP6PLH postanowil wten spo- 
sob uczcic 760. rocznic$ bitwy z Tatara- 
mi pod Legnicq. Krotkofalowcy kolekcjo- 
nujqcy znaki okolicznosciowe mieli 
okazj§ przeprowadzenia QSO emisjami 
CW, SSB, FM i RTTY, za co otrzymali 
okolicznosciowq kart$ QSL z opisem bit- 
wy i zabytkow Legnickiego Pola. 

SN9MB 

w Lagiewnikach 

W dniach 21-29 kwietnia 2001 praco- 
wala z Sanktuarium Bozego Milosierdzia 
w tagiewnikach stacja okolicznosciowa 
SN9MB. Operatorami byli koledzy: Jan 
SP9BRP, Jan SP9CUU, Janusz SP9GKM 
oraz Boguslaw SQ9LGM. Nawiqzano 
okolo 1 500 Iqcznosci ze stacjami Europy, 
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Azji, Afryki, Ameryki i Australii na falach 
KF i UKF. Dzi$ki uprzejmosci kolegow: 
Jana SP9BRP (ktory byl wiodqcym opera- 
torem) oraz Jana SP9CUU, stacja zostala 
wyposazona do pracy na KF w transcei- 
ver TS530 i TS570, anteny GP, W3DZZ 
i dipol oraz komputer. Kart§ QSL po- 
twierdzajqcq wszystkie Iqcznosci zapro- 
jektowal Jurek SQ9FCD. 

Piknik Eterowy 
HAMFEST 2001 

1 6 czerwca w Poznaniu-Kiekrzu nad 
jeziorem Kierskim, na terenie ZKLS od- 
byl si§ kolejny, trzeci juz Piknik Etero- 
wy - HAMFEST 2001 . Jednym z waz- 
niejszych punktow imprezy byla Ogol- 
nopolska Gielda Sprz^tu Radiowego. 
Stolik gieldowy mogl otrzymac kazdy 
ch^tny, za darmo, bez wczesniejszej 
rejestracji. Byla takze mozliwosc sprze- 


dazy bezposrednio z samochodu, co 
stwarzalo doskonalq okazje na sprze- 
daz, kupno czy tez wymian^ sprz^tu. 
Piknik okazal si§ idealnq okazjq do 
spotkania znajomych z eteru, wymiany 
doSwiadczeri... 

Na pikniku obecnych bylo kilka firm, 
prowadzqcych sprzedaz sprz^tu radio- 
komunikacyjnego, akcesoridw i literatu- 
ry (m.in. bwiata Radio). Oprdcz firm 
z branzy radiokomunikacyjnej byli tak- 
ze specjalisci z dziedziny informatyki 
i Internetu. Podobnie jak w ubieglym ro- 
ku odbyla si§ transmisja Pikniku na zy- 
wo poprzez Internet. Byly takze prezen- 
tacje oraz prelekcje, m.in. montazu an- 
ten, sposobow wykorzystania kompute- 
ra w Iqczno^ciach radiowych. 

Nagrod^ PZK otrzymala prezentacja 
transmisji obrazu (ATV) na pasmie 1,2 
GHz z balonu zawieszonego nad tere- 
nem Pikniku. Podczas Hamfestu pracowa- 
la na pasmach KF i UKF stacja okolicznoS- 
ciowa SN0PIK potwierdzajqca Iqcznosci 
specjalnq kartq QSL. 






Test 



Opisywany odbiornik EB200 firmy Rohde&Schwarz by\ 
przedstawiany m.in. na wystawie sprzgtu wojskowego 
RCMCIS 2000 w Zegrzu, gdzie wzbudzit duze 
zainteresowanie zwiedzajqcych. Uznalismy, ze moze on 
zainteresowac takze naszych Czytelnikow. 


Jak juz podawalismy w SR 12/2000, 
odbiornik EB200 jest miniaturowym, 
przenosnym, profesjonalnym odbiorni- 
kiem komunikacyjnym pracujqcym w za- 
kresie cz^stotliwosci HF-VHF-UHF. Po- 
dobnie jak wi^kszosc opisywanych ska- 
nerow lepszej klasy rowniez ten odbior- 
nik pokrywa pelny zakres cz^stotliwos'ci 
od 10kHz do 3GHz. 

Uklad odbiornika EB200 jest superhe- 
terodyne o trzeciej cz^stotliwosci poSred- 
niej rownej 10,7MHz. Mimo miniaturo- 
wej i zwartej konstrukcji, urzqdzenie za- 
projektowano bez zadnych kompromisow 
parametrow elektrycznych i funkcjonal- 
nych wstosunku do urzqdzeri stacjonar- 
nych o podobnym przeznaczeniu. We- 
jscie odbiornika zabezpieczono zestawem 
dolno- i gornoprzepustowych filtrow lub 
pasmowym filtrem sledzqcym. Filtry te za- 
pewniajq znaczne ograniczenie liczby 
i poziomow niepozqdanych sygnaldw za- 
kiocajqcych przychodzqcych do stopni 
wejSciowych odbiornika. Opornosc na zu- 
kldcenia intermodulacyjne jest konkuren- 
cyjna w porownaniu z wieloma typami 
odbiornikdw stacjonarnych. 

Niski poziom wstecznego promienio- 
wania pierwszej heterodyny jest wynikiem 
silnej filtracji obwodow wejsciowych od- 
biornika. Nowoczesny sposob rozwiqza- 
nia syntetyzera cz^stotliwosci pozwolil na 
uzyskanie bardzo niskiego poziomu szu- 
mow fazowych heterodyn oraz czasu 


przestrajania krotszego niz 3ms. Stwarza 
to mozliwosci szybkiego i efektywnego 
skanowania zapami^tanych w pami$ci 
odbiornika cz^stotliwosci. 

Odbiornik EB200 ma 12 szerokosci 
pasm cz^stotliwoSci posredniej w prze- 
dziale 1 50Hz i 1 50kHz oraz jest wyposa- 
zony w demodulatory cyfrowe dla sygna- 
low z roznq modulacjq (AM, FM, LSB, 
USB i CW). 

Wiele korzystnych cech odbiornika 
(patrz parametry techniczne) wynika 
z zastosowaniu cyfrowego bloku p.cz. 
Mozliwosc odbioru szerokiego zakresu 
cz^stotliwosci oraz wielu roznych klas 
sygnalow z optymalnym stosunkiem syg- 
nal/szum wymagalaby szerokiej gamy fil- 
trdw cz^stotliwosci posredniej o rdznych 
szerokosciach pasm. Ze wzgl^dow gaba- 
rytowych problemu tego nie dalo si£ roz- 
wiqzac przy pomocy filtrow analogo- 
wych. Rozwiqzaniem jest zastosowanie 
techniki cyfrowej w torze p.cz. i uzyska- 
nie duzej liczby roznych szerokosci pasm 
w stosunkowo niewielkiej obj^tosci dzi?- 
ki cyfrowemu przetwarzaniu sygnalow 
(DSP). 

Jesli odbiornik posiada wewn^trznq 
opcje IF-Panorama, liczba pasm p.cz. 
moze bye zwi^kszona az do 15. Pasma 
od 250kHz do 1MHz sq przeznaczone 
tylko do pomiarow poziomow i dewiaeji, 
zas demodulacja odbywa si$ w pasmie 
150kHz. 


Kolejnq nowosciq zastosowanq 
w tym odbiorniku jest pami^c 1000 de- 
finiowanych nastaw. Pelny zestaw da- 
nych, takich jak cz^stotliwo^cf, rodzaj 
detektora, szerokoSd pasma, prog czu- 
losci, itp. jest zapami^tywany dla kaz- 
dego ustawienia pami^ci. Zawartosc 
pami^ci moze bye edytowana lub prze- 
pisywana w czasie procesu skanowa- 
nia. Zawartosc kazdej pami$ci moze 
bye transferowana do odbiornika r^cz- 
nie za pomocq klawiszy RCL lub auto- 
matyeznie po aktywacji procesu skano- 
wania pami$ci. 

Funkcje odbiornika EB200: 

- Monitorowanie zadanych cz^stotli- 
wosci (np. pami^c od 1 do 1000 cz§s- 
totliwos'ci, ustawianie progu czulosci, 
stale monitorowanie jednej cz^stotli- 
wosci lub cykliczne zadanej liczby ka- 
nalow), 

- Przeszukiwanie dowolnie ustalonego 
zakresu pasma cz^stotliwosci definio- 
wanego przez wprowadzenie cz^stotli- 
wosci poczqtkowej i koricowej oraz 
kroku cz^stotliwosci (w przedziale od 
1 kHz do 9.999 MHz), 

- Lokalizacja bliskich i srednio oddalo- 
nych celdw po dolqczeniu przenosnej 
anteny kierunkowej HE200, 

- Detekcja niepozqdanych emisji z emis- 
jami impulsowymi wlqcznie, 

- Detekcja nielegalnych, nielicencjono- 
wanych urzqdzeh nadawezyeh lub za- 
Idoceri pochodzqcych z licencjonowa- 
nych nadajnikow, 

- Zabezpieczenie przeciwko podslu- 
chom, wykrywanie miniaturowych na- 
dajnikow (pluskiew), 

- Monitorowanie aktywnosci wlasnych 
nadajnikow pracujqcych w okreslo- 
nym pasmie cz^stotliwosci, 


Odbiornik Miniport EB200 
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Plyta czolowa odbiornika EB200. Dzieki duzemu wyswietlaczowi odbiornik jest 
idealnym przyrzqdem umozliwiajqc: 

- szybkie / precyzyjne wskazania poziomu sygnatu w zakresie 1 1 0dB, 

- panoramiczne zobrazowanie sygnalow w pasmie w.cz. obejmujqcym dowolny 
zakres cz^stotliwosci odbiornika , 

- panoramiczne zobrazowanie sygnalow w pasmie p.cz. do 1MHz . 


- Monitorowanie wybranych transmisji 
radiowych, 

- Mozliwosc zdanego sterowania po- 
przez modem i PC, 

- Zestawianie malych, zdalnie sterowa- 
nych systemow monitorowania cz$s- 
totliwoSci. 


Wnioski koricowe 

Podstawowe parametry charakteryzu- 
j^ce odbiornik EB200, jak wysoka czu- 
losc, szeroki zakres cz^stotliwo^ci od 
1 0kHz do 3 GHz oraz mozliwosc odbioru 
wszystkich podstawowych rodzajdw mo- 
dulacji sq bardzo zach^caj^ce. 


Sposob operacyjnego wykorzystania 
urz^dzenia EB200 w pefni odpowiada 
wszystkim wymaganiom stawianym no- 
woczesnym odbiornikom przeznaczo- 
nym do monitorowania cz^stotliwoSci, 
a wi^c wszystkie jego podstawowe fun- 
kcje, jak rodzaje pracy,v typy detekto- 
row, szeroko^ci pasm mog^ bye usta- 
wiane bezposrednio z klawiatury przy 
pomocy odpowiednich klawiszy funk- 
cyjnych. 

Nastawy, ktdre nie wykorzystywa- 
ne podezas pomiardw, s^ dost^pne 
w odpowiednich zestawach menu. 
W ustaleniu hiera rchii menu kierowano 
si^ zasad^ priorytetu czytelnoSci i lat- 
woSci obslugi. 

Nie bez znaezenia sq takze male wy- 
miary, lekka waga oraz solidna, oporna 
na promieniowanie elektromagnetycz- 
ne odlewana aluminiowa obudowa 
w pelni zabezpieczaj^ca odbiornik 
przed zniszczeniem czyni^ go ideal- 
nym do wykonywania pomiardw 
w miejscach niedost^pnych dla wypo- 
sazonych w urz^dzenia pomiarowe po- 
jazdow. 

Dzi^ki niskiemu poborowi mocy od- 
biornik EB200 przez 6 godziny moze bye 
zasilany z wewn^trznego akumulatora 
(posiada latwo dost^pny pojemnik z aku- 
mulatorami, ktory moze bye szybko wy- 
mieniony na nowy). 

W przypadku zaniku napi^cia zasila- 
nia, wszystkie dane zostanq zachowane, 



Na plycie tylnej odbiornika EB200 

oprdez gniazda antenowego jest wiele 

innych gniazd wejscia/ wyjscia: 

- cyfrowe wyjscia pcz. do transmisji 
szeregowej 16bit (clock, data, 
frame) do 256kSPS 

- wyjscie l/Q (cyfrowy sygnal AF, 

2x16 bit) 

- wyjscie szerokopasmowe IF 
10,7 MHz (+/-5MHz o stabym 
wzmoc. 1 0dB dla zewn^trznego 
odbiornika panoramieznego lub 
analizatora widma, BNC/ 50Q) 

- wyj./wej. cz$st. wzorca. 10MHz, 
BNC (wejtcie: 0,1... IV, 500Q; 
wyjscie: OdBm, 50Q), 

- wyjscie AF, symetryezne (600Q, OdBm) 

- wyjscie glosnikowe 4Q/300mW 

- wyjscie sluchawkowe z regulacjq 
poziomu 

- Log . wyjscie poziomu sygnalu (0...+5V) 

- BITE: monitorowanie ciqgle sygna- 
Idw testowych 

- RS232C 9-pin (interfejs danych) 


Parametry techniczne odbiornika EB200: 

zakres cz^stotliwosci: 1 0kHz...3GHz, 

ustawianie cz^stotliwosci: z klawiatury lub pokr^tlem 

( I kHz, I OOHz, I OHz, 1 Hz; lub selektywnie programowany krok), 
dokladnosc cz^stotliwosci: <2x1 0-6 (-1 0 ...+55’C), 

czas synchronizacji syntetyzera: <3ms, 

szumy fazowe heterodyny: <-1 OOdBc/Hz (1 0kHz od no£nej), 

wejScie antenowe: gniazdo N, 50Q (SWR: <3), 

wsteczne promieniowanie heterodyny: <-107dBm, 

filtry wejsciowe: 1 00kHz-20MHz/gorno- i dolnopasmowy, 

20MHz-1 ,8GHz/pasmowy przestrajany selekt., 
1,8GHz-3GHz/gorno- i dolnopasmowy, 
tlumienie zakldcert: >70dB/tlumienie cz$st. lustrzanych i cz^st. poSrednich, 

40dBm/intercept point 2. rz$du, 2d B m/intercept point 3. rz^du, 
poziom zakldceri wewn^trzych: <-1 07dBm 

czulosd: 

calkowity spdiezynnik szumow: <1 4dB (20-650MHz), <1 5dB 

(650-3000MHz), 

stosunek sygnal/szum mierzony z filtrem CCITT: >1 OdB/AM (pasmo 

6kHz, fmod=1 kHz, m=0,5, Ve=1uV/20-2700MHz, Ve=1,3pV/2,7-3GHz), 
>25dB/FM (pasmo 1 5kHz, fmod=1 kHz, dewiacja=5kHz, 
Ve=1 pV/20-2700MHz, Ve=1 ,3pV/2,7-3GHz), 
typy detektordw: AM, FM, USB, LSB, CW, 

pasma p.cz.: 0,1 5, 0,3, 0,6, 1 ,5, 2,5, 6, 9, 1 5, 30, 50, 1 20, 1 50kl Iz, 

pasma p.cz. do pomiaru poziomu i wskazari dewiaeji: 1 5 (od 1 50Hz do 1 MHz) 

tylko z opejq IF-Panorama EB200SU, 


poziom blokady szumow (squelch): 
regulacja wzmocnienia: 


sterowany sygnalem, ustawiany 
w zakresie -1 0...1 1 0dBpV, 
ARW, RRW, AFC (cyfrowe dostrojenie 
do niestabilnego sygnalu), 
wskazania dewiaeji: grafiezne (with tuning label), 

wskazania poziomu sygnalu: grafiezne w postaci linijki lub numeryezne 

w zakresie -1 0...1 1 0dBpV, akustyezne poziomem tonu, 
automatyezne skanowanie pami^ci: 1 000 definiowanych nastaw zawieraj^cych 

pelny zestaw danych, 

skanowanie cz$stotliwo£ci: START/STOP/KROK definiowanych 

z parametrami odbioru, 

napi^cie zasilania: akumulator (typ. 4h oper.) lub DC/10V ...30V (22W), 

wymiary: 21 0x88x270mm, 

waga: 4,0kg (pojemnika na akum. 1 ,5kg) 
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Przykladowe mozliwosci wyswietla- 
cza. Odbiornik posiada mozliwosc 
definiowania nast$pujqcych paramet- 
row skanowania: 

- czpstotliwosci startowa i koricowa, 

- krok skoku cz$stotliwosci, 

- prog czulosci [dBpV], 

- czas przebywania [s], 

- czas podtrzymania [s], 

- sygnal sterowania kontynuaejq ska - 
ningu, 

- wycinanie pojedynezej czpstotliwos- 
ci (przeszukiwanego pasma), 

- skanowanie zapami^tanych kanalow. 


gdyz zawsze sq buforowane. Po ponow- 
nym pojawieniu si£ napi^cia zasilania 
wykonywane czynnoSci pomiarowe sq 
natychmiast kontynuowane. 

Odbiornik zaprojektowano zarbwno 
do zastosowari mobilnych, jak i staejo- 
narnych. Staranne ekranowanie oraz 
filtraeja wejsc i wyjsd odbiornika za- 
pewniajq ekstremalnie niski poziom 
promieniowania zakldceri oraz wysokq 
odpornoSd na zaklocenia. 

Nowoczesna konstrukeja zawierajq- 
ca samoinstalujqce si$ moduly gwaran- 
tuje bardzo krotki czas napraw. Wszyst- 
kie moduly odbiornika sq wymienialne 
i nie wymagajq zadnej kalibraeji ani 
podstrajania. Na szczegolnq uwag$ za- 
slugujq testy wewn^trzne. Odbiornik jest 
w sposob ciqgly testowany przez we- 
wn^trzne urzqdzenia kontrolne. W przy- 
padku wykrycia odchylek od stanu po- 
prawnej pracy, na ekranie odbiornika 
wyswietlany jest komunikat zawierajqcy 
informaeje o usterce i jej kod. 

Jedynq zasadniczq wadq odbiornika 
EB jest cena, na pewno nie na kieszeri 
przeci^tnego nasluchowca. 

Andrzej Janeczek 



W zaleznosci od czgstotliwofci pracy do wejscia odbiornika EB200 nalezy 
podtqczyc odpowiedniq antenp. 

Parametry anten HE200: 

- zakres czgstotliwosci: 20-3000 MHz (moduf KF 10kHz-20MHz jako opeja) 

- zlqcze vv.cz.: N, wtyk, 50Q 

- dlugosc kabla: 0,9m 

- zakres temperatur pracy: - W...+55'C 

- napi^cie zasilania w zestawie rgcznym: 4x1,5V (R6) 

- wymiary: 470x360x180mm (w pojemniku transportowym) 

- masa (bez baterii): 4,5kg z pojemnikiem transportowym 


Swiat Radio Sierpien 2001 








SPPA-ZGF SPL - T3 }Q74MC 


Kolejnym wakacyjnym tematem po 
wysepkach s 3 aktywnosci z latarni mor- 
skich i statkdw latarniowcdw. Poleca- 
my uwadze odbywaj^cy si? 18-19 sier- 
pnia International Lighthouse/Lightship 
Weekend. W te wlasnie dwa dni na ca- 
lym Swiecie sympatycy tych pi?knych 
budowli czy jednostek plywajqcych 
zmobilizuja sily - uruchomiq swoje ra- 
diostacje i pojawi^ si? w eterze z tych 
obiektdw. Nie b?dij to zawody, w kto- 
rych najwazniejsze jest zrealizowanie 
maksymalnej liczby l^cznoSci. Kazdy 
operator wybiera sobie taki styl pracy 
i czas, jaki mu odpowiada. W razie po- 
trzeby udziela blizszych informacji 

0 obiekcie, na ktdrym zainstalowana 
jest stacja. 

jesli nie b?dzie formalnych czy tech- 
nicznych mozliwoSci zainstalowania 
stacji z antenami na samej latarni, moz- 
na pracowac z jej pobliza. Mozna wy- 
korzystac szczyt latarni do zaczepienia 
anteny. Wymagana jest jedynie zgoda 
administruj^cego latarni^, gdyz musi 
si? to odbywac zgodnie z obowiqzuj^- 
cymi lokalnie przepisami. Wazne jest, 
by praca radiostacji amatorskiej nie ko- 
lidowafa z funkcjonowaniem latarni 

1 nie powodowafa konfliktow z zalog^. 
DoSwiadczenia dotychczasowych ak- 
tywnoSci z polskich latarni sq bardzo 
pozytywne, obsluga latarni podchodzi- 
la z duzq zyczliwoSci^ do instalacji ra- 
diostacji oraz ich operatorow. Latarnicy 
lubiq swojq prac? i swoje latarnie co 
najmniej tak samo jak krotkofalowcy 
swoje radiostacjc i caly ten zgiclk 
z nich si? wydobywajqcy. 

Choc w czasach satelitarnych metod 
wyznaczania pozycji statkow na mo- 
rzach czas latarni morskich powoli mi- 
ja, to milosnikow ich pi?kna nie braku- 
je na calym swiecie. Zakladajq stowa- 
rzyszenia mitoSnikdw latarni, dbaj^ by 
utrzymywac je w dobrym stanie, urz^- 
dzaj^c w nich muzea, zachowuj^ pa- 
nned o dawnych sposobach zeglowa- 
nia dla przyszfych pokoleri. Krotkofa- 
lowcy urz^dzaj^c akcje nadawania 
z latarni, pomagajq w ratowaniu daw- 
nej kultury zeglarskiej. 

W zawodach zalecane s$ nast?puj3ce 
zakresy cz?stotliwoSci pracy, CW i SSB: 
3.510 - 3.540 i 3.650 - 3.750 kHz, 7.005 
-7.035 i 7.040 -7.100, 14.010 - 14.040 
i 14.125 - 14.275, 21.010 - 21.040 
i 21.150 - 21.250, 28.010 - 28.040 
i 28.300 - 28.400. Stacje pracuj^ce z la- 
tarni lub latarniowcow mogq wyrozniac 
si? literami "LIGHT, "LGT", "LIGH- 


THOUSE" lub "LIGHTSHIP" w sufiksie 
lub po swoim znaku. Stacje Zjednoczo- 
nego Krolestwa maj^ pracowad z pre- 
fiksem GB, a w sufiksie b?dq mied liter? 
L. Ze wzgl?du na panujqc^ wei^z na 
Wyspach Brytyjskich pryszczyc? ak- 
tywnoSd stacji stamt^d moze byd mniej- 
sza niz w ubieglych latach. Koordyna- 
torem akcji jest Mike GM4SUC, (e-mail: 
gm4suc@compuserve.com), do ktorego 
mozna przeslad inforrnacje o planowanej 
aktywnosci z latarni. 

Zainteresowanym latarniami polecam 
stron? Jima K2JXW: (e-mail: k2jxw@am- 
sat.org) www.waterw.com/~weidner/ 
lh-ham.htm, gdzie mozna znalezc infor- 
maeje o planowanych aktywnosciach, 
jak taka aktywnosc moze wygl^dac, 
link do strony Amateur Radio Lighthou- 
se Society - ARLHS: http://arlhs.com, in- 
formaeje o narodowych dyplomach 
wydawanych za fqcznosci z latarniami 
oraz wiele pi?knych fotografii latarni 
morskich, zwfaszcza amerykanskich. 
Nie trzeba chyba dodawad, ze Jim jest 
od lat mitosnikiem pi?kna tych mors- 
kich budowli. Innym zrodlem informa- 
cji o tym weekendzie jest witryna o ad- 
resie www.vk2ce.com/illw/2001 .htm. 
Jej admin istratorem jest Kevin VK2CE, 
(e-mail: kevin@vk2ce.com), do ktorego 
rowniez mozna przeslad informacj? 
o zamierzonej aktywnosci i ktora zosta- 
nie tarn zamieszczona. Na pocz^tku 
czerwca na powyzszej stronie bylo juz 
awizowanych 1 1 8 aktywnosci. 

Wspomn? jeszcze o dyplomie wfos- 
kim za latarnie Worked All Italian 
Lighthouses Award, inforrnacje pod ad- 
resem http://www.425dxn.org/awards/ 
wail / lub http://www.ari.it/wail.html. 
Rdwniez sqsiedzi zza zachodniej grani- 
cy wydajq dyplom za l^cznoSci z latar- 
niami - Ric DL2VFR jest award mana- 
gerem Deutsches Leuchtturm Diplom, 
szczegoly pod adresem http:// 
www.lighthouse-award.de. O polskim 
dyplomie latarniowym informaeja byla 
juz wczesniej zamieszczona w SR. 

Warto dodac, ze nasi koledzy rdw- 
niez planujq wiele aktywnosci z latarni 
podezas tego lata. Piotr SP5PB w maju 
byl czynny z latarni w Niechorzu, 
a w sierpniu zamierza nadawad z ko- 
lejnych dwdeh. Koledzy z Gdariska 
pod wodz^ Jurka SP2BIK tez nie b?d^ 
prdznowad w ten weekend. Krdtkofa- 
lowcy, sympatycy latarni w SP planujq 
w tym roku uaktywnic wszystkie nasze 
latarnie. Trzymajmy keiuki i trzymajmy 
transceivery w pogotowiu. 


POLAND 

Lii’hthouse Niechorze 

SP5PB/I 
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Dyplomy za fqcznosci z amatorskimi 
radiostacjami pracujqcymi z latarni 
morskich 



FYRSKIB XXI 

Dyplom dla nadawcow i nasluchow- 
c6w wydawany przez OZ7DAL, radio- 
stacje zlokalizowanq na pokladzie stat- 
ku FYRSKIB XXI - wczesniej plywajqcq 
latarni^ morskq, obecnie muzeum. 

Zaliczane sq wylqcznie Iqcznosci 
(nasluchy) bezposrednie (bez pomocy 
przemiennikow) przeprowadzone po 
25 marca 1994 w okresie dluzszym niz 
7 dni - nie mozna wi$c spefnic warun- 
kow dyplomu w ciqgu jednego week- 
endu aktywnosci. Minimalny raport 
RS(T) to 33(8), pasma i emisje dowolne 
(rowniez crossmode). Stacja, z ktorq 
lqczno$d ma byd zaliczona do dyplo- 
mu, musi pracowad z odleglosci nie 
wi^kszej niz 300 jardow od samej latar- 
ni; w przypadku czynnych latarni - za 
zgodq jej obsfugi. Karty QSL takiej sta- 
cji muszq zawierac wyraznq informa- 
cj§, ze praca odbywafa si$ z latarni 
morskiej. 

Dyplom jest wydawany w siedmiu 
stopniach, z ktorych kazdy kolejny jest 
uaktualnieniem poprzedniego: 
NATIONAL: za 7 Iqcznosci (nasluchdw) 
CONTINENTAL: kolejne 8 QSO (w su- 
mie 1 5, co najmniej 4 kraje) 
BI-CONTINENTAL: kolejne 5 QSO (w 
sumie 20, co najmniej 6 krajdw, 2 kon- 
tynenty) 

TRI-CONTINENTAL: kolejne 5 QSO (w 
sumie 25, co najmniej 8 krajow, 3 kon- 
tynenty) 


WORLD WIDE: kolejne 5 QSO (w su- 
mie 30, co najmniej 10 krajow, 4 kon- 
tynenty) 

WORLD WIDE EXTRA: kolejne 5 QSO 
(w sumie 35, co najmniej 15 krajow, 
5 kontynentdw) 

EXCELLENCE: kolejne 15 QSO (w su- 
mie 50, 20 krajow, wszystkie 6 konty- 
nentow) 

Cena dyplomu: 12 IRC/9 USD, uzu- 
peinienia na kolejne stopnie: 3 IRC/2 
USD. (www.oz7dal.dk, e-mail oz7dal@ 
qsl.net) 

Zgloszenia w postaci listy GCR nale- 
zy przesylac pod adres: OZ7DAL, DK- 
8400 Ebeltoft, Dania. 



C nu* Likt)*m*c Awafi 


• Der OroteK* d ’A in 


ItklroCWbe V. 



Niemieckie Latarnie Morskie 

Dyplom dla nadawcow i nasfuchow- 
cow, wydawany pod patrontem DARC. 
Zaliczane sq IqcznoSci przeprowadzo- 
ne po 1 stycznia 2001 roku przeprowa- 
dzone z tego samego kraju DXCC; do- 
puszczone sq jednak zmiany QTH (/ 
am, /p, /mm, /m). Nie ma ograniczeri 
dotyczqcych emisji i pasm. 

Warunkiem zdobycia dyplomu 
przez polskich nadawcdw/nasluchow- 
cow jest uzyskanie 6 punktow za fqcz- 
nosci/nasfuchy ze stacjami pracujqcymi 
7 niemieckich latarni morskich (lista na 
stronie www.lighthouse-award.de/ 
dltlist.txt) 

Kazda latarnia daje 1 punkt. Wyjqt- 
kowo, jezeli mamy innq kart^ QSL (z 
innq fotografiq) danej latarni, mozemy 
zaliczyc t^ latarnie drugi raz (jako joke- 
ra). Joker rdwniez daje 1 punkt. 

Uwaga: karty QSL muszq wyraznie 
okreSlac, ze chodzi o stacje pracujqcq 
z latarni morskiej - muszq zawierac do- 
kladnq lokalizacje, nazw$ latarni i/lub 
numer wedtug listy. 

Stacja, z ktbrq tqcznosci mogq byd 
zaliczone do dyplomu, musi pracowad 
z samej latarni lub budynkow do niej 
nalezqcych, ale z odleglosci nie wi$k- 
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szej niz 500 m od latarni. 

Cena dyplomu: 10 DEM/5 
USD/5 Euro. 

Zgfoszenia w postaci listy 
GCR nalezy przesyfac pod ad- 
res: 

Enrico Stumpf-Siering, 
GrueneTrift 19, D-15754 Bin- 
dow, Niemcy. 

Pod tym samym adresem 
mozna uzyskad szczegolowe 
informacje i list? latarni - po 
przeslaniu SASE. 

WAIL - Worked All Italian 
Lighthouses 

Dyplom dla nadawc6w 
i nasluchowcdw wydawany 
pod patronatcm ARI (Wloski 
Zwi^zek Krdtkofalowcow) za Iqcznosci 
z wloskimi latarniami morskimi. 

Warunki dla stacji europejskich: 

KF - 10 fqcznoSci z roznymi wloskimi 
latarniami, pasma i emisje dowolne. 

50 MHz - 5 l^cznosci, jw. 

V/U/SHF - 5 tqcznoSci, jw. 

Do dyplomu sq zaliczane l^cznosci 
z latarniami morskimi, ktorych zasi?g 
wynosi co najmniej 15 mil morskich. 
Stacja, z ktorq l^cznosc ma bye zali- 
czona do dyplomu, musi pracowac 
z samej latarni (lub budynku, na ktorym 
latarnia jest zainstalowana). List? lokali- 
zacji oraz szczeg6!owy regulamin moz- 
na znalezc pod adresem www.425dxn. 
org/a wa rds/wa i l_ref . h t m I 


Zgloszenia na liscie GCR potwier- 
dzonej przez dwoch nadawcow (karty 
QSL tylko na zqdanie wydawey) nalezy 
przeslac pod adresem: WAIL Award 
Manager Paolo Garavaglia, Strada Val- 
cossera 11, 1 41 00 Asti, Wlochy. 

Cena dyplomu: 8 USD. 

Cena nalepek za kazde kolejne 5 la- 
tarni: 2 USD. 

Portugalskie Latarnie Morskie 

Dyplom wydawany za fqcznosci/na- 
sluchy przeprowadzone po 7 grudnia 
1994 roku ze staejami pracujqcymi 
z latarni morskich Portugal ii (CT), Ma- 
dery (CT3) i Azorow (CU). Zalicza si? 
fqcznosci SSB, CW i MIXED na pas- 


mach KF i UKF, wyl^cznie 
bezpoSrednie (bez pomocy 
przemiennikow). 

Dyplom jest wydawany 
w kategoriach: 

SIMPLE - za fqcznosci 
z 5 rdznymi latarniami por- 
tugalskimi 

HARD - za Iqcznosci z 10 
roznymi latarniami portugal- 
skimi 

HONOUR ROLL za 
IqcznoSci z 25 roznymi la- 
tarniami portugalskimi 
TOP HONOUR ROLL - 
za 50 tqcznosci z roznymi 
latarniami portugalskimi. 

Lista latarni jest dost?pna 
w Internecie na stronie http:/ 
/www.qsl.net/ctl bww. 

Za kazde kolejne 10 Iqcznosci (po- 
czqwszy od kategorii HARD) mozna 
uzyskac dodatkowq nalepk? na dyplom. 
Cena dyplomu kazdej kategorii: 5 UDS/ 
10 IRC. Cena nalepki: 2 USD/4 IRC. 

Zgloszenie w postaci listy GCR z po- 
danymi nazwami latarni morskich, z kto- 
rymi nawiqzano l^cznosci, nalezy prze- 
slac do Award Managera: Manuel Alber- 
to C. Marques CT1BWW, P.O.BOX 41, 
2781-901 OEIRAS Portugalia. 

Redakcja dziekuje Andrzejowi 
Sadowskiemu SP6ECA oraz Piotrowi 
Brydakowi SP5PB za pomoc 
w przygotowaniu opracowania. 
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Budowanie urzqdzeri radiokomunika- 
cyjnych od zawsze budzilo dreszcz emo- 
cji u szerokiej rzeszy elektronikow. Chy- 
ba kazdy z nas w pocz^tkowym stadium 
"zarazenia" elektronikq wykonal chocby 
najprostszy odbiornik radiowy. Ja pami§- 
tam moje pierwsze radio. Pracowalo 
w ukladzie o bezposrednim wzmocnie- 
niu. Trzy tranzystory, kilka rezystorow, 
kondensatorow i oczywiscie dluga, dluga 
antena, stanowily konstrukcje pozwalajq- 
C3 w porze nocnej odbierac na sluchaw- 
kach Pierwszy Program Polskiego Radia. 

Lecz czasy si§ zmieniaj^! W dwu- 
dziestym pierwszym wieku mog£ smialo 
polecic, nawet adeptom sztuki elektroni- 
ki, wykonanie szerokopasmowego od- 
biornika, sterowanego mikroprocesoro- 
wo, nie ust^pujqcego parametrami kon- 
strukcjom fabrycznym. Do niewatpliwych 
zalet ukladu nalezy brak koniecznosci wy- 
konywania we wlasnym zakresie jakich- 
kolwiek elementow indukcyjnych, ktore 
bardzo cz^sto sq przyczynq zniech^cenia 
pocz^tkuj^cych konstruktorow. 

Zapraszam zatem do lektury arlykutu. 

Co mozemy ustyszec? 

Zakres pracy odbiornika to ponad 
800MHz ci^glego "obszaru" przestraja- 
nia. Obejmuje trzy pasma amatorskie 
(6m, 2m, 70cm) oraz w 100% komuni- 
kacje sluzb protesjonalnych. Mamy tez 
mozliwosc odbioru map pogody trans- 
mitowanych przez satelity pogodowe 
KOAA, transmisji packed radio i wiele 
innych pasm komunikacji, o ktorych ze 
wzgl^dow prawnych nie mozna wspo- 
minac. Bardzo bogat^ skarbnic^ tej 
wiedzy jest Internet, szczegdlnie pos- 
wi^cone temu zagadnieniu listy dysku- 
svjne np.: nasluchy@yahoogroups.com 

Czytelnicy, ktorzy zdecyduj^ si^ wy- 
konac uklad odbiornika, z pewnosciq 
wykorzystajq wi^kszosc z 245 dost^p- 
nych komdrek pami^ci. 

A wi$c do dziela! 


Opis ukladu - cz^sc analogowa 

Prezentowany odbiornik pracuje 
w ukladzie potrojnej superheterodyny 
o schemacie blokowym przedstawio- 
nym na rysunku 1. Sercem urzqdzenia 
jest nowoczesna glowica telewizyjna 
KSH-134 lub jej drozszy odpowiednik 
UV1316. Dzi^ki zastosowaniu tego 
modulu unikamy klopotow z wykony- 
waniem i strojeniem czlonow wysokiej 
cz^stotliwosci. Schemat elektryczny 
cz^di analogowej jest przedstawiony 
na rysunku 2. Sygnal z anteny kierowa- 
ny jest do ukladu trzech przel^czanych, 
strojonych wzmacniaczy pasmowych, 
wykonanych w oparciu o dwubramko- 
we tranzystory MOSFET. W tej cz^sci 
ukladu nast^puje preselekcja sygnalu 
zaindukowanego w antenie i jego 
wst^pne wzmocnienie. Dwubramkowe 
tranzystory MOSFET nieprzypadkowo 
znalazly zastosowanie w tym bloku. 


Charakterystyki tych elementdw wy- 
znaczajq szeroki zakres liniowej pracy 
zarowno z niskim, jak i wysokim po- 
ziomem sygnalu. Dodatkowq zaletei te- 
go rozwi^zania jest mozliwosc wpro- 
wadzenia regulacji wzmocnienia, co 
zostalo wykorzystane w ukladzie od- 
biornika. Dalej sygnal trafia do 
"kostki" TDA5736, b^d^cej integraln^ 
cz^sciq glowicy. Tu nast^puje pierw- 
sze mieszanie w ukladzie podwojnie 
zrownowazonym, z napi^ciem gene- 
rowanym w bloku VCO. Kwarcow^ 
stabilnoSb cz^stotliwosci oscylatora 
narzuca p$tla PLL-TSA5512. Do ukla- 
du syntezera dolqczona jest magistrate 
l 2 C, ktor^ mikroprocesor przesyla do 
glowicy ustawienia cz^stotliwosci 
i zakresow pracy. W ten sposdb po- 
wstaje sygnal o cz^stotliwosci pierw- 
szej p.cz. rownej w przyblizeniu 
38 MHz. 


Parametry odbiornika 

Zakres cz^stotliwosci: 

45-860,999MHz 
Typ modulacji: T3C 

- wqskopasmowa modulacja 
cz^stotliwosci FM 
Czulosc odbiornika: 0,35pV 

Krok strojenia: 

1 ,5,1 0,20,25,50,1 00kHz, 
1,10,100MHz 
Liczba komdrek pami^ci: 245 

z mozliwosci^ nadawania kazdej 
pi^cioznakowego opisu 
Dwa tryby skanowaniaipami^ciowy, 
w zakresach 

Szybkosc skanowania: 20 kanalow 

na sekund$ 

Nasluch priorytetowy 

Wysoka stabilnosc pracy odbiornika 

realizowana przez dwa uklady PLL 


Odbiornik ■ skaner UKF 
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PIERWSZA P. CZ. 


DRUGA P. CZ. 

38MHz 


10,7MHz 


TR2ECIA P. CZ. 
465 kHz 


FILTR 465kHz 



Rys. 7. Schemat blokowy czqsci analogowej odbiornika. 


Po krotkim opisie struktury wewn^t- 
rznej glowicy, mozemy na ten blok 
spojrzec calosciowo, pod k^tem zasto- 
sowania w odbiomiku. W typowym za- 
stosowaniu, jako tuner TV, glowica 
przestrajana jest z krokiem 62,5kHz, 
zapewniaj^c duza dokladnosc stroje- 
nia. W naszym rozwi^zaniu ta wartoSd 
jest nie do przyjecia. W komunikacji 
z emisj3 F3E jako standard przyj^to 
ziarnistosc strojenia 25kHz lub mniej- 
szq. Zatem glowica KSH-1 34 (U VI 31 6) 
pracujqca w odbiorniku spelnia jedynie 
role konwertera czestotliwoSci, prze- 
strajanego z krokiem 1MHz, czyli 
16x62, 5kHz. To nietypowe rozwi^za- 
nie jest mozliwe, dzi^ki znacznej sze- 
rokoSci pasma przenoszonych czestot- 
liwosci przez modul glowicy (w zasto- 
sowaniach TV jeden kanal w zaleznos- 
ci od standardu ma szerokoSc okolo 
8MHz). Dla lepszego zrozumienia za- 
gadnienia mozemy przytoczyc przy- 
klad: do wejscia antenowego doprowa- 
dzono sygnal o czestotliwoSci 
144MHz, oscylator VCO w glowicy zo- 
staje ustawiony na cz^stotliwosc 
182MHz. W wyniku mieszania (Fvco- 
Fsyg) uzyskamy interesujqcy nas pro- 
dukt o cz^stotliwoSci 38MHz. Zaldz- 
my, ze czestotliwosd sygnalu na we- 
jsciu glowicy wzrosla do wartosci 
144,975MHz. W takim przypadku pro- 
duktem mieszania b^dzie sygnal 
o cz^stotliwosci 1 82MHz-1 44,975 
MHz=37, 025MHz. 

Jak widac, zmiany czestotliwosd 
w.cz. w zakresie 1MHz na wejSciu an- 
tenowym glowicy zostan^ przekon- 
wertowane na sygnal p.cz. o czestotli- 
wosci od 37 do 38MHz, zmienia sie 
tylko ich kierunek. Dla unikni^cia 
problemdw 7 uruchomieniem odbior- 
nika, w torze pierwszej p.cz., wyko- 


rzystano proste uklady fillracyjne za- 
warte w samej glowicy. 

Tak powstalym sygnalem pierwszej 
posredniej czestotliwosd zajmuje sie 
kolejny blok odbiornika. Jest nim po- 
dwojnie zr6wnowazony mieszacz i os- 
cylator, zbudowany w oparciu o uklad 
Nt602 oraz petla fazowa TSA6057. 
W tym miejscu nastepuje kolejna prze- 
miana czestotliwoSci. Dla uzyskania 
sygnalu drugiej p.cz. o stalej wartosci 
10,7MHz, przy zmianach cz^stotliwos- 
ci pierwszej p.cz. w zakresie 38- 
37MHz, nalezy do ukladu mieszacza 
doprowadzid napi^cie o czestotliwoSci 
27,3-26,3MHz. Powstaje ono w gene- 
ratorze przestrajanym napi^ciem, ktd- 
rego pulsacje narzuca i stabilizuje 
uklad PLL-TSA6057. W tym bloku reali- 
zowany jest pelen wachlarz rastrdw 
strojenia odbiornika. Czestotliwosd pra- 
cy oscylatora oraz ziarnistosc przestra- 
jania zadawane S3 przez mikroprocesor 
magistral^ l 2 C. 

Dalej sygnal kierowany jest do filtru 
drugiej czestotliwoSci posredniej. Ten 
element odpowiada w gldwnej mierze 
za sdcktywnoSd calego odbiornika. Je- 
go dobor omowiony zostanie w dalszej 
cz^sci artykulu. 

Nastepnym blokiem jest klasyczny, 
sprawdzony w wielu konstrukcjach 
amatorskich i fabrycznych, tor wqsko- 
pasmowej posredniej czestotliwoSci. 
Zrealizowany w oparciu o uklad 
MC3361 integruje blok trzeciej prze- 
miany czestotliwosd, wzmacniacz 
trzeciej p.cz. 455kHz, ogranicznik i de- 
tektor koicydencyjny. Filtracje sygnalu 
trzeciej p.cz. zapewnia filtr ceramicz- 
ny. Oprocz wymienionych czlondw 
"kostka" MC3361 zawiera modul blo- 
kady szumow i wspolpracuj^cy z nim 
uklad wykrywania zajetoSci kanalu wy- 


korzystywany w procesie skanowania. 
Dodatkowym blokiem odbiornika jest 
wzmacniacz i detektor poziomu sygna- 
lu wykonany w oparciu o tranzystory 
T102, T103. Uzyskane w tym module 
napi^cie stale reprezentuje sile odbiera- 
nego sygnalu i trafia do modulu logiki 
odbiornika. 

Role wzmacniacza m.cz. pelni uklad 
LM386. Pracuje w standardowej aplika- 
cji i nie wymaga omowienia. Ostatnim 
czlonem analogowej czeSd odbiornika 
jest uklad wyjSciowy dla transmisji cyf- 
rowych. Dostosowuje poziomy do stan- 
darddw wymaganych przez uklady mo- 
demowe i karty dzwiekowe kompute- 
row PC. 

Opis ukladu - czeSc cyfrowa (rys. 3) 

Logika skanera zbudowana zostala 
z wykorzystaniem mikroprocesora 
AT89C52. Pamiec programu wykorzys- 
tana jest calkowicie. Jako ciekawostke 
mozna podad informacje, iz znaczn^ 
czeSd czasu tworzenia oprogramowa- 
nia zajelo zmniejszanie objetosci uzys- 
kiwanego kodu do rozmiaru dostepne- 
go w 89C52, czyli 0192 bajtow, bez 
utraty funkcjonalnosci urz^dzenia. In- 
terfejs uzytkownika stanowi dwulinio- 
wy, 32-znakowy wyswietlacz LCD (ste- 
rownik HD44780) oraz prosta, lecz 
funkcjonalna klawiatura. Komfort ob- 
slugi poprawia sygnal izacja dzwiekowa 
wykonywanych operacji. Wszystkie 
ustawienia odbiornika przechowywane 
S3 w nieulotnej pamieci EEPROM typu 
24C1 6. Jak widad ze schematu ideowe- 
go, uklad pamieci komunikuje sie 
z procesorem niezalezn3 magistral 
l 2 C. Takie rozwi3zanie podyktowane 
zostalo koniecznosci3 cz^stej wymiany 
danych pamiec-procesor i minimaliza- 
cjq zakloceri wprowadzanych do torn 
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radiowego od strony szybkozmiennych 
przebiegow wyst^puj^cych na stosun- 
kowo dlugich odcinkach sciezek. Ma- 
gistral PC podl^czona do wyprowa- 
dzeri 14 115 mikroprocesora sluzy do 
komunikacji z glowic^ i syntezerem 
TSA6057. Szybkosc transferu danych 
zostala zoptymalizowana pod k^tem 
minimalizacji zakloceri w torze odbior- 
czym. Omowienia wymaga nietypowe 
zastosowanie ukiadu BA6104. jest to 
prosty, czteropoziomowy przetwornik 
A/C przystosowany do sterowanla dio- 
dami LED, popularnie zwany linijk^ 
diodow^. W konstrukcji odbiornika 
pelni funkcjs przetwornika A/C dla po- 
miaru poziomu odbieranego sygnaiu. 
Jego wyjscia, zamiast zapalac diody 
LED, podl^czone S3 do portu PO mikro- 
procesora, a wizualizacj£ wynikow za- 
pewnia wyswietlacz LCD. 

Opis ukladu - zasilacz 

Uklad odbiornika zasrlany jest poje- 
dynczym napi^ciem zasilania. Obec- 
nosc mostka prostowniczego umozlt- 
wia zasilanie napi^ciem przemiennym 
10V lub napi^ciem stalym. Nalezy za- 
pewnid wydajnosc pr^dow^ zrodla za- 
silania na poziomie 0,5A (maksymalny 
pobor pr^du przez odbiornik z wlqczo- 


nym podswietleniem LCD i ustawionq 
najwi^ksz^ glosnosci^ nie przekracza 
400mA). 

Podstawowym napi^ciem zasilania 
odbiornika jest +5V, uzyskiwane 
w ukfadzie stabilizatora U105. Clowi- 
ca odbiornika wymaga stosunkowo wy- 
sokiego napi^cia warikapowego +33V. 
Jest ono wytwarzane przez tranzystor 
T100, pracuj^cy w konfiguracji klucza. 
Eala prostok^tna o cz^stotiiwo^ci 5kHz, 
generowana przez mikroprocesor, ste- 
ruje tranzystorem inrvpulsowym, kluczu- 
jqc przepfyw pr^du w dlawiku. Powsta- 
fe impulsy napi^cia fadujq kondensator 
Cl 44 do napi^cia wielokrotnie wyzsze- 
go od napi^cia zasilania. Dioda D106 
ogranicza i stabil izuje potencjal +33 V. 

Oprogramowanie odbiornika 

Jak juz zostalo powiedziane, inter- 
fejs uzytkownika stanowi znakowy wy- 
swietlacz LCD oraz klawiatura (rys. 4), 
skladajqca si^ z szesciu przyciskow. 
Takie uproszczenie klawiatury w sto- 
sunku do mnogosci funkcji odbiornika 
jest mozliwe dzi^ki rozbudowanemu, 
dynamicznemu menu generowanemu 
przez blok logiki. Znaczenie klawiszy 
zalezy od aktualnego trybu pracy urz^- 
dzenia i b^dzie wyjasniane wraz z opi- 
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Rys . 4 , Klawiatura odbiornika . 
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sem mozliwosci programowych. 
Wszystkie wykonywane operacje po- 
twierdzane sq roznymi sygnalami 
dzwi^kowymi, co podnosi "intuicyj- 
nosc" obslugi odbiornika. Wszystkie 
programowane wartosci przechowywa- 
ne $3 w nieulotnej pami^ci eeprom, Jej 
skasowanie jest moiliwe przez trzyse- 
kundowe nacisni^cie klawisza "Ok" 
wchwili za^czenia zasilania ukladu. 
Zanim funkcja zostanie zrealizawana, 
wymagane jest potwierdzenie - naciS- 
ni^cie klawisza Operacja sygnali2o- 
wana jest napisem "Kasowanie 
24C1 6". Odbiornik, po zai^czeniu za- 
silania, powraca do cz^stotliwosci 
ostatnio prowadzonych naskichow, 
pod warunkiem, ze byla ona stabilna 
przez 15 minut (warunek zapisu para- 
metrow inicjalnych). 

Tryb pracy manualnej 

^ 145.525 MHz ^ 

K 25 kHz 

\ J 


Odbiornik po wi^czeniu zasilania, 
i wyswietleniu tekstu powitalnego, prze- 
chodzi do trybu strojenia manualnego. 
Klawisze T, i sluz^ do zmiany kroku 
przestrajania. Dost^pne wartosci to; 1, 
5, 10, 20, 25, 50, 100kHz i 1, 10, 
100MHz. Przestrajanie urz^dzenia 
z rastrem megahercowym sluzy do szyb- 
kiej zmiany zakresu odbieranych cz^s- 
totliwosci, i nie jest wykorzystywane 
w procesie skanowania. Przyciski 
realizuj^ strojenie odbiornika z zada- 
nym rastrem. Krdtkie nacisni^cie zwi^k- 
sza lub zmniejsza cz^stotliwosc o jeden 
kanal. Przytrzymanie wcis'ni^tego klawi- 
sza powoduje pocz^tkowo przestrajanie 
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z szybkosci^ czterech kanatow na se- 
kundp i pozniej zwi^ksza tempo do 
dwudziestu. Gorny prawy rog wyswiet- 
lacza zarezerwowany jest dla wskaznika 
poziomu sygnatu. W zalezno^ci od jego 
sity zapalajq kolejne segmenly 
wwierszu LCD. Wcrsni^cie przycrsku 
oznaczonego "Ok" wywoluje przewija- 
list§ funkcji odbiornika. Powrot do 
trybu pracy manuainej realizuje "Esc". 


Wybor funkcji 



Uzywaj^c klawiszy przewija- 

my liste funkcji skanera. Naiezy do 
nich: zapis, odczyt/edycja, start skano- 
wania pamiedowego, start skanowania 
wzakresach, zakresy skanowania, ka- 
naly priorytetowe, ustawienia. Wy- 
swietienie interesujtjcej pozycji i nacis- 
ni^cie klawisza "Ok" powoduje prze- 
jscie do wybranej funkcji. 

Zapis 

r ______ n 

^ Nr 12 0 Przem3 skn+ J 


Funkcja zapisu umozliwia zapami§- 
tanie czpstotliwosci odbieranego sygna- 
tu w nieulotnej pami^ci EEPROM. Cz^s- 
totiiwosc do zapisu przygotowujemy 
wtrybie strojenia manualnego, lub 
w efekcie dziafania procedury skanowa- 
nia w zakresach. W samej funkcji zapisu 
me mozna juz jej zmieniad Tryb zapisu 
sygnalizowany jest migotaniem wy~ 
swietlanej cz^stotliwosci. Klawisze 
stuz^ do zmiany pozycji kursora, in- 
formujqc jaki parametr jest w danej 
chwili edytowany. Uzycie T, i zmienia 
wartosc na pozycji kursora. Jako pierw- 
sz$ wartosc naiezy ustawic numer ko- 
morki pami^d, do ktorej zamierzamy 
zapisac interesuj^c^ nas cz^stotliwosd 
Mamy do dyspozycji 245 miejsc. Aby 
zapobiec przypadkowemu nadpisaniu 
zaprogramowanych danych, w polu 
opisu pami^ci wyswietlaj^ si§ nadane 
wczesniej nazwy wybranych komorek. 
Po ustaleniu numeru pami^ci naiezy na- 
dac mu now^ nazw$. W tym celu usta- 
wiamy kursor w pozycji pierwszego 
z pi^ciu znakdw i klawiszami T, i wy~ 
bieramy z^dany. Do dyspozycji 53 mate 
i duze litery alfabetu, cyfry i znaki spe- 
cjalne. Ostatni^ czynnosci^ jest przydziat 
lub jego brak programowanej komdrki 
pami^ci do skanowania pami^ciowego. 
Zapalenie "+" oznacza przydziat. Tak 
ustawione parametry naiezy zapisac do 
pami^ci wciskaj^c klawisz "Ok". Opera- 
cja zostanie potwierdzona komunikatem 
"Ustawienia zap i sane". W kazdej chwili 
mozemy porzucic zapis \ powrocic do 
listy funkcji, bez zmiany jakichkolwiek 
parametrow, naciskaj^c "Esc". 


Odczyt/edycja 



Wywotanie funkcji umozliwia na- 
stuch na cz^stotliwosciach zapisanych 
w pami^cr. Klawisze f™, — » umozliwia- 
j 3 zmiany numeru kanatu. Aktywny jest 
wskainik poziomu sygnatu. W dolnej 
linii LCD wyswietlany jest numer ko- 
morki pami^ci, opis, ewentualny przy- 
dziat do skanowania "s" oraz informa- 
cja o przypisaniu kanatu do trybu na- 
sluchu priorytetowego "p". 

Dtuzsze nacisni^cie klawisza "Ok" 
powoduje przejscie do trybu edycji da- 
nej komdrki pami$cL Cz^stotliwosc ka- 
natu zaczyna pulsowac. 

( 433.625 MHz ^ 

^ Nr 120 Przem3 skn+ 


Mozemy zmienic opis oraz przydzie- 
lic lub wykluczyc kanal dla funkcji ska- 
nowania pamigciowcgo. Klawisze , —> 
zmieniajq pozycji kursora, a t, i wska- 
zan^ wartosc- Ponowne uzycie klawisza 
"Ok" zapisuje zmiany, potwierdzajqc 
operacj^ komunikatem "Ustawienia za- 
pisane". Urz^dzenie powraca do trybu 
odczytu. VV kazdej chwili mozna prze- 
rwac edycji, bez zapisu zmian, powra- 
caj^c do funkcji odczytu -"Esc". Opusz- 
czenie modu odczytu I powrot do listy 
funkcji uzyskamy naciskaj^c "Esc". 

Skanowanie pamigciowe 

r 433.625 MHZ ^ 

Nr 120 Przem3 stop 

\ / 


Funkcja realizuje automatyczne 
przeszukiwanie kanalow pami^ci przy- 
pisanych do skanowania. Przydziat 
programujemy podczas zapisu cz^stot- 
liwosci do pami^ci lub wtrybie edycji. 
Funkcja dziata prawidtowo dla za- 
mkni^tej blokady szumow. Szybkosc 
skanowania wynosi cztery kanaty na 
sekund^. Stosunkowo wolne strojenie 
wynika z bardzo szerokiego zakresu 
czgstotliwosci odbiornika i czasu po- 
trzebnego na zmiany zakresow i syn- 
chro nizacj^ p^tli fazowej gtowicy. Mo- 
zemy przeciez w skrajnym przypadku 
do kolejnych komorek pami^ci zapisac 
cz^stotliwosci 45 i 800MHz i obydwie 
przydzielic do skanowania. 

Gdy na danym kanale prowadzona 
jest korespondencja, a sygnat ma po- 
ziom przewyzszaj^cy prog blokady 
szumow, odbiornik przerwie skanowa- 
nie. Czas nastuchu programowany jest 
w tryble ustawieii. Dost$pne wartosc i 
to 0-99 s. Dla czasu rdwnego zero, ska- 
nowanie jest wstrzymane do zaniku 
prowadzonej korespondencji. W przy- 
padku ch^ci zatrzymania pracy skanera 


na danym kanale, niezaleznie od zapro- 
gramowanego czasu postoju, naiezy na- 
cisn^c klawisz "Ok". W dolnej linii LCD 
wySwietli si^ napis "stop". Ponowne 
uaktywnienie funkcji jest moil i we przez 
naciSni^cie dowolnego klawisza ze 
strzatk^. Porzucenie trybu skanowania 
pami^ciowego i powrot do listy funkcji 
realizuje klawisz "Esc". Jezeli podczas 
wywotywania funkcji wy^wietli si$ napis 
"Bh|d programowania", oznacza to, iz 
nie przydzielilismy zadnej komorki pa- 
mi^ci do skanowania. Urz^dzenie po- 
wroci do trybu wyboru funkcji. 


Zakresy skanowania 



144.200 

MHz z2+ 


l 

start 

K 25kHz 

J 


Podczas testowania walorow uzytko- 
wych odbiornika szybko okazato si$, ze 
ci^gte przeszukiwanie cz^stotliwosci 
w petnym zakresie (45-860MHz) jest 
mato efektywne. W wi^kszosci przypad- 
kow interesuje nas tylko jeden lub kilka 
przedziatow cz^stotliwosci w ktorych 
prowadzimy poszukiwania. W tym celu 
powstafa opcja programowania zakre- 
sow skanowania. Mamy moiliwosc wy- 
boru od jednego do osmiu dowolnie 
zdefiniowanych przedziatow cz^stotli- 
wosci. Dla kazdego przedzialu progra- 
mujemy cz^stotliwosc pocz^tku i korica 
oraz ziarnistosc strojenia. Do dyspozycji 
mamy 1,5,10,20,25,50kHz. Oczywiscie 
nic nie stoi na przeszkodzie, aby zapro- 
gramowad tylko jeden zakres skanowa- 
nia, gdzie cz^stotliwosc pocz^tku wyno- 
si 45, a korica 860MHz. 

Klawisze — > zmienia jq pozycji 

kursora, a T, i wskazan^ wartosd W gor- 
nym wierszu LCD ustawiamy cz^stotli- 
wosc pocz^tku lub korica zakresu, zmie- 
niamy jego numer oraz decydujemy 
o przydziale do skanowania. Dolny 
wiersz zawiera przet^cznik programowa- 
nia pocz^tku (start) lub korica (stop) dane- 
go zakresu oraz wybor kroku przestraja- 
nia. Programuj^c zakresy skanowania na- 
iezy zawsze pami^tac o warunku; Fstart 
< Fstop. Zapis edytowanych parametrow 
realizuje klawisz "Ok", a opuszczenie 
funkcji w dowolnym momencie "Esc". 

Skanowanie w zakresach 


520.225 MHz 

zak.l stop 


Wywotanie funkcji u rue ho mi szyb- 
kie przestrajanie odbiornika ( 20 kan/s) 
w przedzialach cz^stotlrwosci progra- 
mowany ch w opeji "Zakresy skanowa- 
nia". Jezeli na wyswietlaczu pojawi si$ 
napis: "Bt^d programowania!", naiezy 
skontrolowac warto^ci zapisane w za- 
kresach skanowania- Mozliwe pomytki 
to: niespetnienie warunku Fstart < Fstop 
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lub brak przydzialu jakiegokolwiek za- 
kresu do skanowania. Funkcja dziala 
prawidlowo przy zamkni^tej blokadzie 
szumdw. Mozemy decydowad o pozio- 
mie odbieranych sygnaldw, na ktore 
b^dzie reagowat odbiornik, regufuj^c 
prog zadzialania blokady szumow 
(RV100). Dziafanie oprogramowania 
urz^dzenia, w przypadku wykrycia za- 
j^tej cz^stotliwoSci, jest identyczne, jak 
wfunkcji "Skanowania pami^ciowe- 
go". Aby nowo znalezion^ cz^stotli- 
wosd zapisac do pami^d, nalezy nacis- 
n^c klawisz "Ok" przez 3 sekundy. 
Wywolana zostanie funkcja "zapis". 
Zakoriczenie procedury powoduje po- 
wrot do trybu skanowania. Alternatyw- 
melody zapisu ustawien jest opusz- 
czenie funkcji skanowania -"Esc", i wy- 
b6r z listy trybu "zapis". Dalsze po$t£- 
powanie zostato przedstawione w opi- 
sie funkcji zapisu. Przerwanie dzialania 
skanera jest mozliwe w dowolnym mo- 
mencie i realizuje je klawisz "Esc". 


Kanaty priorytctowc 



To kolejna funkcja, ktora powstala 
wwyniku testdw odbiornika. Pomimo 
rozbudowanych trybow skanowania, 
cz^sto prowadzimy nastuch tylko na 
jednej cz^stotliwosci. Urzqdzenie wta- 
kim przypadku znajduje si^ w trybie 
"pracy manualnej" lub "odczytu/ 
edycji". Aby zachowac mozliwosc kon- 
troli innych kanalow, oprdcz obecnie 
nasluchiwanego, nalezy skorzystac 
z trybu nasluchu priorytetowego. Funk- 
cja pozwala zaprogramowac od jedne- 
go do osmiu kanaldw priorytetowych, 
ktore b$d$ przeglqdane z zadanym 
okresem (10-2 50s). 

Po pierwszym uruchomieniu odbior- 
nika, wszystkie kanaly priorytetowe 
ustawione jako nieaktywne, funkcja jest 
wyl^czona. Programowanie polega na 
przypisaniu dowolnie wybranej kotnor- 
ki pami^ci danemu kanalowi prioryte- 
towemu, Jezeli wczasie przeszukiwa- 
nia kanatdw priorytetowych zostanie 
wykryta korespondencja, funkcja zosta- 
nie wstrzymana na trzy sekundy. Mamy 
mozliwosc pozostania dowolnie dlugo 
na tej cz^stotliwosci naciskaj^c klawisz 
"Ok". W dolnej linii LCD wyswretli si£ 
napis: "stop". Opuszczenie tego trybu 
realizuje riad£ni£cie klawisza {strzalka 
w prawo}. 

L/sfaw/enia 


Dzwk : + Pds : auto 
Pri: 100s Psk: L2s 


I to juz ostatn ia funkcja odbiornika, 
w ktorej zebrane zostaly rozne para- 


metry jego pracy. Znaczenie klawiatury 
i post^powanie przy programowaniu 
jest identyczne jak w innych opisanych 
trybach. W gornej linii LCD znajduje- 
my symbol "Dzwk". Ustawien ie znaku 
dla tej opcji oznacza zat^czenie 
sygnalizacji dzwi^kowej stanu pracy 
odbiornika. Kolejn^ opcj^ jest wybor 
trybu podswietlania wyswietlacza LCD. 
Mamy trzy mozliwosci: zaf^czone sta- 
le, wyl^czone i automatyczne. Opisu 
wymaga jedynie tryb podswietlenia au- 
tomatycznego. Dla tego ustawienia 
podSwietlenie uaktywnia si$ po wcis- 
ni^ciu dowolnego klawisza oraz 
w przypadku pojawienia si$ sygnalu, 
ktorego poziom przekroczy prog bloka- 
dy szumow. Czas dzialania podswietle- 
nia wynosi 12s, W dolnej linii LCD pro- 
gram owane para metry czasowe od- 

biornika. Pierwszy z nich to okres na- 
sluchu priorytetowego "Pri". Mozemy 
ustawid wartosc z zakresu 10-250$ 
z gradacj^ 10s. Drug! ("Psk") to czas 
wstrzymania pracy skanera w przypad- 
ku wykrycia zaj^toici cz^stotliwosci. 
Parametr moze przyjmowad wartoSci 
w zakresie 0-99s, 

Montaz i uruchomienie 

Jedynym niezb^dnym przyrz^dem 
podczas uruchamiania odbiornika jest 
muttimetr uniwersalny. Komfort pracy 
znaczniesi^ podniesie, jezeli b^dziemy 
dysponowali miernikiem cz^stotliwosci 

0 czulosci 50mV i zakresie 30MHz. 
Proces uruchamiania najlepiej przepro- 
wadzic kilkoma etapami. W ten spos6b 
najprosciej zlokalizowad i usun^c 
ewentualne bl^dy. Zaczynamy od wlu- 
towania elementow biernych, di od, 
tranzystorow, zwory l^cz^cej mas^ cyf- 
row$ z analogow^, stabilizatora +5V 

1 podstawek pod uklady scalone. Nie 
montujemy glowicy i nie podbjczamy 
wyswietlacza LCD. Uklad stabilizators 
nalezy wyposazyc w niewielki radiator. 
Jezeli upewnili£my si^, ze niema zwarc 
na plytce, mozna podad napi^cie zasi- 
laj$ce {wszystkie uklady scalone wyj^te 
z podstawek). Nast^pnie kontrolujemy 
potencjal +5V na pinach zasilania ukfa- 
dow scalonych i glowicy. Wyf^czamy 
zasilanie odbiornika, wkladamy w pocl- 
stawki uklady scalone LM386, 
MC3361, NE602, podf^czamy poten- 
cjometry regulacji glosnosci i progu 
blokady szumdw, glosnik i ponownie 
zal^czamy zasilanie. Pierwszym obja- 
wem poprawnej pracy jest szum wydo- 
bywaj^cy si^ z gfosnika. Jezeli urz^dze- 
nie milczy, nalezy skontrolowac polo- 
zenie slizgacza potencjometru blokady 
szumdw. Przechodzimy do uruchomie- 
nia ukladu wzmacniacza p.cz. i demo- 
dulatora. W tym momencie posiadacze 
miernika cz^stotliwo^ci mog^ skontro- 
lowac cz$$totliwosc pracy trzeciej he- 
terodyny (10,24MHz) na wyprowadze- 
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niach 1, 2 MC3361. Kilka slow nalezy 
poswi^cic obwodowi rezonansowemu 
demodulatora koicydencyjnego {LI 01). 
Stosuj^c gotowy filtr 7/7 typu 121, nale- 
zy pomin^d montaz kondensatora 
Cl 39. Jezeli nie posiadamy takiego filt- 
ra, mozna wykonac go samodzielnie. 
Wtym celu nalezy ostroznie rozebrac 
obwod 7/7 wymontowany ze starego 
radioodbiornika AM. Na dolnym prze- 
dziale karkasu nawijamy 95 zwojow 
drutu DNE 0.1, zakladamy na uzwoje- 
nie, plaszcz ferrytowy i calosc zamyka- 
my w obudowie ekranuj^cej. Tak wv- 
konana cewka pov/inna posiadac in- 
dukcyjnosc okolo 1 20pH i tworzyd ob- 
wod rezonansowy z kondensatorem 
Cl 39 dla cz^stotliwosci 455kHz. 

Przechodzimy tcraz do uruchomie- 
nia ukladu oscylatora i mieszacza dru- 
giej p.cz. (NE602). Elementem induk- 
cyjnym oscylatora jest typowy dlawik 
luH zamkni^ty w obudowie ekranuj^- 
cej filtra 7/7. Jezeli posiadamy cz^stotli- 
wosciomierz, mozemy wst^pnie usta- 
wic zakres przestrajania oscylatora. 
Podl^czamy sond^ przyrz^du do 7 wy- 
prowadzenia podstawki ukladu 
TSA6057. Slizgacz potencjometru regu- 
lacji wzmocnienia chwilowo l^czymy 
krotkim przewodem z15 pinem pod- 
stawki TSA6057. W ten sposob uzyska- 
mv mozliwosc przestrajania oscylatora, 
bez udzialu syntezera. Regulacja pole- 
ga na ustawieniu trymera Cl 32, tak aby 
dla skrajnych polozen slizgacza poten- 
cjometru RV101 uzyskac cz^stotliwosci 
26-28 MHz. Wyt^czamy zasilanie od- 
biornika i wkladamy w podstawki po- 
zostale uklady scalone, podf^czamy 
wyswietlacz, klawiatur^, likwidujemy 
podl^czenie potencjometru wzmocnie- 
nia z podstawki syntezera, nie montu- 
jemy glowicy. Ponownie zasilamy nasz 
ukfad. Na wyswietlaczu powinien poja- 
wic si^ napis: "Niezainicjowana pa- 
mi^c 24C16" i chwil^ pozniej pytanie: 
"Kasowac pami^c ustawien?" <"-tak". 
Nalezy wywolac procedure kasowania 
przez naciSniecie klawisza {strzalka 
w lewof. Wyswietli si^ potwierdzenie 
"Kasowanie 240 6" 

Taka reakcja odbiornika ^wiadczy 

0 poprawnej pracy systemu mikropro- 
cesorowego, ktory inicjuje nowo wy- 
kryty uklad pami^ci. Potencjometrem 
RV201 ustawiamy kontrast wySwietla- 
cza. Mierzymy potencjal na kondensa- 
torze 043 ukladu przetwornicy napi$- 
cia warikapowego. Napi^cie powinno 
bye bliskie 33V. Wartosc indukcyjnosci 
dlawika Dll 00, w bloku przetwornicy 
napi^cia warikapowego, nie jest kry- 
tyezna. Dla minimalizaeji zakloceri za- 
mykamy Dll 00 w obudowie ekranuj^- 
cej filtra 7/7. Wyl^czamy zasilanie 

1 montujemy modul glowicy (dla 
UV1316 zwora "TYP GLOWICY" po- 
winna bye zwarta). 






Po ponownym uruchomieniu ukladu 
nalezy trymerem Cl 32 wyregulowac 
napi^cie przestrajaj^ce oscylator 
w ukladzie NE602. Korzystajqc z kla- 
wiatury, ustawiamy dowoln^ cz^stotli- 
wo it MHz z koncowkq 000kHz. Zmie- 
niamy polozenie rotora Cl 32 tak, by 
napi^cie na 15 wyprowadzeniu 
TSA6057 przyj^fo wartosc okolo 3,8V. 
Regulacji dokonujemy stroikiem z two- 
rzywa sztucznego. 

Dalej podlqczamy anten^, ustawia- 
my krok strojenia na wartosc 25kHz, 
potencjometr wzmocnienia w pozycje 
zapewniaj^c^ maksymaine wzmocnie- 
nie (Uagc=Vcc), przyciskami — > 

przestrajamy odbiornik, probujqc ode- 
brac dowolnci koiespondencj? o mozlb 
wic wysokim poziomie sygnafu. Ostat- 
ni^ czynnosci^ uruchomieniow^ jest 
precyzyjne ustawienie rdzenia LI 01 
oraz trymera Cl 31 tak, aby odbierana 
korespondencja sfyszana by fa maksy- 
maln’te gfosno, bez znieksztalceri \ szu- 
mow. Trymer Cl 31, pracuj^cy wob- 
wodzie oscylatora TSA6057, pozwala 
na kaiibracje cz^stotliwosci rzeczywis- 
tej pracy odbiornika w stosunku do 
wartosci wyswietlanej. Bloki odbiorni- 
ka, nie uwzgl^dnione w procedurze 
uruchamiania, wymagaj^ do prawidfo- 
wego funkcjonowania jedynie popra- 
wnego montazu. 

Oddzielnym zagadnieniem jest do- 
bor fiitra w torze drugiej p.cz. Odbior- 
nik funkcjonuje poprawnie z popuiar- 
nym filtrem ceramicznym SFE1 0,7. Wy- 
padkowa selektywnosc torn odbiorcze- 
go jest wystarczajcjca do prowadzenia 
nasluchow, przy srednim zag^szczeniu 
prowadzonych korespondencji (odst$- 
py rz^du 100kHz). W celu zaw^zenia 
pasma odbieranych cz^stotliwosci na- 
lezy zastosowac t'iltr MQF10,7 (obudo- 
wa rezonatora kwarcowego z trzema 
wyprowadzeniami) lub, dla uzyskanja 
wzorcowej selektywnosci, zdobyc filtr 
PP10,7 B2/2 produkcji zakfadow radio- 
wych "OMIG", montowanego w radio- 
tele fonoch produkcji krajowej. Uzycie 
takiego fiitra wymaga dodania, do ukla- 
du odbiornika, kondensatorow separu- 
jqcych skfadowq stafq (10nF) na we- 
jsciu i wyjsciu modutu. 

Jaka antena? oraz kilka slow 

0 prowadzeniu nasluchow 

W czasie ponadrocznej eksploatacji 
urzqdzenia, testowane byfy dwa typy 
anien. Dla zakresu 130-180MHz ante- 
na pionowa typu "Big Star" zestrojona 
na cz^stotliwosc 145MHz. Pozytywne 
rezultaty prob potwierdzaja nasfuchy 
pasma amatorskiego 2m, komunikacji 
profesjonalnej na 1 50MHz, 170MHz 

1 odbior sygnalow map pogody z sateli- 
tow NO A A (1 3 7,5 MHz). Drugim typem 
testowanej anteny jest najzwyklejsza 
pionowa antena samochodowa o dlu- 



gosci okolo 1 m, stosowana do odbioru 
na zakresie UKF. Przytwierdzona do 
stalowej por^czy balkonu, na wysokos- 
ci okolo 1 5m zapewniafa poprawny 
odbior sygnalow w zakresie 45- 
860MHz w promieniu kilkudziesi^ciu 
kilometrow. W obydwu przypadkach 
antena z odbiornikiem pofqczona byla 
odcinkiem 15m przewodu koncent- 
rycznegoo impedancji 75 omow. Jezeli 
decydujemy si$ na wykorzystanie ante- 
ny umieszczonej blisko odbiornika, na- 
lezy pami^tac o szczelnym ekranowa- 
niu konstrukcji. 

Korzystaj^c z funkcji skanowania 
nalezy miec na uwadze precyzyjne 
ustalenie progu zadzialania blokady 
szumow. Poziom szumow i zakloceri 
zakresu niskich cz^stotliwosci (okolo 
50MHz) jest znacz^co rozny od cz^s- 
totliwosci gornych np.800MHz. Utrud- 
nieniem w efektywnym "wyfawianiu" 
ciekawych kanalow jest teiewizja kab- 
lowa, szczegol nie taka, ktorej instalacja 
nie jest "szczeina" pod wzgl^dem paso- 
zytniczego promieniowania. W takiej 
sytuacji pojawia st$ wiele niepoz^da- 
nych sygnalow, na kiorych b^dzie za- 
trzymywal si$ skaner. 

W celu odbioru satelitarnych map po- 
gody nalezy wyjscie liniowe skanera 
podl^czyc do wejscia mikrofonowego 
karty dzwi^kowej komputer a. Niezb^dne 
oprogramowanie mozna bezplatnie zdo- 
byc w Internecie. Polecam "WXSAT" 
(dekodowanie i rysowanie satelitarnych 
zdj§c pogodowych) i "FOOTPRINT" 
(prognozowanie przelotow satelitow 
r wskazywanie aktualnej pozycji na 
mapie swiata). jezeli pojawiq si$ zaklo- 
cenia ze strony komputera, nalezy 
sprawdzic, czy uzywamy przewodow 
sieciowych ze stykiem uziemiaj^cym. 
Kolejn^ czynnosci^ jest wykonanie 
prostego fiitra dolnoprzepustowego na 
przewodzie l^czqcym komputer z od- 
biornikiem. Potrzebny b^dzie rdzen 
pierscieniowy, o mozliwie duzej prze- 
nikalnosci magnetycznej, przez ktory 
nalezy kilkakrotnie przewlec przewod 
sygnalowy. 

Podlqczenie odbiornika do kompu- 
tera umozliwia prowadzenie autorna- 
tycznej rejestracji interesuj^cej kore- 
spondencji na dysku twardym. Oprog- 
ramowanie, dost^pne w Internecie, sa- 
moczynnie uruchamia zapis, jezeli po- 
ziom sygnafu przekroczy ustalony prog. 

Zycz? wielu ciekawych nasluchow. 

Wszelkie pytania i uwagi o dziala- 
niu odbiornika prosz^ przekazywac 
pocztq elektroniczn^: zmac@pocz- 
ta.onet.pl lub telefonicznie: 0600- 
260617. 

Glowne podzespoly skanera (zapro- 
gramowany procesor, glowica, wyso- 
kiej jakosci iaminat, wyswietlacz) do- 
st^pne sq u autora artykufu. 

Maciej Za ram ski SP2QVX 


radiowe 

kity AVT 


AVT 355 Modem radiowy 



Dwuki&runkov/y fnodem komputer f ure^dzenle 

nadawczO'Odtjiorcze, umozliwiaj^cy anisic cyfrowg. W 
uktadiie v^ykoTzystaro dodatkovie tittry. 
odbidr sygnatov/ KF odbywa si? bez zakloceri. Modem 
zasltany jest bezpo^rednio ze ztacza RS232 komputera PC. 
Wymiary ptytki : 42 x 82 mm. Cena kltu 16,00 1 \ 



AVT 88Z Sygnaiizator pocz^tku 
i korica nadawania 

Lktad geoeruj^cy krGtkl sygnal akustyczny zaraz po wejScfU 
radiotelefonu w tryb nadawania oraz tuz przed wyjsciem z 
nadawania. Konstrukcja nadaj« sie do zastosowania v/ 
rdznych tvpach radiotelefondw. Dodatkowo uklad posiada 
wbudowany mikroton ze wzmacniaczcm Wymiary ptytki: 90 
x 85 mm. Cena kitu 3,00 zi. 



AVT 2283 Nadajnik FM/2m 

Ukiad mininadajnika FM z v/ykorzvstamem stabilizacji 
cz?stot!iwosci rezonatorm kwarcowym, oraz uzyciem 
specjal izowanego ukladu scalonego. Cz?stotliwosC pracy: 
144,650MHz, dewiacja cz?sto!tiwosci:3kHz (max.lOkHz), 
moc wyjsciovva: 50mW, napr?cie zastfania: 9V. Wymiary 
piytki: 85 x 50 mm. Cena kitu 28.00 zt. 



AVT 2438 Generator VX0/2m(6m) 

Ukiad generators kwarcowego o ptynnie zmienianej 
cz?srotliwosct. W zaleZno^ci o d zastosowanego rezonatora 
kwarcowego oraz sposobu pov/ielania ukiad moie byd uzyty 
zarov/no na pasmie 2m, jak i 6m. Napi?cie zasilania: 
9...12VDC. Wymiary piytki: 30 X 55 mm. Cena piytki 
drukowanej 4,50 zi. 


Dzial Flandlowy AVT, 
uL Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (0-22) B35 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 
e-maii: dhavt-Qavt.corn.pl 
www.sklep.avt.com.pl 
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LogBook 

1.41 



Ponizsza recenzja dotyczy 
programu nadeslanego do 
redakcji przezPrzemysfawa 
161 ETZ349* Program 
LogBook 1.41 zostal 
napisany jako odpowiedz na 
brakpolskiej wersji 
oprogramowania tego typu 
na naszym rynku. Jest 
programem przeznaczonym 
dla uiyikownikow CB 
Radio, pracujgcych 
w emisjaeh wstegowych 
(ehociaz nietylko) i jest 
alternatywg dla 
“papierowego f ' dziennika 
IgcznosGi, prowadzonego 
przez kazdego operators CB 
roblacego fqcznosci 

DX-orn, 

W chwili obecnej autor 
dysponuje juznowszg 
wersjg programu. 
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COPYRIGHTS (C) DY r.T.H. 
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WPROUODZOniE. EDYCJO. USUUOMIE. PR2EGLQD ZAPISOU U DZIEMMIKU fcQCZNUSCI 
T4- BUCH : PODSU I ETLOHO LITERA, ENTER - UYBbB OPCJI;ESC - UYJ$CIE 


STATYSTYKA 


fcOUNIKI 


ponoc 


KONFIGURACJA 


UYJSCIE 


Program umozliwia prowadzenie 
dwdch rodzajow dziennikow: normal- 
nego (pelnego) oraz kontestowego (za- 
wody). Za posrednictwem tej aplikacji 
mozliwe jest rowniez administrowanie 
dowolnq liczbq dziennikow (podzielo- 
nych na zwykie i kontestowe). 

Choc LogBook 1 .41 napisany jest dla 
systemu DOS, pozwala jednak na prac$ 
w systemie Windows od wersji 95 az 
do 98 SE (uwzgl^dnia wowczas strong 
kodow^ Windows, poprawnie wyswiet- 
laj^c polskie znaki). 

Wymagania sprz^towe: 

- procesor minimum 486DX4/1 00MHz 
(mozna prdbowac na gorszym, ale 
nie polecamy), 

- 16MB pami^ci RAM, 

- karta graficzna dowolna (np. SVGA), 

- 1 0MB wolnego miejsca na dysku. 

Instalacja programu 

Program zostaf dostarczany na jed- 
nej dyskietce 1 ,44" w postaci samoroz- 
pakowuj^cego si$ archiwum (Log- 
book. exe). Z tego tez wzgledu powi- 
nien bye najpierw skopiowany do 
uprzednio utworzonego katalogu (fol- 
deru) o dowolnej nazwie. Uruchamia- 
ne jest analogicznie do innych progra- 
m6w DOS lub Windows, a specyfika- 
eja plikdw niezb^dnych do prawidlo- 
wej pracy programu jest zawarta w pli- 
ku Files.int (juz po rozpakowaniu). 

Obsluga programu 

Program do uruchomienia wymaga 
260kB wolnej pami^ci RAM. Po pierw- 
szym uruchomieniu programu na ekra- 
nie pojawia si§ okno informacyjne, 
a po nacisni^ciu dowolnego klawisza 
na ekranie ukazuje si$ okno do wpro- 
wadzenia daty i godziny (niezb^dne do 
prawidfowej pracy programu). 

Po wprowadzeniu lub potwierdzeniu 
danych uzytkownik poproszony zostanie 
o wprowadzenie klueza odblokowuj^ce- 
go program w kolejnym okienku. Tutaj 
wazna informaeja - w przypadku, gdy 


Rejestracja programu . 

uzytkownik nie posiada kodu odbloko- 
wuj^cego, b^dzie mozliwe jedynie 60- 
krotne uruchomienie programu, nato- 
miast jesli uzytkownik wprowadzi kod 
niewfaSciwie - program zostanie automa- 
tyeznie usuni^ty po 60. uruchomieniach. 
Nalezy zatem wpisywac kod odblokowu- 
jqcy program bardzo dokfadnie. 

Dopiero po wprowadzeniu odpo- 
wiednich danych lub po opuszczeniu 
okna rejestraeji (klawisz ESC) na moni- 
torze ukaze si§ glowny ekran programu 
LogBook. 

Opis ekranu: 

- gorny pasek zawiera tytuf programu, 
jego wersji oraz zegary wskazuj^ce 
czas lokalny oraz uniwersalny, 

- lewa strona srodkowej cz^sci ekranu 
to sze^ciopozycyjne menu gfowne, 

- prawa strona srodkowej cz^sci ekra- 
nu to logo programu, 

- dolny pasek (przedostatni wiersz ek- 
ranu) zawiera dynamieznie zmienia- 
jqce si$ informaeje dotycz^ce pozycji 
menu, 

- dolny pasek (ostatni wiersz ekranu) to 
informaeja o "klawiszologii", czyli 
jak i do czego nalezy uzywac kon- 
kretnych klawiszy. 

Menu gtowne: 

- Dziennik iqcznosci - wprowadzanie, 
edycja, usuwanie, przegl^d zapisow 
w dzienniku Iqcznosci. 

- Statystyka (opeja dost^pna tylko dla 
zarejestrowanych uzytkownikdw 
programu) - informaeje statystyezne 
dotyczqce dziennikow l^cznosci (ta- 
bele, wykresy). 

- Konfiguracja - konfiguraeja podstawo- 
wych parametrow pracy programu. 


Ekran glowny programu LogBook. 
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DZIENM K LQCZNOSCI OER. 1.0-11.01 
— DZIENNIK irtCZHOSC I — 


Wprowadzanie nowego zapisu do pelnego dzienrtika iqcznosci. 


Dziennik fqcznofci pefny (tabela). 


- Slowniki - obsfuga sfownikow, nie- 
zb^dnych do prawidfowej pracy pro- 
grams 

- Pomoc - instrukeja obsfugi, informa- 
eje o CB, informaeje o autorze i li- 
cencji programu. 

- WyjScie - wyjScie z programu (po- 
wrot do systemu operacyjnego). 

Opis poszczegolnych pozycji 

podmenu POMOC: 

- Data i Czas Systemowy - wprowa- 
dzanie daty i godziny do prawidlo- 
wego, chronologicznego prowadze- 
nia zapisow w dzienniku f^cznosci. 

- Instrukeja obsfugi programu - ze 
wzgl^du na latwosc obsfugi aplikaeji, 
ta opeja nie zawiera instrukcji w scis- 
fym tego sfowa znaezeniu. 

- Garsc informaeji o CB - troche infor- 
maeji dla pocz^tkuj^cych uzytkow- 
nik w CB Radio. 

- O programie - wyswietlenie ekranu in- 
formacyjnego nt. programu LogBook. 

Konfiguracja programu 

- Uzytkownik ma do dyspozycji kilka- 

nascie roznych opeji konfiguracyjnych, 

ktorych znaezenie jest nastepuj^ce: 

- jeden dziennik iobsfugiwany jest je- 
den dziennik zwykfy - pelny i jeden 
kontestowy), 

- wiele dziennikow (przef^czenie 
w ten tryb spowoduje mozliwosc ob- 
sfugi nieskoriczenie duzej liczby 
dziennikow pefnych i kontestowych), 

- tryb wypelniania normalny (obsfugi- 
wany jest dziennik pefny), 

- tryb wypelniania kontest (obsfugiwa- 
ny jest dziennik kontestowy), 

- dost^p do programu/hasfo (zabezpie- 
czenie dostepu do programu za po- 
moc^ hasfa), 

- drukowanie/drukarka (wydruki kiero- 
wane b$dq do urz^dzenia zewn^trz- 
nego - drukarki), 

- drukowanie/plik (wydruki zapisywa- 
ne b^d^ w pliku), 

- port drukarki (okreslenie nazwy portu, 
do ktorego podfaezona jest drukarka), 

- czas letni/zimowy (sposob wy^wietla- 
nia czasu GMT do czasu lokalnego), 

- wyswietlanie zegara (w gornym wier- 
S7ii ekranu b?d? { wyswietlone zegary 
czasu lokalnego i GMT), 


- wyswietlanie logo (w prawej cz^ci 
ekranu wyswietlane b^dzie logo pro- 
gramu), 

- kontrola plikow (zaznaezona auto- 
matyeznie w trybie wielu dzienni- 
kow; podezas uruchomienia progra- 
mu sprawdzane b$dq pliki bazowe 
dziennikow Iqcznosci), 

- autofunkeje/data godzina (automatyez- 
ne wprowadzanie daty i czasu podezas 
wypefniania dziennika f^czno^ci i two- 
rzenia kolejnego dziennika), 

- sortowanie (otworzenie dziennika 
f^cznosci spowoduje jego posorto- 
wanie wg kolejnosci zapisow; zale- 
cane przed wprowadzeniem lub usu- 
ni^ciem kolejnego zapisu), 

- kluez aktywacji (15-cyfrowy kod od- 
blokowujqcy program; bez tego klueza 
lub po bf^dnym wprowadzeniu pro- 
gram mozna uruchomic tylko 60 razy), 

- nazwa uzytkownika. 

Ponizej zamieszczamy rodzaje obslugi- 
wanych przez program sfownikow: 

- rodzaje emisji, 

- znaki klubowe (spod ktorych prowa- 
dzone b$d^ f^cznosci), 

- dywizjony, 

- kontynenty, 

- uzytkownicy (wersja 5 programu), 

- kluby DX-owe (wersja 5 programu). 

LogBook umozliwia tworzenie kopii 

bezpieczeristwa wszystkich zawartych 

w katalogu plikow. W tym celu nalezy 


skorzystac z dofqczonego programu 
XPTM.exe (takze autorstwa 1 61 ETZ349) 
i uruchomic go z parametrami: 

- xptm a [nazwa archiwum] *.* - jesli 
chcemy stworzyc archiwum), 

- xptm x [nazwa archiwum] - jeSli 
chcemy odtworzyd pliki z archiwum, 

- xptm I [nazwa archiwum] - jesli chce- 
my przeglqdac zawartosc archiwum. 

Podsumowanie 

Sama instalacja programu jest prosta, 
polega bowiem na skopiowaniu archi- 
wum do uprzednio utworzonego katalo- 
gu (o dowolnej nazwie) i uruchomieniu 
procesu rozpakowywania. Program zo- 
staf tak napisany, aby osoby, ktore do tej 
pory nie miafy stycznoSci z kompute- 
rem, nie miafy klopotdw z jego obslugq. 
Szeroki wachlarz podpowieclzi umiesz- 
czonych w ostatniej i przedostatniej linii 
ekranu pozwala na bezkfopotliwe ko- 
rzvstanie z wszystkich jego opeji. 

Przesfany program bye moze nie za- 
wiera wszystkich niezb^dnych funkcji 
do pracy operatora CB (nie ma progra- 
mow bez bf^dow), jednak redakeja SR 
ma nadzieje, ze LogBook 1 .41 rozwiqze 
problem niejednego uzytkownika CB, 
szczegolnie DX-ujqcego. Wszelkie listy 
zawierajqce propozycje zmian lub opi- 
nie na temat napisanego dziennika fqcz- 
nosci mozna przesyfac do autora (adres 
w dziale "Listy"). 
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Wprowadzanie nowego dywizjonu. 
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Najcz^sciej uzywanym materialem 
uzywanym do konstrukcji amatorskich 
anten KF oraz UKF jest aluminium. Wie- 
my, ze aluminium jestdobrym przewod- 
nikiem elektrycznosci. Rownie waznym 
czynnikiem decydujqcym o wyborze 
aluminium do konstrukcji anten KF (oraz 
UKF) jest niski ci^zar wlasciwy alumi- 
nium t jego stopow, co utatwia budow? 
konstrukcji wsporczej nadajqcej anten ie 
wtasciwe ksztahy fizyczne. 

Jak to si$ dzieje, ze po kilku latach 
antena kierunkowa zbudowana z ele- 
mentbw aluminiowych traci swojq sku- 
tecznosd? Uwazni obserwatorzy swoich 
anten kierunkowych Yagi zauwazq roz- 
nic$ w ich wyglqdzie zewn^trznym. No- 



wa antena ma btyszczqcq powierzchnia 
poszczegolnych elementow. Natomiast 
po kilku latach, a w wielkomiejskich Jo- 
kalizacjach dla anten Yagi zainstalowa- 
nych na dachach budynkow juz po kiU 
kunastu miesitjcach, ich poczatkowy 
blask znika, a uwazni uzytkownicy 
stwierdzajq mniejszq skutecznosi 
swoich anten. jest to skutek dziatania 
powietrza i zanieczyszczeri unoszqcych 
si$ w powietrzu na powierzchnia alumi- 
niowych elementow, z ktorych zbudo- 
wana jest antena. Otoz aluminium jest 
dobrym przewodnikiem... dopdki jest 
dobrym przewodnikiem. W przypadku 
anten wykonanych z elementow alumi- 
niowych konstruowane S3 one najcz^s- 
ciej metodq stopniowania srednic rurek 
aluminiowych (lub duralowych). Naj- 
wi^ksze srednice stosowane sq w srod- 
kowych cz^sciach poszczegolnych ele- 
mentow (tam ptynq najwi^ksze prqdy 
w.cz. oraz wyst^pujq najwi^ksze napr^- 
zenia mechaniczne). W korice rurek 
centralnych wsuwane sq teleskopowo 
(po obu ich koricach) rurki zewn^trzne 
(srednica wewn^trzna rurki centralnej = 
srednicy wkladanych w rurk$ wew- 
n^trznq rurek zewrs^trznych wzgl^dem 
nosnika), Czasami teieskopowe stop- 
niowanie srednic wyst^puje w danym 
elemencie dwa lub trzy razy po obu 
stronach nosnika. h^czone teleskopowo 
rurki sq odpowiednio nacinane w miej- 
scach potqczeri, a na miejsca ztqcz za~ 
kladane sq objemki sciskajqce, ktdrych 
zadaniem jest zapewnienie dobrego 
kontaktu elektrycznego. 

Wiadomo, ze wzakresie fa! krotkich 
w poszczegolnych elementach anteny 


Wielu krotkofalowGOW oraz operatorow CB przekonaio sig, 
ze nowo kupione anteny proste tub kierunkowe, np. Yagi, sq 
antenami skutecznymi. Jednak po uptywie kilku iat 
eksploatowania anteny stwierdzamy coraz mniejszq jej 
skutecznosc. Nie mamy tu do czynienia z podfozem 
psychologicznym (antena zdqzyla nam spowszedniec 
i chcieiibysmy miec nowq czy iepszq), iecz jest to 
rezultatem naturalnych procesow, jakie zachodzq w antenie 
w ciqgu kilku Iat jej ekspioatacji . W tym artykule zajmiemy 
sip niektorymi czynnikami warunkujqcymi sprawnosc 
energetycznq anten amatorskich. 



prqdy pfynq tylko po zewn^trznej po- 
wierzchni rurek aluminiowych. Po- 
wierzchnia ta jest poczqtkowo gladka 
i dustownie Isniqca w Swietle stonecz- 
nym, ale po pewnym czasie przebywa- 
nia w warunkach zewn^trznych w miej- 
scu zainstalowania zaczyna trade po- 
lys k, nast$pnie matowieje, a w koheu 
staje st£ czarna. Jest to skutek oddziaty- 
wania srodowiska na aluminium. Na po- 
wierzchni rurek zachodzq liezne proce- 
sy chemiczne. Najgorszq sytuacj$ mamy 
dla anten zainstalowanych na dachach 
budynkow w poblizu wyziewow spalin 
gazu uzywanego w gospodarstwach do- 
mowych oraz w poblizu kominow ciep- 
lowni miejskich lub zaktadow przemys- 
lowych. Jesli takq sezerniatq anteny zde- 
jmiemy do okresowej konserwacji, to 
stwierdzimy, ze dochodzi do ubytk6w 
aluminium na powlerzchni rurek i do 
zauwazalnych wzerdw. Jesli konstrukeja 
anten powoduje powstawanie korozji 
takze w miejscach teleskopowych potq- 
czeri rurek poszczegblnych elementow, 
to ma to negatywny wpfyw na spraw- 
nosc energetycznq anten. Poczqtkowo 
gladkie powierzchnie rurek tworzqcych 
polqczenie teieskopowe stajq si^ z cza- 
sem chropowate. Powierzchnia, na kto- 
roj stykajq si$ cfcktywnie rurki na zlqczu 
teleskopowym ulega system atyeznemu 
zmniejszaniu w miar$ post^powania ko- 
rozji. Oznacza to wzrost opornosci 
zlqcz teleskopowych w poszczegolnych 
elementach anteny, czyli wzrost opor- 
nosci strat anteny. Do sprawy tej wroci- 
my w dalszej cz^sci artykulu. 

Zajmijmy si$ jeszcze drugim efektem 
zwiqzanym ze starzeniem si$ anteny na- 


razonej na oddzialywanie srodowiska 
zewn^trznego. Mam tu na mysli dlugo- 
trwale dzialanie podmuchow wiatru (od 
lekkich podmuchow az po jesienno- 
zimowe huragany). Aluminium (i wi^k- 
szosc jego stopow) nie odznacza si^ wy- 
starczajqcq twardosciq. Nawet pod dzia- 
laniem niewielkich napr^zen ulega 
trwatym deformaejom. Zastanowmy 
si^, jak to wpfywa na trwafosc i jakosc 
wszelkich pofqczeh mechanicznych, 
a zwfaszcza elektrycznych. Kazde zfq- 
cze teieskopowe rurek poszczegolnych 
elementow pracuje przy podmuchach 
wiatru, ulegajqc stopniowej detormaeji. 
W nowo zmontowanej antenie zfqcze 
teieskopowe kontaktowafo pelnq po- 
wierzchniq styku rurek zewn^trznej 
i wewn^trznej (przykladowo na dfugos- 
ci -100 mm). Po kilku tysiqcach lub 
kilkudziesl^ciu tysiqcach podmuchow 
wiatru powierzchnia kontaktu (wskutek 
zm^czenia materiafu) ulega systema- 
tyeznemu zmniejszaniu si^, co nie- 
uchronnie prowadzi clo wzrostu opor- 
nosci polqczeri teleskopowych, czyli 
prowadzi do wzrostu opornosci strat 
anteny. Zauwazmy takze, ze efekt polu- 
zowania si^ ztqczy teleskopowych do- 
prowadza do zwi^kszonej penetraeji 
powietrza do ztqcz teleskopowych i do 
korozji tych ztqcz. 

Producenci i sprzedawey anten stara- 
jq si^ (emu zapobiec, wyposazajqc na- 
bywcow anten w specjalnq past^ do po- 
prawiania kontaktu ztqcz teleskopo- 
wych w antenie i zabezpieczajqcej 
przed korozjq ztqcz. Podczas okresowej 
konserwacji anten Yagi wykonanych 
z elementow aluminiowych powinnis- 
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my oczyscic i wypolerowac wszystkie 
cz^sci, a przed zfozeniem posmarowac 
miejsca ztqcz elektrycznych ww. pastq. 
Wydfuzy to czas pomi^dzy kolejnymi 
konserwacjami anteny. 

Po tym wst^pie przejdzmy do zasad- 
niczego tematu tego artykufu. Spraw- 
nosc energetycznq anten rozumiemy 
jako ten procent energii w.cz., ktory po 
doprowadzeniu na wejscie anteny zo- 
stanie wypromieniowany jako fala elek- 
tromagnetyczna. Kazda antena 
w swoim pasmie roboczym ma okreslo- 
nq impedancj^ wejsciowq. Jesli antena 
jest rezonansowa, to jej impedancja jest 
rowna sumie: 

- opornosci promieniowania: R # 

- opornosci strat: R stf 

Z powyzszego wynika, ze tylko 
cz^sc mocy doprowadzonej liniq zasi- 
lajqcq do anteny jest wypromieniowy- 
wan a przez niq jako fala elektromagne- 
tyczna (tylko cz$sc przypadajqca na 
opornosc promieniowania: R pr ). Moc 
wypromieniowana jest zawsze po- 
mniejszona o moc wydzielonq no opor- 
nosci strat anteny. Moc wydzielana na 
opornosci strat powoduje nagrzewanie 
elementow oraz zfqcz w anten ie. Wy- 
nika z tego oczywisty wniosek: antena 
b^dzie wykazywac si$ tym wi^kszq 
sprawnosciq, im mniejsza b^dzie opor- 
nose sir at w slusunku do impedaneji 
wejsciowej anteny. Opornosc strat mi- 
nimalizujemy, uzywajqc materiaiovv b^- 
dqcych dobrymi przewodnikami elekt- 
rycznosci oraz dbajqc o to aby opornosc 
otnowa elementow byfa mozliwie naj- 
mniejsza. Opornosc omowq poszcze- 
golnych elementow anteny kierunkowej 
mozemv zmniejszyc stosujqc rurki o od- 
powiednio duzyeh srednicach oraz dba- 
jqc o to, aby wszystkie polqczenia elekt- 
ryezne w poszczegolnych elementach 
anteny mialy jak najmniejszq opornosc. 
Jestesmy jednak zawsze ograniczeni ci^- 
zarem konstrukcji i musimy isc na kom- 
promis, dobierajqc $rednic<£ rurek. Lata 
doswiadezeh doprowadzify clo powsta- 
nia pewnych standardow konst rukcyj- 
nych. Samodzielnych konstruktorowod- 
sylam do literatury krotkofalarskiej po- 
swi^conej antenom 

Korozja aluminiowych elementow 
anteny oraz zm^czenie media niezne 
polqczen i korozja powierzchni zlqczy 
powodujq stopniowe zwj^kszanie si<* 

antena izotropowa 
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opornosci strat, czyli stopniowe pogar- 
szanie sprawnosci energetyeznej 
anteny. Zilustrujmy to na przykfadzie 
oszcz^dnosciowej 3 el. Yagi na bardzo 
krotkim nosniku z odst^pami pomi^dzy 
reflektorem, wibratorem i direktorem 
tylko po 0.1 dfugosci fali roboczej ante- 
ny. Zafozmy, ze antena ta dysponuje 
zyskiem energetyeznym (dla wygody 
tego przykladu) tylko 3dBd. Antena 
Yagi o tak zwartej konstrukcji b^dzie 
rniafa impedancja wejsciowq okoto 
10Q. Jesli fqczna opornosc strat b^elzie 
wynosic 5 Q, to sprawnosc takiej anteny 
wyniesie tylko 50%, tzn. tylko pofowa 
mocy doprowadzonej na jej wejscie 
b^dzie wypromieniowana jako fala 
elektromagnetyezna. Druga pofowa do- 
prowadzonej na wejscie anteny mocy 
wydzieli si^ na opornosci strat jako 
ciepfo. Do nawiqzania Iqcznosci b$- 
dzie to moc bezpowrotnie stracona. 
Mamy w tym - wcale nie hipotetyez- 
nym przypadkul - paradoksalnq sytua- 
cj$: skoro tylko pofowa mocy (-3dB) 
jest wypromieniowana jako fala elek- 
tromagnetyezna, a zysk energetyezny 
tej anteny wynosi 3dB f to efekt suma- 
ryezny jest zerowy, tzn. antena ta nie 
claje zadnego zysku energetyeznego 
wzgledem ciipola polfalowego! Ow- 
szem, antena ta b$dzie posiadac wfas- 
no£ci kierunkowe, ale na kierunku 
gfownym nie b^dzie dawac zadnego 
zysku energetyeznego wzgl^dem dipo- 
la (gdyby dipol miaf prawie 100% 
sprawnosc). 

Analizujqc sprawnosc energetyeznq 
roznych anten, na najwyzszym piedesta- 
le nalezy ustawic anteny typu dipol pof- 
falowy! Dipol poffaiowy ma impedancja 
okofo 70Q. Przy wykonaniu go z prze- 
wodu miedzianego o srednicy 1,6 do 
2 mm mozna szacowac opornosc uzyte- 
go przewodu na okofo 2ft. Zatem 
sprawnosc dipol a polfalowego moze 
wynosic az 97%. Najprawdopodobniej, 
ta najprostsza antena jest jednoczesnie 
n a js p rawn iejszq ene rge tycz nie. 

Niektorzy kojarzq impedancja anten 
Yagi z wartosciq 500. Taka wartosc po- 
dawana jest zazwyczaj przez sprze- 
dawcow anten i taka wartosc wyst^puje 
w miejscu dofqczenia kabla zasilajqce- 
go anteny, z tym, ze wartosc takq uzys- 
kuje si^ na wejsciu ukJadu dopasowujq- 
cego lini^ zasilajqcq do anteny. Wy- 


10 11 


12 13 14 

j_ 


~o 

03 

a 

• Vagi- 

"2 *03 
8 > 

aj 

o 

“q5 ? 

CM 

cb 

i 

cb ^ 


10 


14 15 dB 


~~r~ 

ii 


*o 

cc 

=5 

a 


12 


13 dB 


jscie ukfadu dopasowujqcego lini^ zasi- 
lajqcq do anteny Yagi na krotkim nosni- 
ku widzi impedancja w zakresie od 5 
do 1 0 Q. Oprdcz strat w rurkach, z kto- 
rych zbudowana jest antena typu Yagi, 
powinnismy uwzgl^dniad takze straty 
w ukiadzie dopasowujqcym lini^ zasi- 
lajqcq do anteny, a w antenacb wielo- 
pasmowych z trapami, takze straty 
w trapach. 

W kontekscie sprawnosci energe- 
tyeznej anten znalezc mozna argument 
w toczqcym si^ od kilkudziesi^ciu lat 
wsrod krotkofalowcow sporze o prze- 
wadze anten typu Cubical Quad nad 
antenami typu Yagi. Jest wielu, ktorzy 
twierdzq (i majq na to argumenty w po- 
rownaniu skutecznosci anten obu ty- 
pow), ze 2-elementowy Cubical Quad 
sprawuje si$ o okofo 3dB lepiej niz 2- 
elementowa antena typu Yagi. Uzy- 
wam tu celowo sformufowania "spra- 
wuje si^", a nie dysponuje wi^kszym 
zyskiem energetyeznym, bo sformufo- 
wanie to trafniej ujmuje istot^ rzeezy. 
2 elementowy Cubical Quad przy od- 
legfosci pomi^dzy ramkami wibratora 
i reflektora rz<?du 0,1 dfugosci fali wy- 
kazuje si$ impedanejq rz^du 50Q i jesli 
sumaryezna opornosc strat tej anteny 
wynosi okofo 5£2, to sprawnosc energe- 
tyczna anteny 2 el. Cubical Quad jest 
bardzo wysoka i lezy w zakresie 90%, 
Natomiast wzmiankowana wczes'niej 
Yagi wykazuje si^ sprawnosciq energe- 
tycznq tylko 50%. Tym tfumaez^ kori- 
cowy efekt powodujqcy w praktyce 
przewag^ 2-elementowych anten typu 
Cubical Quad nad 2-elementowymi an- 
tenami typu Yagi. Takq przewag^ ob- 
serwuje si^ dla mafej liezby (2 do 3) 
elementow. Natomiast dla znaeznej 
liezby elementow (powyzej 4) zdecy- 
dowanq przewag^ u zysku jq anteny ty- 
pu Yagi. Moim zclaniem 2-elementowy 
Cubical Quad jest rozwiqzaniem ofent- 
jqeym najwi^cej korzysci w stosunku 
do liezby elementow. 

Decydujqc si^ na zakup anteny Yagi 
(majqc na uwadze jej sprawnosc energe- 
tycznq), powinnismy wybierac rozwiq- 
zania konstrukcyjne stosujqce jak naj- 
wi^kszq srednicy przcw'oddvv z ktdrych 
wykonane sq trapy. Pod wzgl^dem me- 
dian ieznym preferovvac nalezy rozwiq- 
zania gwarantujqce trwafosc pofqczen 
elektrycznych i mechanicznych poszcze- 
golnych cz^sci skfadowych anteny. 

Natomiast budujqc samodzielnie an- 
teny, powinnismy wybierac rozwiqza- 
nia minimalizujqce liezby zfqczy rurek 
poszczegolnych elementow (tzn. rurki 
o dobranych dfugosciach, bez potrzeby 
ich teleskopowego fqczenia). Niestety, 
ze wzgl^du na standaryzacj^ dfugosci 
rur dost^pnych w sprzedazy, mozliwe 
jest to tylko w przypadku najwyzszych 
pasm amatorskich (28 oraz 24,9MHz). 

Tadeusz Raczek SP7HT 
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“63 Dni” 


Dyplom "63 Dni" jest wydawany ocl roku 1994 dla upa- 
mi^tnienia rocznic powstania warszawskiego 1944 r. Jest to 
oficjalny, staJy dyplom polski wydawany przez Wlodzimierza 
Nawrota SP5NHV za zgodq PZK. 

Dyplom jest dost^pny dla licencjonowanych nadawcow 
i nasJuchowcdw, a warunkiem jego otrzymania jest uzyska- 
nie minimum 63 punktdw za Jqcznosci (nasJuchy) przeprowa- 
dzone w okresie od 1 sierpnia do 2 pazdziernika kazdego 
roku ze stacjami pracujqcymi z Warszawy. 

Zaliczanc sq takze Jqcznosci ze stacjami zainstalowanyrni 
poza Warszawq, jesli uzywajq znakow okolicznoSciowych 
zwiqzanych z obchodami rocznic powstania warszawskiego 
(stacje takie dajq po 20 punktow, a punkty zdobyte w roz- 
nych latach mozna sumowac). 

Punktacja z Jqcznosci: 

- ze stacjq wydawcy dyplomu (SP5NHV, S05PW, S05DC, 
SN5PW, 3Z5PW, 3Z5NHV) - 23 punkty, 

- ze stacjq klubowq ZHP z Warszawy - 1 5 punktow, 

- z innq stacjq klubowq z Warszawy 8 punktow, 

- ze stacjq indywidualnq z Warszawy 5 punktow, 

- ze stacjq okolicznosciowq pracujqcq z okazji rocznicy po- 
wstania warszawskiego (takze nadajqcq spoza Warszawy) - 
20 punktow. 
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Zalicza si§ 

Jqcznosci od ro- 
ku 1994 przepro- 
wadzone dowol- 
nym rodzajem 
emisji i na do- 
wolnych pas- 
mach (punktacja 
na KF i UKF iden- 
lyczna, a Jqcz- 
nosci przez prze- 
mienniki UKF sq 
takze zaliczane). 

Zgfoszenie na 
dyplom (w posta- 
ci wyciqgu z 
dziennika stacyj- 

nego) oraz opJat$ w wysokosci 1 0 zJ (przekazem pocztowym 
lub na podane ponizej konto w WEK z wyraznym podaniem 
swojego znaku) nalezy przesJac na adres wydawcy dyplomu: 
SP5NHV WJodzimierz Nawrot, ul. Gorlicka 6 m. 71, 02-130 
Warszawa; WBK S.A. II Filia OddziaJ Warszawa, konto nr 
10901043-25250-170-4-4. 
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“Jan Pawel II - Papiez 
Pielgrzym” 

Dyplom staJy, wydawany dla upami^tnienia 20. rocznicy 
pontyfikatu Papieza Jana PawJa II oraz uczczenia osoby wiel- 
kiego Polaka. 

Jego wydawcq jest takze SP5NHV. Warunkiem otrzymania 
dyplomu jest przeprowadzenie minimum 20 Jqcznosci ze sta- 
cjami z krajdw, ktore w czasie swojego pontyfikatu odwiedziJ 
Papiez Jan PaweJ II. 

Kazdy kraj moze by<f zaliczony tylko jeden raz. Obowiqz- 
kowa jest Jqcznosc z Polskq. Jiqcznosc ze stacjq okolicznos- 
ciowq pracujqcq z okazji wizyty Papieza Jana PawJa II w da- 
nym kraju lub inncj okazji zwiqzanej z osobq Ojca swi^tego 
(np. rocznica pontyfikatu) liczy si§ za 5 krajow. 

Zalicza si^ Jqcznosci przeprowadzone od dnia 16 paz- 
dziernika 1978 roku dowolnym rodzajem emisji i na dowol- 
nych pasmach. 

Dyplom dost^pny jest takze dla nasJuchowc6w na iden- 
tycznych warunkach, a jego cena, zgJoszenia i adres - iden- 
tycznie jak przy dyplomie "63 Dni". 

Lista krajow zaliczanych do dyplomu: 

A2 - Botswana; AP - Pakistan; C5 - Gambia; C6 - Bahamas; 


C7 - Mozambique; CE - Chile; CN - Marocco; CO - Cuba; CP 

- Bolivia; CT - Portugal; CX - Uruguay; D2 - Angola; D4 - 
Cape Verde; DL - Germany; DU - Philippines; E4 - Palestina; 
EA - Spain; El - Ireland; ES - Estonia; F - France; FR - Reunion; 
G - England; H4 - Solomon Isl.; HA - Hungary; HB9 - Switzer- 
land; HB0 - Lichtenstein; HC - Ecuador; JHH - Haiti; HI - 
Dominican Rep.; HK - Colombia; HL - South Korea; HP - 
Panama; HR - Honduras; HS - Thailand; J5 - Guinea- Bissau; 
J6 - St. Lucia; JA - Japan; JY - Jordan; K - USA; KH2 - Guam; 
KL7 - Alaska; KP4 - Puerto Rico; LA - Norway; LU - Argentina; 
LX - Luxemburg; LY - Lithuania; OA - Peru; OD - Lebanon; OF 

- Austria; OH - Finland; OK - Czech Rep.; OM - Slovakia; ON 

- Belgium; OZ - Denmark; P2 - Papua New Guinea; PA - 
Netherlands; PJ2 - Curacao/Neth. Anti lies; PY - Brasil; S2 - 
Bangladesh; S5 - Slovenia; S7 - Seychelles; S9 - Sao Tome & 
Principe; SM - Sweden; SP - Poland; ST - Sudan; T7 - San 
Marino; T9 - Bosnia- Hercegovina; TA - Turkey; TF - Iceland; 
TG - Guatemala; Tl - Costa Rica; TJ - Cameron; TL - Central 
African Rep.; TN - Congo; TR - Gabon; TT - CHad; TU - Ivory 
Coast; TY - Benin; TZ - Mali; V3 - Belize; VE - Canada; VK - 
Australia; VU - India; XE - Mexico; XT - Burkina Faso; YB - 
Indonesia; YL - Latvia; YN - Nicaragua; YS - Salvador; YV - 
Venezuela; Z2 - Zimbabwe; ZA - Albania; ZL - New Zealand; 
ZP - Paraguay; ZS - South Africa; 3B8 - Mauritius; 3C - Equato- 
rial Guinea; 3D2 - Fiji; 3DAO - Swaziland; 3V - Tunisia; 3X - 
Guinea; 4S - Sri Lanka; 4U1 UN - United Nations New York; 4X 

- Israel; 5H - Tansania; 5N - Nigeria; 5R - Madagaskar; 5V - 
Togo; 5X - Uganda; 5Z - Kenya; 6W - Senegal; 6Y - Jamaica; 7P 

- Lesotho; 7Q - Malawi; 9A - Croatia; 9G - Ghana; 9H - Malta; 
9J - Zambia; 90 - Zaire; 9U - Burundi; 9V - Singapore; 9X - 
Rwanda; 9Y - Trinidad & Tobago 

Warto doda t, z okazji wizyty Jana PawJa II na Ukrainie 
w dniach od 22 do 27 czerwca br. jest wydawany okolicznos- 
ciowy dyplom. 

Aby go zdobyc, nalezaJo przeprowadzic w ww. terminie 
co najmniej 5 QSOs ze stacjami z Lwowa (obowiqzkowo 
QSO ze stacjq EN1WJP &#8211; mozliwe jest zaliczenie 
tylko staeji EN1WJP, ale na innych pasmach lub innymi ro- 
dzajami emisji). Koszt dyplomu wynosi 3 IRC lub 2 USD. 
ZgJoszenia (lista GCR) na adres UR4WG (P.O. Box 7072, 
Lviv, 79018, Ukraine). 
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ATRAKCYINE CENY TR AN SCEIUERO W 
I SKANEROW KROTKOFALARSKiCK 

naprawa i serwis 
audio-wideo 

superskaner z analiz^ widma Stabo XR2000 

nnnUAD u5 - Gen. A. Chruscieia 29A 
DbUnHll 04-454 Warszawa tel. 673-43-42 


KUP 15 

Dobrze przetfumaczon^ instrukcj? obshjgi Icoma 

1C-T7H kupi? lub zamieni? na co£... (mile widziane 
czytelne ksero). Grzegorz Bentkowski, 05-101 Nowy 
Owbr Maz., ul. Mlodziezowa 7 m 35, tel. (022) 775- 

74-18, (+48) 0606-130-482. 

Kwarce od 40.396 do 40.7625MHz lub odpowiedni^ 
syntez^ do 3001 oraz kazde radio UHF tanio, zadz- 
woh dogadamy si?. Szymon Balart, tel. (033) 81 4- 
16-91. 

Mernik poziomu sygnatu TV (naziemna kablowa). 

Tel. (015) 822-33-95. 

Poszukuj? schemata skanera Uniden UBC-900 XLT 
lub instrukcji modyfikacji. TeL 0605-38-04-92. 
Poszukuj? tranzystorow - 2SC - 2290 lub odpowied- 
nik - 2 szt. Stanislaw Kozier, 06-500 Mfawa, ul. Gor- 
na 9a, tei. (023) 654-56-03. 


ZPFIVI 3 z kompletem wkfadek, tel. 0602-18-36-93. 
Po niskiej cenie Yaesu FT-23R (handy). Propozycje 

kierowac tylko na e-mail: eufoy@z.pL 

Badiotelefony trunkingawe kupig. Telefon (022) 

651-00-68...69. 

Tanio generator - zakres radlowy FM-AM 
0-1 20MHz, 0-400 MHz, wobulator lub wobuloskop 
AM/FM radiowy/telewizyjny + miernik nierdwnomier- 
no$ci mechanizmbw magnetofonu. Dariusz Glowac- 
ki, 59-920 Bogatynia, ul. B. Prusa 7. 


Spio p 

P 040 / 1 10/200 ^ 
y* GP300/320/900 , 

HANDIE-PRO/COM 
^ FN B-1 2/1 4/V29/V47/V57 O 

KNB-1 5/PB34/SA1 1 70/M-PA 

AKUMULATORY 

DO radiotelefonOw 

ELNEX uLBracka 35 26-600 Radom 
w Tel. (048) 367-1 3-13 Fax (048) 366-33-77 , 
ywww.elnex.com.pl inf o@elnex.com. pL. 


Transceiver KF w cenie do 1500 ik. Telefon 0605- 

59 - 31 - 63 . 

TRX KF Yaesu 747, 757, 767, tanio, TRX UKF Yaesu 
VX1R tanio TRX UKF Yaesu 5200 lub podobny, tanio 
Yaesu 7500 lub handy na 70 cm (sms z cen^). Kon- 
takt: tel. 600-52-82-64. 



p handy/mobiL- pasma amatorskie 
OllPD - mini 433MHz ogolnodost^pne 
bez zezwbleniai optat 
Gscanery - odbioriiiki nasfuchowe 

TELEMIX - Grzegorz Grodzicld 
26-670 Pronki, ul. Lesna 6/1 , 
tel. (0-48) 612 30 31 , 0-602 469 514 
niedzieJa : W-wa, giefda Wolumen przy paw. 87 


SPRZEDAM 

Alan CB 87, mikrofon Sadelta oraz zasilacz 6A 13,8V 
sprzedam, cena wraz z przesylk^ 350 zt. Stan b. dob- 
ry. Tel. 0607-76-30-60. 

Alan 560 26-32MHz, AM-50 SSB-100, mic. Sadelta 
ME-3, antena 7/8 cewka powietrzna caiosc stan b. 
dobry, cena 1300. Yaesu FT-815 FM, r?czniak, cena 
300. Gorzow Wlkp., tel. 723-84-49. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGtOSZEN 

w rubrycc 

RYNEK i GIELDA 


1 . Bezplatnie drukujemy ogloszenia od osob prywatnych , 
zawieraj^ce nie wigcej niz 150-znakow. Tresc ogloszenia moze 
dotyczyc sprzedazy, kapna lab wymiany. Najdogodnlej jest 

posluZyd si? wydrukowanym obokblankietem. Biankiet 
zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy wypelnic duzymi literami 
z zachowaniem odstgpdw mi?dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypefnione biankiety nalezy przesylac na ad res: 
“Swiat Radio” 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
PrzyjmiJjemy tez ogloszenia przyslane do redakcjs faksem 
(0-22 835 67 67), e-mailem (gfzegorz@swiatradio.com.pl), 
a nawetprzekazane telefon icznie. 

2. Ogloszenia i reklamy sklepow, hurtowni, importerow, 
producentdw, dealerbw, itp. plain e. Ogloszenie/reklama 

moze by £ tylko naszerokoSd szpalty (56 mm). Cena zalezy od 
wysokosci w szpalcie: 22 zl (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpoczgtego centymetra. 

Rabaty udzielane w wysokoSci: 

- 1 0 % przy zamdwieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 1 0 % przy zamdwieniu minimum 12 ogtoszeri. 
Reklamy o innych rozmiarach umieszGzane poza 
rubrykq “Rynek I Giefda” i sq ptatne zgodnie z cennikiem 
rekiam (wysyfamy na zyczenie). 
tel . (0-22) 864 58 50, tel. /fax (0-22) 864 64 89, 864 58 49 
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□ Kupie □ Sprzedam □ Zamieni? □ Inne 

Biankiet nalezy wypelnic czyteinie, zachowuj^c odst?p mi?dzy wyrazami w postaci jednef pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 












RYHEK I CIEtPA RYNEK I CIEEPA RYMEK I GIEEPA RYHEK I GIEEPA 


PRZcOSI^BIOSSTWO HANDLOWO - PRO BUKCr JN t 

2AKtADELEKTRONlCZHO. MECHANJCZNY ' 

05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tal: <0-22)715-64-92 

te I/fax. (0-22) 720-38-09 
ft-ma El: b u ro@b u ro , p I 
hrtp^/www.buro, pi 


Producent 


OFERtTJE ANTENT POlJ | 

* TELEWIZJi PRZEMYStpWpl 

* MONITORINGU 

* TELEFONH KOMpRKQvt’ 


& TELEFONtlSTACJQNfo 
* SIECI ALARMS* 


mm ? " 


w zakresie cz^stotliwosci 
40 MHz -2500 MHz 


Alan 95+ , 400 kanafpw AM, FM, tadowarka, sche- 
ma!, niewiele uzywany, cena 300 zF Telefon (012) 
274-82-28. 


Alinco DR-51 0 T/E na 2m - 5 - 45W 1 000 zl, Alan CT - 
152 + akcesoria 400 zl. Pozna/ 1 , Tel. 0600-83-17-57. 


Anten? R-7DDD, tel. (041 ) 357-74-19 w godz. 20-22. 


Anleny 2 1 3-el. Delta Loop oraz antena 2 el na 
27, 600MHz sprzedam. Andrzej, Koszalin, tel. (094) 

346-92-84, kom. 0605-94-56-92. 

Anleny Solaroon A-99.Tel. (041) 357-74-19 w godz 


Anleny SM7DVH-tzw. szwedk? 1 50 zL Wykonam in- 
ne UKF 2m, 70cm. Robert, tel. 0600-621 -749. 


Antena stacjonarna 144-146/430-440MHz, wbudo- 
wane odprowadzenie elektrostatyki, gniazdo N, nie- 
rdzewne uchwyty, protokol pomiarow. Dlugosc 
1,3m (195 zl).TeL (22) 651-78-12. 


NAJWI^KSZY KOMIS RADIOTELEFONOW 
)l AKCESORII CB.VHF ! UKF W KRAJU 

8 SKUP, 

SPRZEDAZ, 

INSTALACJA, 

doradztwo W STALEJ OFERCIE 


yPlffrv J 






/OSCWYSYtKI SPRZETU 
MUCZENIEI 


WIELKA WAKACYJNA PROMOCJA: 

przy zakupie powyzej 500 zt blerzesz udzial 
I w losowaniu cennych nagrod. Zadwori po ulotk^l 


TeL/fax (032) 328-45-43, 780-44-47 

teL kom. 0608-503-704 
e-maii: cityrQyal@poc2ta.onet.pl 


Telefon radiowy - zasi^g caly krajl Samochodowy 
(160MHz, duplex). Legalny! Bardzo tanre rozmowy - 
znacznie taniej niz komorkowe! Mozliwosd pracy sta- 
cjonarnej i zwi^kszenia zasi^gu. Pllne - tanio, szyb- 
szy kupi jeszcze taniej! Tel. (22) 651-78-12. 


CB Alan 555, CB Alan 78 Plus, C8 Alan 48 Plus, VHF 
Kenwood 2m TR 7400A, cena do uzgocnienia, Adam 
M. Slaws ki, 76-215 Slupsk, P.O. Box 35. Tel. (059) 

842-45-12. 

CB Dragon 24DN 4W AM/FM 5x40CH, cena 250 zf, 
pilnie.Tel. 0600-12-15-61, e-mail: lukson@go2.pl 
CB President Randy, r?C2niak, 400 CH AM/FM 0/5, 
1/4W, DW, stan bdb. , pokrowiec, akumulatorki, 2 la- 
dowarki. Kontakt: tel, 0501-605-693, e-mail: 

mmn@poczta.cnet.pl 

CB President Valery, CB Alan 38 - 6szt., CB Alan 
42, CB Onwa - szt. 2 , CB Yosan, antena samocho- 
dowa, noktowizor, antena 1/27.. Wszystkie 
urzqdzenia posiadajq dokumenty. Dariusz Otlewski, 
66-600 Krosno Odrzariskie, Lochowice 19/1, 
telefon (068) 383-86-94. 





Gwarancjq bezpieczenstwa ! 

CB ■ Radio 

President Electronics Poland sp. z o.o. 
uL Kiedrzynska 24/32 42-200 Czestochowa 
tel. 034/365 19 82 www.president.com.pl 


CB Realistic - Navahu TRC-431 bazowe oraz TRX 
Yaesu - 2m. AM/FM/CW/SSB-20W oraz audio I ad- 
apter, kaseciakMK-125, Mirek, tel. 0-606-77-94-93 

tub (22) 641-06-01. 

Czutq sonde w.dz. (grot - wzmacniacz - miernik). 
Cena 35 zl. Tel. (061) 653-60-93. 

Cz^stosciomierz do TRX z p.cz. 9MHz, 80 zl. Prze- 
kladnie planetame 40 zl/szt. Ostrow Wlkp. TeL (062) 

736-26-58 

Digital - 943 + liltr antenowy + PA 50W - obudowa 
i zestrojoy przez wytw6rc? - tanio. Wiadomosd, tele- 
ton lub sms. TeL 0606-304-332 w godz. 8-20. 
Digital 942 estetycznie wykonany w obudowie, cena 
1500 zl, wymiana na TRX KF TS-520, FT-7 itp. TRX 
KF TR-500-SP cena 500 zl, wymiana na CB Lincoln 
HR itp. Roman Skapczyk, 43-267 Suszec, ul. Piasko- 

wa 11/301, tel. 0605-39-39-30. 

Diody Zenara mocy 12W, wl?ksz^ ilosc tanio. Tei. 
(022) 643-81-19. 


OKflZJfl - WYPRZEDflZ !!! 


rejestratory rozmow 
. Irys F-707 


do telefondw lub radiotelefonow 

- r odza j zapisu : ci ^gty , j e dno- v 

kanato wy z auto maty czn 3 ~ — : • 

zmianq kasety aktywnej i m m 

- czas rejestracji; min. 5 godz. 
dla kaset typu C90 

- zakres cz^stotliwoici: od 300 Hz do 3400 Hz 

- bez aku mu fata row 


Pyrylandia Sp. z o.o. 

ul. Bartycka 20, 00-71 6 Warszawa 

tel. /fax (022) 651 00 68, 651 00 69 

Da odbioru stabych i dalekich stacjj UKF rbzne 
komplety w tym filtr 10.7/B3=1 30kHz (1 szt = 50 zl, 
3 szt. = 90 zl, ilosc ograniczona) zwigkszajqce selek- 
tywnosc, czulosc i zmniejszajqce szumy. TeL (22) 

651-78-12. 

Dragon SS497 stacjonarny 10x40 AM, FM, SSB mik- 
rofon oryginal, tanio sprzedam. Cena 750 zl. Maciek, 
Po. Box 34, 34-310 Zywiec 2. Tel. (033) 86MG-49. 


Gniazda N-50 panelowo-kablowe (na kabel 1 4 srub- 
ki) pasujqce bez przerobek na H-100, H-500, RG-S/ 
213/214, nowe, srebrzone, izolator teflon, lutowano- 
skr^cane. Kilkadziesiqt sztuk sprzedam lub zamieni$ 
na mniejsza iloSC wtykdw N na kabel 5. .5. 5mm tylko 
tej samej jakosci, rowniez izywane do wylutu. TeL 
(22) 651-78-12. 


IC-2Q7H - poszukuje dokumentacji, schemataw, ser- 
wisowki itp. (poza “Instruction manual' 1 ) - wymiana 
doSwiadczeri. TeL 0608-385-688, e-mail: 
sq7iqa@radio.org.pl. 


Icom 211E FM, USB, LSB, CW, 144-1 46MHz, doku- 
mentacja. Programator Maxon SMP-4000 doku- 
mentacja. TeL (0603) 444-978. 

Interkom przewodowy - prywatny telefon dla l^cz- 
nosci dupleksowej do domu, warsztatu, s^slada. Za- 
silanie bateryjne 2xR6, dzwonek elektroniczny, przy- 
jemny, dobrze slyszany, sygnal przewolania. 120 zl 
za komplet 2 sztuk. TeL (22) 651 -78-1 2. 


Moduli 

I odbiornika FM 


2 wbudowanym 
dekoderem 
stereofomcznym 
i intsligentnym 
systemem 1 
strojema STR. 

Opis 

w EP 8-9/2000 1 

(AVT900). 

Nota katalogowa: 
www.ep.com.pl 


Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burieska 9, 

01-939 Warszawa 

tel. (0-22) 835 66 88, 864 64 82 

{pn-pt, w godz. 8-16) 

fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 

e-mail: dhavt@avt.com.pl 

www.s klep.avt.com, pi 



zawiera VAT 22% 

kod 

towaru 

OM6610V2 
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Kabel do rotordw KF, UKF. TV, SAT (takze na ze- 
wn^trz - ozarny), A zyly grubsze (motor) + 3 zyly 
clensze (czujnik, przelqczanie, przedwzmacniacz). 

Tel. (22) 651-78-12. 

Kamer$ przemysfowq 380TVL 01 lux, wyjscie video 
od 99 zl, dzielnik 460 zl, przel^cznik kamer 85 zl I in- 
neakcesoria. Tel. (012) 647-66-69, 0601-45-41-57, 
Kcmputer Amiga 500 1MB V20, dostosowany do 
potrzeb radioamatorskich (duzo ciekawych progra- 
ms krdtkofalarskich), cena ok. 100 zl. Tomek, tel. 

(034) 358-27-57. 

Komputer PC 386DX4B, HDD 170MB, monitor 
mono VGA, z oprogramowanfem krdtkofalarskim 
(m.in. Hamcomm, JVFax), Cena 200 zl. Tel. 0603- 
44-34-76. 



W pefnf funkcjonainy przenosny 
>scy]oskop o wymlarach i w cenie 
dobrej klasy multimetru. 
Parametry i wysoka jakosc 
pretendujg go do zastosowania 
w serwisie, moioryzacji i hobby. 
Przeznaczony jest do pomiarow 
it :,w technice audio, cyfrowej, 
motoryzacyjnej itp. 



• pefna automatyka pomiarow 

• pomiar napi^cia i cz^stotliwosci 

• TrueRMS 

• szerokosc pasma: 5MHz 

•» maks. napi^cie wejsciowe: lOOV 

• wbudowany generator 

• akumulatory w kompiecie 

* Cena zawiera 

: , podatek VAT 22%1 

Rrezentowany przyrzqd mozna nabyc 
za zaliczeniem pocziowym fub w sklepach 
firmowych i u dystrybuto row kitbwAVT, 
Dzial Handlowy AVI, 
uk Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. <0-22) 835 66 88, B64 64 82 
. (pn-pt. w godz. 8-16) 
fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 
wvw.sklep.avt.com 


TELEWIZJA 

PRZEMYStOWA 


I ^>^M6RV:'CZARfW-BlAtEfZ OBtEKTYWEM13,S'inmW^gt-T^ I 



Zasilanie 

12V / 0,1 A wyjScie m cz. 


rozdziel: 

czufoi«i 

: wym ia ry : C E N Y NETTO ( VAT 22% ) 

250 7VL 

0,5 lux 

30x38x27mm. pfytka , mikrofon 

107 

380 TVL 

0,1 lux 

32x32x27 mm. plvkta 

149 

380 TVL 

0,2 lux 

32x32x14mm. plytka , pin-hole 

149 

250 TVL 

0.5 lux 

obudowa 36x36x27mm z ud-wytem 

116 

400 TVL 

0,2 lux 

obudov/a 71x39x46 

196 

380 TVL 

0,1 lux 

obudowa pblkolisla 

199 

400 TVL 

0,05 lux obudowg p6ikolisla 

224 

42D TVL 

0.1 lux 

cylinder 21 x 60 z uchwylem 

272 

380 TVL 

0,2 lux 

w obodowie czujnika PIR 

192 

380 TVL 

0,2 lux 

w obodowie czujnika dymu 

261 

380 TVL 

0, 1 lux 

woUuduwitt zewri^tfznol 

211 

400 TVL 

0,01 lux compakl bez obiektyvAJ 

229 

480 TVL 

0,05 (ux 

Aulo-lrls . V+DC DRIVE 

308 


I ; KA MERY! KOLORQW6 : > • ''’■SgmSSSm 


330 TVL 1,0 

lux obudowa 3 

16x30x28 mm- 241 

350 TVL 0,1 

lux obudowa 7 

Tx 39x48 mm 299 

350 TVL 1 

lux cylinder 26 

1x89 z uchwylem 400 

420 TVL 0.5 

lux obudowa t 

>6tko(isla 510 




Mrkrofon z przed'.vzmacnlaczem 12V , reg, wzm. 21 

Mikrolon bezprzewodow/y UKF zasilanie 3V 300 oodzin . 46 

Przelvifuk sskwencyjny 2 lub 4 kamery 71 

Dzielnik obrezu 4 «merv + przel. sekwencyjn 409 

Dzielnik obrazu 4 <amery + lima + wej, alarmowe 733 

Dzielnik 2x4 kamery + sekw. + waj. alarmowe 789 

Multiplexer 4kamery , duplex , alarm , time 1562 

Mulliptexer 16 taplex . Eutl-functlon MT1 01 6 2799 

Obiektyw MQTO-ZOONl 6-60 m m ,a. i rys 1295 

Magnetowid 24H ttme-lapso 4 glowice HE 1690 

Magnetowtd 1 68H time-lapse 4 gtowice III 3237 

Nadajnik audio-video 1,2GHz , lOmW otfblbrna tunerze SAT 149 
WIDEODOMOFON z podSwietlaczem COM MAX 780 


ALARM-TECH s.c. 

31-834 Krakow os. Jagiolioriskie 19 

telefax (012) 641-66-69 0601-45-41-57 

ceny netto e-mail : alarm@hot.pl 

SPRZEDA2 wysylkowa 




PRO-FIT Centrum Sprzedazy 
Urzqdzeti Lqcznosci Kadiowej 

92-516 lODt Ut. PUSZKINA 80 
tel. (042) 649-28-28; fax: 677-04-71 

bluro@pro-flt.com.pl http://pro-fltcom ,pl 

Urz^dzenia ICOM 
5 jSkaneiy AOR 
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SiAUNCO 



Mnostwo szczegojow ! 


pAdzimy, ze pro-fit. com. pi jest naj\\i^kszy;rh! 
^ Polscc senviscm intemctowym w brandy 
l^djbkoituitiikacyjncj. Zuajdziesz lu mnostwo 
Mnforinacji o ureqdzeniach. Zaproponujcmy Cfc 
[najnizsze ceny, mozliwosc zakupu on-line... 

‘ 1 k 1 kamespodziancL , 
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SKANER 100kHz-1 300MHz 


RYNEK I 6IEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEtDA 


avonti ss* 

Rok zat ozenia 1990 MOTOROLA 
SYSTEMY tACZNOSCI RADiOWEJ 


Rok zatozenia 1990 


TS-147 DX 



DUZY WYBOR ANTEN M1ERNIKI MOCY I SV\R 
v- PRZEtACZNIKl ANTENOWE I OUPLEKSERY. 
ROTORY ANTENO\AE, BALUNY, ZASILACZE 
PROFESJONALNE, FILTRY ANTENOWE. 
M1KROFONY, LARYNGOFONY. . • 

WlASZTY ANTENOWE, KRATOWNICE. OSPRZ^T 

Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
Slzialhandlow^ i servyis 638 72 75 
www.avanti internet.pl W i 


Maszly pompowane, odci^gi, maszty na korb§, liny 
antenowe, maszty kratowe, sktariane, kable, konden- 
satory, przekazniki, lampy mocy, podstawki, Izolato- 
ry, stopnie kodcowe nadajnikow, ceramika, obroty 
antenowe, odbiorniki. Krzysztof Sadok, Romanowka, 

tel, (015) 834-11-36, 0604-12-72-48, 

Nowy aparat sluchowy, 260 zf. Tel. (061)653-60-93. 

m pagery 

m lokalne (zaktadowe) 
systemy przywotawcze 
m radiotelefony i osprz^t 
systemy telemetryczne 
a systemy trunkingowe 
m system y 

radiokomunikacyjne 
- projekty f wykonanie 
m systemy lokalizacji 
pojazdow 

m elektroniczne zabezpie- 
czenia pojazdow 


Autoryzowany Deafer 

f mm AXES SYSTEM s.c. 
ils ul ‘ Zame " hofa * | 5, 

P 80-284 Gdansk 

Wm mr tel./fax (D58) 3476326 
fwpf] tel. (058) 3483233 
f'Jrjoj | e-mail: 

^ i '1^ i Fl 8xes@axes.com.pl 

www.axes.com.pl 


Odbiorniki do DdsHichu cz^siotiiwosci - 11 5MHz do 
250MHz, mozs slufyc jako odbiornik np. do plus- 
kiew, nadajnikow itp. Posiadamy rdwniez pluskwy. 
Tel. 0603-44-55-92. 


Odbiornik 00-115 do 190MHz, g!6wne zastosowanie do 
pluskiew, nadajnikow do podsluchu, oferujemy rdwniez 
pluskwy - duze upusty do 40%. Tel. 0603-44-55-92. 


Odbiorniki poza pasmem radiawym od 115- 
1 90MHz, sq to glownie do pluskiew podstuchowych, 
najnizsze ceny r upustdo40%. Tel, (0603) 44-55-92. 


Odbiornik globalny Sony ICF-SW 7600G AM, FM, 

LSB, USB ukfad “Slow AGC”, wzmocnienia odbiorni- 
ka 150kHz, nowy, gwarancja, cena do uzgodnienia. 
Roman Orzok 11-412 Mottajny, Wlelewo 6/1. 



pbzemipiorstwo 

ZmADELOiTfiOMCZNO-MECHA^CZNY | 

05-090 RASZYN * 

ul.Wvsoka 24b 

tel: (0-22_7l 5-64-92 

ttl/fnx.(0-22) 720*38-09 

e-mail: buro@ buro.pl 

http://www,buro.p l 


BURO* 


Producent OFERUJE: 
mocowania 
przewodu 

koacentn cznego do: 

# zwrotnic 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- i 2-pinowym 


Odbiornik wielozakresowy ABA-Sony pasmo 58- 
176MHz, AM, FM, plus pasmo CB, nowy, cena 200 
ll Tei. 0605-38-04-92. 


Odbiornik swiatawy Weltempfanger P-9, 10 pasm 
krdtkofalowych i UKW t LW, $W, cena 150 zl, nowy. 

Tel. 0605-38-04-92. 

Oscyloskop nowy 2MHz zamieni? na CB r§czne. 
Kontakt: Jurek, tel, (094) 341-31-02 lub kom. 0606- 
75-12-90. 

Oscyloskop ZSRR 0ML3IVI (1 50) UKF Radmor 3001 
synteza (400), r^ezny Radmor 3141/3, radio RTX $E 
205-1 47MHz 6W, r?czne 2 kpL ZSRR 70RTP, 
FM315, 4QMHz. Tel. (017) 851-76-28. 


ZPH MEGUIW 


tei (022) 610 90 80, fax. (022) 815 47 24 


HURTOUJNIA CO RADIO 
PRZCDSTRUJKI6L I 


FIRMV SftMttX 
RUTORVZOUIANV 

llf 


RADIOTEl£|QN^ 

DRAG|^|k^YKOM, 

PRESIDENT 

ANTENY- BA20VVE, 

j SAMOCHODOWE 

AKCESpRIA - GtO$NlKii : KABLE, 


. AUKUMULATORY, 
ZtACZA, UCHWYTY 


UlYSVtKI - C(UY HRflJ 
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(ktugi radiotechniczne 

Michal Machowezyk SP6GYS' . ' ' 


' ° v:> Nqpro wq 

urz^dzen radiokomunikacji 
amatorskiej i profesjonalnej 
1 firm Yaesu, icom, Kenwood, i 
Alinco i irtnych 

teiytax: (0/ 1) 7673724. C50: 763097, e-mail: spBgys@kn.pt ; 


"SONAR", 95-200 Pabianice 

| tel./fax (042) 213-01-12, ul. Lutomierska 15 
HURTOWNIA - czynna od 10 do 17. 


'm&t } Dla sfuzb specjalnych 
<5^ krotkof a I owcow 

i amatorow 


% , 

MASS 

LEMM " % 4 

COMET 

UNIDEN 

MIDLAND 

PRESIDENT 


MOTOROLA 
% MAYCOM 
> DRAGON 
MAXON 
REXON 


Petna gama osprz$tu, ^ 

doradztwo i serwis 

WYSYLKA SPRZ^TU DU SKLEPOW 1 INSTYTUCJI 
^ V 11 LAT D0SWIABCZEN1A NA RYNKU 


Projekty i ukfady krotkofalowcow i radioamatordw 
z calego swiata na CD-romie, Ponad 2000 stron, 25 
zt. Posladam schematy urz^dzeri krbtkofaiowych, 
trudnodost^pnych. Lech Sierori, 41-219 Sosnowiec, 

ul. Dfugosza 33/22, tel. 0501-445-870. 

Radio z syntez^ Sony 1CF-2O10. Tel. (041) 357-74- 
19 wgodz. 20-22. 


f.h. "ELIS ' 1 


systemy lacznosci 


Osmiokanatowe radiopowiadomienie o wlama- 
niu. Przyslij SMS zadresem po ulotk$. Telefon 
0601 -58-31 -30. 

Pluskwy, podstuchy poza pasmem radiowym - z od- 
bornikiem luh bez odsfuchu, mozna prowadzid na 
skanerze, posladam 4 rdzne urz^dzenia 007. Tel. 

0603-44-55-92, 085-732-64-62. 

Plytki do zmontowania urz^dzenia do f^cznosci po 
przewodach sieci 220V, cena 40 zL Telefon (061) 
653-60-93. 

Podsiuch wtasnej linii ielefonrcznej, PrzySlij sms 

zadresem po ulotkg. Tel. (0601) 58-31-30. 

President Lincoln, Sadelta EMP na TRX KF typu Di- 
gital 942, 96 Wolna itp. lib inne propozycje. Dominik 
Stanislawski, 95-200 Pabianice, ul. Pigkna 36/a. 


GERARD 




Systemy alarmowe 
renomowanych firm 
do mieszkari i samochodow 
w dowoinych konfiguracjach 

Sklep - pawilon 102 

Warszawa, Bazar Wolumen 

(r6g Kasprowicza i Wolumen 53) 

Czynny w czasie trwania gietty elektronicznej: 
w soboty w godz. I3°o~ 1 6°° 
w niedziele w godz. 6 00 -13 00 


Firma "Gerard - systemy alarmowe" I 

zaprasza instalatorbw do biura handlowego j 
przy ul. Suwaiskiej 36d lok. 8 (IV pi$tro - podda$ze)f 
od poniedzialku do piqtku w godz. 8-16) 

Znpytania o ofertf oraz zamowienia prosz$ skladac | 
Us townie, telefbnicznie lub faxem . \ 

Gerard Heering I 

03-252 Warszawa, ul. Suwalska 36 d lok. 8j 
tel. (022) 675-66-20 
tel ./fax 674- 11 -44 
e-mail: biuro@gerard.pl 

http : //www .gerard.pl 

I 

Radiostacje amatorskie, uniwersalne syntezytery 
cz^stotliwosci do samodzielnego montazu. E-mail: 
$p3abg@polbox,com, www.ete r,ariadna.pi/sp3abg . 
Radiotelefon FM z pasma 150MHz, filtr PP-9, filtr 
elektromechaniczny 500kHz + kvvarc, miernik RLC. 

Jurek, tel. (052) 344-42-31. 

Radiotelefony PMR r^czne, legalne bez zezwoienia 
w Polsce i UE. Wspofpracujq zPMR rbznych firm, 8 ka- 
n. w wydzielonym pasmie 446MHzx38 kodow CTCSS 
- max. 308 sieci najednym obszarze. Zdalne sprawdza- 
nie zasi^gu/monitorowanie pomieszczen VOX, skaner 
7 przywolaii I in. opcje. Akum. i ladow. w kpl. moznaza- 
silad 3xR6. Zasi^g kllka km w miescie i na wsi. Mozli- 
wosc przeroblenia na bazowe lub mobi! i zwi^kszenia 
wielokrotnie zasiggu (490 zf/szt). Tel. (22) 651-78-12. 


ul. Karmelicka 18, 31-128 Krakow, lei. (0-12) 422 24 62, telifax 423 03 02 
I radiotelefony profesjonalne i amatorskie CB, LPD 
R anteny, zl^cza, mierniki, kable 
i profektowanie sieci, montaz 


| PRQFESJOMALNY SERWIS RADIOTELEFOMQW | 

Radmor pasmo 2m z synteza fodzka + zasllacz, stan 
b. dobry. Tel. (061) 813-33-87 lub 0601-75-33-70, 
cena do uzgodnienia. Jerzy Wtodarczak, 62-040 

Puszczykowo, ul. Chrobrego 15. 

Ranger RC1-2950, Alan 95+ sprzedam. Maksymilian 
Opalinski, 68-200 Zary, ul. Zeromskiego 11, tsf, 

0503-31-93-96, 

RFT-188, stare radia Selektograf (Panorama), 
antena 2m J 1/2 spawane (AL) cewki i kondensatoiy, 
duza moc lampy itp, Odbiornik OMNK-112, tanio. 
Stanisfaw Woznica, 42-295 Kozieglowy, ul. Jana 
Pawla II 23. 


CANEX. ffljjg; 


ilefonyt ] - CB Radio 

- profesjonalne 

- bazowe 1 samocbodowe 

* do telefonow komorkowych 

■ ,V ' ; ' 

Mw -mikrofony 

" redukc J e napi^cia 
* zt^cza, uchwyty antenowe 
Slllilll - przewody koncentryczne 

- akumulatorki R6 

Mm4 ■ 


ftSl - literatura 


- 2-30A certyfikat CE 

Wysytka sprz^tu na. caty kreij. 

Hurtownia zaprasza: 

Poniedziatek - Pi^tek od 8 M do 16-° 


alan f ,COM 

PRESI DENT 1 MOTOROL 

uniden i 05-520 Konstariim^oziorna alinco 
cobra saphir 

ONWA • ' • ' Tpf ' /hop? 7^7 RQ :: - ' '■ MAYCOM 

MIDLAND M DRAGON 


ttjf! MOTOROLA 
mi ALINCO 
WM SAPHIR 


r 



Zamowienie na platne ogtoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gielda" 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi^ i nazwisko) 

Adres 

NIP 

Prosz$ o wy r stawienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jestem platnikiem VAT i do odwolania 
upowazniam firm^ AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Pieczqtka i podpis zamawiaj^cego 
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RXY na pasma amatorskie TRX Bartek, wzm. KF 
lampowy do TRX QRP TRX na 2m z syntez^ TRX na 
70 cm, trapy W3DXX zasilacz 12 24 do 3001. Tel. 
(041)374-21-54. 


Roczniki: Swiata Radio: 1998 bez 4/93, 1999. 2000 
bez 7/00 inumery 1-7/01 tylko calo £6 - 50 zl. 

Gdansk, tel. (058) 556-49-06. 

Skaner Uniden 9000 XLT, bazowy, pasmo 25- 
1300MHz, 500 pami$ct, bardzo szybki, 300k/s, auto 
store, auto sorting, licznikaktywnogci itd. Cena 1700 

zl, tel. 0605-38-04-92. 

Skaner Uniden UBC-120 XLT, pasmo 66-51 2MHz, 
100 pamigcl AM,N-FM, bardzo szykr 300k/s, nowy. 

Cena 720 zl. Tel. 0605-38-04-92. 

Skaner IC-R10 1550 - odbiornik globalny Sony ICF- 
SW77, 1000. Motorola GP1200 700. GP300 500 na 
460MHz. Tel. 0601-309-909, (042) 630-28-30. 
Skrzynka antenowa Vectronics VC300DLP 300W. 
Tel. 0608-37-47-38, e-mail: sq7fsm@polbox.com. 
STedniej i wysokiej klasy kwarcowe tiitry drabinko- 
we dla krotkofalowcow i nie tylko. SP9TPK, tel. (D32) 
472-34-42. 

W ofercie rad.olelefonv: 



</> 

O' 

I 

>- 


ui 

ui 

O 


- osprzi^t 
-akcesoria ;; 

-'dziaiaface wpasmach 136-174 MHz 1 400-470 MHz - 
z odst^pem mi?d7ykanalov/ym 12.5 ^iHz • . • 


4LTRV3N 


ul. Wita Stwosza 41 
02-661 Warszawa 

http://www.altran.com.pl 

fax: (0-22) 843 67 88 
fax: (0-22) 847 77 66 

secretariat: 

tel. (0-22) 843 49 81 

dziat handiowy: 
tel. (0-22) 843 51 70 
e-mail: sales@altran.com.pl 

dziat techniczny: 
tel. (0-22) 843 29 72 
e-mail: lnfo@aJtran.com.pl 

M) MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 



; - iTiodeie ' 

i wbiid q wariym mod emem 


LJ 








Tabele cz^stotliwosei CD ROM od 0 do 400GHz, 
w tym modyfikacji skanerbw, transceiverow, urz^- 
dzenia do radiolokalizacji, itp., 650Mb. Info. tel. 

0605-38-04-92. 

Telefony dalekiego zasiggu 10-20, 20-50km, szukam 
nadajnikdw do oodsluchu oraz oprogramowanie itp. do 
GSM. Cena 7021. Tel. 0603-44-55-92, (085) 732-64-62. 
Telewizory panoramiczne Panasonic 32PK2G, cena 
5.300 zl, Panasomk Panas 28LK20 3.000 zl., 36PF10 
cena 8.200 zl, nowe w kartonie, takze sprz^t audio 
PVD oraz inne na zamowienie. Tel. 0605-38-04-92. 
Telewizory panoramiczne Sony KV-32FX65. Cena 
5.600, KV-32FQ75, cena 6700, KV-29FX65, cena 
3.800 zl, nowe w kartonie. Tel. 0605-38-04-92. 

Tran see (very KF i UKF I com, Kenwood, Yaesu, od- 
biorniki komunikacyjne sprzedam, kupi§. Hieronim 
Dziedzic, 21-104 Medzwiada, tel. (081) 851-25-95. 


Transilver Alan 87-26,615 - 28,31 5MHz, antena kie- 
runkowa 26-28MHz, wzmacniacz fabryezny 144- 
145MHz-FM, antena dipol 1:1 14,273MHz, dekoder 

D2 MAC. Wronki, tel. 254-04-76. 

TRX Kenwood TS50S i Yaesu FT-100. Krzysztof, 
SP7WMM. Tel. (042) 650-33-91. 


: i: Telefony dalekiego 
zaslegu 5-SOkm, 
rdine modele; 

1 1 Elekktronika 007, 

I a pluskwy, wykrywacze, 
ISfjf skanery, mikrokamery 

fmpnrter 7#pras?a do vsspolpracy. 

» Rabaty do 30%. 

Mate sfuchawki JAK (GSM) 


tel. /fax (085) 732 64 62 (085) 744 62 98, 
tel. 0604 878 581, 


TRX FT480R 2m, ail moce, TRX Traveller nr 1FM 
2m, radiotelefon FM Tele Funk 70 cm zsyntezq, 
transwerter 144/430MHz, skrzynka antenowa 
MFJ948, filtr DSP-MFJ784B, wzmacniacz 2m, ELH 
2300, FM 315, przel^cznikantenowy 6 anten KF MFJ 
1701 oraz inne podzespoly - cz§sci. Szczegolowa 
oferta po otrzymaniu zwrotnie zaadresowanej koper- 
ty ze znaezkiem. Tel. 0602-857-457, SP3CUG. 

TRX Yaesu FT-847, stan Ideainy, cena 7.800 zl. Tel. 

(041) 357-74-19, godz. 2Q-22. 

TS 1 30S KF + WARC 1 650 FT 101 E 1 1 00 transforma- 
tor anodowy 3kV 1,5A, sztuczne obci^zenie 50Q, 
5kW, SP6SYN. Tel. 600-6S-34-85. 


P:E R-F E C T 

Warszawa/al. 3 Maja 5a lok.41 
tel/fax. (022) 622-9045, 629-7419 
biuro@perfect-radio.com.pl 


W naszej ofercie posiadamy: 

- testery antenowe 

MFJ 259B 

1,8-175 MHz 

Nowosc ! 

MFJ 269 

1:8 -175 MHz i 415-470 MHz 

- odbiomiki GPS 
GARMIN W - 








Zelpro 


96-300 Zyrardow, ul. A. Tomaszewskiej 25 
tel./fax (046) 855 18 06 
tel. (046) 855 07 36 
e-mail: zelpro@go2 

Oferuje: 


Rotory do anten 
K.F i UK 

Sterowania 
do rotorow 
wspotpracujqce 
z komputerem 

Oprogramowanie 

tozyska oporowe 
wg zyczenia 


TRX TS-130S - 250W, wszystkie pasma WARC, brak 
1-6MHz. Tel. (023) 654-56-03 wieczorem. 


Wipkszq rlOBD lamp i potJstawek. tanio. Tel. (022) 
643-81-19. 


Wiez$ Diora: tuner wzm. EqaL deck z HX Pro, pilot 
sterujqcy cafosci^ - 800 zl (mozliwoSd rozfozenla na 

elementy). Tel. 600-52-82-64. 

World Radio TV Handbook., roczniki 1989-2001. Tel. 

(022) 643-81-19. 

Yaesu FT 52D0 dual band TRX 2m/70cm 50/35 W, zde- 
jmowany przedni panel. I wtesciciel. Stan idealny, mikrofon 
DTMF. Tel. 608-37-47-38, e-mail: $q7fsm@pol- 

ANTENY 

DLA RADIOKOMUNIKACJI 



^• KATP °< 


m 



SKPNU3XNI 

IM9AZS 


box.com, 

Yaesu FT100D HF/50M Hz/1 45 MHz/430 MHz z DSP, 
TCX0-8 oraz filtrem 500 Hz CW, nowy, nie uzywany 
woryginalnym opakowaniu, petna dokumentacja. 
Tel. 0608-37-47-38, e-mail; sq7fsm@poibox.com. 


Yaesu VX15D r^czny transceiver na pasmo 140- 
174MHz, nowy woryginalnym opakowaniu, petna 
dokumentacja, z USA. TeL 0608-37-47-38, e-mail; 

sq7fsm@polbox.com. 

Yaesu FT-15O0M pasmo 2m SOW, super maty, fab- 
rycznie nowy, cena 1 100 zt oraz Yaesu VX-150 pas- 
mo 2m, 5W. Fabrycznie nowy w komplecie, fadowar- 
ka plus akumuiator. cena 750 zt. Wibrkowski, 08- 
400 Garwolin, uL Romanbwka 10/14., wiorkows- 

ki@poczta.onet.pl. 

Zasilacz 25A, 13,8V ztransformato re m toroidalnym 
600W z zabezpieczeniem napi^ciowym, cena 400 zt. 

TeL (052) 554-02-22. 

Zasilacz MAAS KNT350 13,8V 3-5A, mikrofon Alan 
F-24 z pogtosem, R. B. wzmocnienie. Maciek, tel. 

WisnietlacDc 

LCD 

/ iDod^ietleiueiii 


f sterownik zgodny 
ze standardem HD44780) 




LCD16x1 - 
LCD16X2- 
LCD20x2 - 
LCD1 6x1 01 - 

(bez podswiettenia} 

Oziat Handlowy AVI, 

ul. Burleska 9. 01-939 Warszawa 

tel (0-22) 835 66 88, 864 64 82 

(pn-pt. gocJz. 8-16) 

fax: (0-22) 835 66 88. 835 67 67 

e-mail: dhavt(£> avt.com.pt 

www.sklep.avt.com.pl 


- 28,00zt 

- 30,00zf 

- 56,00zt 
20,00 zt 


Podane ceny 
zawiereji j 
podatek 
VAT 22% 


I ‘ "7 ■ ” 1 

j To miejsce j 
S czsks I 

i i 

| na Twoj4 j 

j reklamt?! j 




AR2QG «* iwmliMn. 

4W/UA* 11S.IMIWj.UA* 105-HS ftfe . 
RqwTppJrHI («HU4 MHx. 


HA'44 sw/iw. 
turn tub 


AM 156 k* poo*) MnU*. 

<W/1 wjilik/ IS* lit MJ*. 




HI 1281 

M7-174 Kfa / 5 W / IL5 Hh / M A. $ 

Homologacjo Mt 433/99 ‘ 

Homologatja Ml 1 55/2000 


N412&71 u«*r. 7. 

Homologacja Mt 156/2000 


HI J21 

7+MMte/JW/lZ SUiz /»dt 



' IPO: 433,075 - 434,775 /«<fi 

* UHF PMR: 446,000 - 446,100 / 8 <h 

* YHF PMR: 154,600 - 154,050 / 4 <h 

^^ ssmeeai pMm «.«. 

. r '^00 K»y Sna, ul. Grottgero 3 

t*t./Yax tO-taj 5474*22, 547-48-22, fax/iel. (0-18} 547-42-20 
GStt{rW04) 505456, if (0-502) S40-402, e-moit: may«m@maycoir.pl 


SzcTsgdlewd opity tettinit?n«, \nytt<ny rfnst?pnych akcosorii: 
www.may tosi.pl (any hru (to zoletoo odkuisu USD. 
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nym, ne r§czny TRX 2m fub 70cm. Mozliwa dopfata z mo- 
jej stTony. Radek, tel 060879-08-22, e-mail: euroy@z,pl. 
Transformalor anodowy 3kV 4,5kW t sztuczne ob- 
ciazenie 50&, 5kW iub inne elementy do budowy 


PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 

Budowa, obsluga, konserwacja, j 
wyposaianie sieci w sprz^t firm: \ 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD 

radiotelefony, podzespoty, 
anteny, akcesoria 
TELEWtZJA PRZEMYStOWA ■ 
ISYSTEMYWIZYJNE 
OCHRONA M1ENIA 
KONTROLA DOST^PU - DYSKAM i 



AKCESORIA GSM, SPRZ^T KROTKOFALARSKf KF, 



1 5-206 Biafystok, uL Wotynska 36, 
p. box 227V tel. (085) 743-31-69, 
tel. /fax 743-31-51 


(023) 611-08-54. 


JP M ^ ^ RadioKomunikacja 

y ^ mW m KZ Andrzej Wle szczecin ski 

Koszalin, Plac Kilinskiego 9/2 




MOTOROLA 

Ao tOiyzOT.^ny Dpgle/ 


UMfV O' 



► kompleksowa 
organizacja sieci 
radi otelefonicznych 

► sklep firmowy: 
radiotelefony profesjo- 
nalne, CB radio, anteny, 
zctsilacze, osprz^t 

y serwis 

® (0-94) 341 -65-96 
3 (0-94)341-65-97 
i 0-502-530-530 


ertel@ko.onet.pl 


wzmacniaczy w.cz. na anteny GP7 SP6SYU. Tel, 
0600-69-34-85. 


ZAMIEN1E 

486 DX4 IDO MHz, 24MB BAM, HDD 120MB CD 
ROM, nuzyka, Monitor 14", VGA cz-b, osprz^t na 


TELESFOj^ 

RADIOKOMUNIKACJA 


Krakow, ill. P^d 2 ich 6 w 22 , tel. ( 0 - 12 ) 423 34 11 
Piekary Slqskie, uL Zwirki 5, tel. (0-32) 767 42 72 


Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilacze. osprz^t 
► Kable, zi^cza, anteny 
do systemow telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 


serwis • doradztwo * projekty 


TRX KF starszego typu. Dominik Stanislawski, 95- 

200 Pab'ianice, ul. Pi^kna36. 

Kondensator, zmlenne warlometry, trafa mocy, 
anodowe, lampy i inne na transceiver UKF z syntez^ 
iub radio CB z SSB CW AM FM. Takze Home Made. 
Tei. (Q75) 782-21-16. 

Mikrofony (stacjonarne) Sadeita EMP-ro i Maas 
ESP-ro, na r$czny TRX 2m iub 70 cm. Radek, tei. 

0608-79-08-22, e-mail: euroy(5>z.pl 

Odbiornik globalny Sangen 909, 150-30MHz LW, 
MW, SW UKF z RDS, emisje AM USB, LSB, FM + 
wyposazenie, odbiornik, skaner PRO 74: 66-950 no- 
we, zamienig Iub sprzedam. Jdzek Krawczyk, Kielce, 

tel. (041)306-48-75. 

Stacjonamy mikrofon: Sadeita EMP-ro, w stanie ideal- 


INNE 

Cbcesz zostac nastuchowcem? Proszp o 2 znaczkl 
na list ikilka stow osobie. Henryk Moscibrodzki, 
SPL-908455, 44-105 Gliwice, ul. Obroiicow Pokoju 

10 m 7, tel. (032) 279-34-33. 

Chc$ zostac krotkofalowcem, pros2$ obezptatne 
przekazanie aktualnych testow. Michal Bobrowski, 

43-100 Tychy, ul. Niepodlegfosci 24/1. 

Szukam pluskiew - nadaJntkOw do kamer, zaglusza 
czy do pluskiew i GSM, nadajnikow, oprogramowa 
nia itp. do GSM, sprzedam t e lefony, zasl^g 1 0-2Qkm 


STeLfl60iM:5532: 


PIRIOIFIKIO 


1 


PROEESJONALNA APARATURA 
*' RADIOKOMUNtKACYJNA 
SALON SYSTEMOW iACZNOSCI 

Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
2 taryfikacjq DIGITEX, 
Osprz$t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISON 

HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


Chemist dla 

elektrouiki 

PIANKA DO OBUD6W 

CzySci elementy plastikowe $prz$\u komputerowego. 

AG75 - 250ml - 6,30 1 \ 

'^^WkootakYcd'- 

Czysci czytniki ply: kompaktowych. 

AG 43 - 200ml - 5,20 zi 

ypi/yui^ do szktA 

Czysci elementy szklane sprz§tu komputerawego I RTV. 

AG74 - 250ml - 6,30 zl 

VIDEO SPRAY 

Specjalay preparat do czyszczenia gicwic audio i wideo. 

AG37 - 100ml - 5,00 t 
AG 25 - 40 ml - 4,70 zf 

Smaruje elementy nap^dowe sprz^tu audio-wideo. 

AG60 - tig -2,60 zt 

•3 " KOIMTAKT u 

Uniwersalny preparat zmywaftcy obwady drukowane z 
kalafonii, resztek topnika, tluszczow oraz innych 
zabrudzeri typowych dla alaktronlkl. 

AG77 - 200ml * 1 1 ,0Q i 1 
AG78 - 65ml - 5,50 z- 
AG4Z - 40ml - 5,40 z! 

PASTA SILIKONOWAH 

Termoprzewadz^ca pasta si likonowa ufatwiaj^ca 
przekazywanie ciepla z elemeotow elektronicznycd do 
radiatora. Pop raw ia efektywnosd dzialania czu|nik6w 
tempcratury. tzoluje i zapobiega przebiciom. Zabezpiecza 
przed wilgociq. Temperatora pracy -40C...+260'C. 
Napl^cie przebrcia ok, 30kV/mm 

AG67 - 1kg - 91,00 2l 
AG18 - 500g - 51,00 2l 
AG16 - IQOg - 9,70 Zi 
AG17 * 11g - 3 t 40 z\ 

“2pr$zone powielrze" do usuwaria kuizu z Lrudno 
cos^pnych miejsc. Niezast^piony do konserwacjl kas 
fiskalnych, drukarek. komputerdw itp. 

AG12- 300ml- 14.00 z< 
AG30 - 200ml - 13.00 zi 

KALAFO tiuA-'^Zy' 
Srodekdo lutowania z dodatkiem aktywatorbw. Ulatwia 
lutowanie. 

AG04 - lOOg -3,60 zt 
AG05 - 35g - 1,70 zt 



Podsne cenyzawierafi podatek VAT. Koszty przesytki 
wynoszq 13,80 zi niezaleznie od wartoici zamdv/ienia. 

Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (0-22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 
www.sklep.avt.com.pl 
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PODREjCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 


Podrpczny Informator Handtowy ma za zadanie ufatwic naszym Czyielnlkom orientacjp w ofercie firm oglaszajqcych sip w Swiecie Radio . 
Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogfaszaly sip w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesipcy oraz wskazartie w ktorym numerze i na 


ktorej stronie pojawite sip ostatnia reklama.PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 
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Klub 

AVT-elektronika 


Uprawnienia cztonka "Klubu AVT-elektronika" nabywa kazdy prenumerator jednego (lub kilku) z 
czterech pism AVT, poswi^conych elektronice: 


Elektronik M W*® faUiO 

Czlonek "Klubu AVT-elektronika" korzysta z wielu przywilejow, dzi^ki ktorym kazdq zlotowk^ 
wtozon^ w prenumeraty moze odzyskac z nawiqzkq. Wiele atrakcyjnych przywilejow udziela 
Czfonkom Klubu Wydawnictwo AVT, a poza tym "Klub AVT-elektronika" rozwija wspolpracy 
z firmami partnerskimi, ktore udzielajq specjalnych rabatow wyl^cznie Cztonkom Klubu. 
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Rabaty Fartnerdw 
Klubu AVT-elektronika 

ARMAND 1 Armanc t Ryszarda 44, 05-806 Komorow, teL: 
i (0-22) 758 73 48 

rabat 5% na wykrywacze metali - 6 typow od 409 zt netto 


p nv Box Electronics, Cieszytiskiego 

F OX 4,80-881 Sopot, tel. /fax: (0-58) 

550 66 46, 551 90 05, www.boxxom.pl, info@boxxom.pl 

rabat 5 % + dostawa gratis na wszystkie produkty - 
aparatura nagta&tiaj^ca 


FMpnT r;i DrM EuroteJpol, Robotnicza 4-6/21 , 

i bLPUL 62-800 Kalisz, tel..: (0-62) 766 

64 44www.ktocJzwonixom.pl, bok@ktodzwonixom 

rabat 10% na identyfikator rozmow telefonicznych KX- 
T2000 ID - 114,75 zt netto 


EfiPFQTI Ft? G O Forestier, Traugutta 4, 68-120 
runwiltn 0«U.l || aW3/ telefax: (0-68) 377 41 

41 www.forestier.com.pl, forestier@wp.pl 

rabat 10% na wyroby katalogowe - podzespoty 
elektroniczne 


MASZCZYKl Maszczyk, Mickiewicza 1 0, 05-071 

Sulejowek, teL/fax: (0-22) 783 45 20, 783 90 
85, www.maszczyk.pol.pl, maszczyk@pol.pl 

rabat 5% na wszystkie wyroby - obudowy plastikowe 


Pro-Fit, Puszkina 80, 92-51 6 Lodz, tel./fax: (0-42) 
649 28 28, 646 94 34www.pro-fitxom.pl, 
biuro@pro-fitxom.pl 

— — — rabat 1 0-15% na miemiki cz?stotliwosci, 
lokalizatory nadajnikdw, skanery-odbiomiki 


. Semicon, Wolumen 53, 01 -912 Warszawa, tel. /fax: 

(0-22) 61 5 83 40-5, 615 73 

semicon 75www.semicon.com.pl, info@semiconxom.pl 

rabat na diody laserowe 10%, moduty Peltiera 

- 7%, jumpery - 20%, listwy Pinheadery - 1 0% 


Przywileje 

od wydawnictwa AVT 


Czlonek "Klubu AVT-elektronika" moze kupowac nu- 
mery archiwalne ww. czterech pism w symbolicznej 
cenie 1 zt/egz. Zamowione numery sq wysyfane wraz z 
wysytkq najblizszej prenumeraty, dzi?ki czemu nie 
pobiera si? kosztow przesyfki. 

Czlonek "Klubu AVT - elektronika" moze korzystac 
z nast?pujqcych rabatow: 

• 30% na piytki (kity A) w limicie do 30 zi co miesiac. 
Powyzej tego limitu rabat wynosi 10%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0% na kity Vellemana. 

• 10% na kity SMART-a 

• 1 0% na zestawy TOK 

• 10% na ksi^zki oferowane w "Ksi?garni WysyJkowej 
AVT" 

i wreszcie (nowo4cl) 


>5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysyikowym sklepie internetowym 

www.sklep.avt.com.pl 


Czlonek "Klubu AVT-elektronika" moze co miesi^c 
otrzymywac wysyfkowo plytki drukowane (o wartosci 
do 30,00 zt), nie ponosz^c kosztow wysytki; oszcz?dza 
zatem w ten sposob 13,80 zt miesi?cznie. Zamawiane 
ptytki dostarczane wraz z przesytk^ prenumeraty. 


Na razie w kontaktach z firmami - Paitnerami Klubu 
AVT-elektronika prosimy przedstawiac si? podajqc numer 
prenumeraty j a ko numer identyfikacyjny Cztonka Klubu. Karta 
Cztonka Klubu AVT-elektronika jest w przygotowaniu - 
szczegdiowe informacje podainy w numerze wrzesniowym. 


JeSii jeeteS Juz prenumeratorem SR, korzystaj z tych przywtlej6w, a kwoty vAozon% w prenumeraty zwrdciez eoble wielokrotnie. 

Twoim numerem identyfikacyjnym cztonka “Klubu AVT-elektronika 11 jest numer prenumeraty. 
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oczywiscie 
w PRENUMERACIE 


Jezeli w S1ERPNIU zamowisz prenumeraty 
"Swiata Radio" na rok 2002, 

to otrzymasz 3 dodatkowe 
numery za darmo. 

Twoja prenumerata rozpocznie siy od 
pazdziernika br. 
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Placisz 12 x 6,90 zl = 82,80 zl, 
a oszczydzasz 3 x 6,90 zl = 20,70 zl 

Oczywiscie, zachycamy tez do kupowania prenumeraty 
6-miesiycznej w cenie 5 rtumerow, czyli 34,50 zh 

Kazdy Prenumerator Swiata Radio nabywa 
automatycznie uprawnieri czlonka 
"Klubu AVT-elektronika" i moze korzystad z wielu 
przywilejdw, o ktorych piszemy na stronie obok. 

Zamdwienie prenumeraty jest bardzo proste: 
Wariant pierwszy (dla niecierpliwych) 

Wypelniasz blankiet zamdwienia umieszczony ponizej 
i wysylasz go do nas (Wydawnictwo AVT, 01-939 Warszawa, 
ul. Burleska 9). Za prenumeraty zaplacisz z chwil^ 
otrzymania pierwszego zamowionego numeru. 

Wariant drugi (dla skrupulatnych) 

Wypelniasz znajduj^cy siy obok druk przekazu i oplacasz za 
jego pomoc^ prenumeraty w banku lub na poczcie. 
Korzystaj^c z tego blankietu mozesz takze zamdwic 
archiwalne egzemplarze SR. 

Wariant trzeci (dla skomputeryzowanych) 

Zagladasz na nasz$ strony w Sieci (www.avt.com.pl) 
i wypefniasz znajdujqcy siy tam formularz prenumeraty. 


Zamawiam prenumeraty: 

□ 15-miesiecznq SR w cenie 82,80 zl 
Q 6-miesi$czn^ SR w cenie 34,50 zl 

□ CD-ROM SR-02 w cenie 15 zl 

□ pakiet CD-ROM SR-01 + SR 02 w cenie 25 zl 

0 NaleznoSCuregulufcprzyodbiorce pierwszego 
z zamowionych w prenumeracie egzempiarzy pisma. 

Q Nale2no$d uregulujy po ntrcymaniu faktury proforma. 

Q po zakortczeniu prenumeraty prosz? ft automatycznie 
przedfuzaP (APP). 

Swoje dane adresowe porfajy na odwrocie. 
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Sp e cjnine przy v vile]- e dJn 
prenunieniioru w SR: ^ R . 02 

- Ptyty CD Swiata Radio 26 ^ 
dia prenumeratordw 0 -i + 

* * ■ n — 1 _ Oln zl 


taniej o 11 zl 


2( ' 11 * 1 


Ksi^zki z ksi^garni wysylkowej AVT o 10% taniej 


Numery nrchiwiiJne 


Przeplaty na numery archiwalne SR mozna realizowac na blan- 
kietach prenumeraty, dokonujqc odpowiednich wpisow w polu 
'Zamawlam nast^pujqce numery archiwalne...” na wszystkich 
czterech odcinkach przekazu. Nalezy wyraznie wpisac numery 
oraz kwotf rdwnq liczbie zamawianych egzemp!arzy 
pomnozoney przez ich cenq. 

Ceny numerdw archiwalnych miesi^cznika "Swiat Radio" 

[Sr U3/95, 1-2/96 3,60 z i/egz, 

SR 5/96, 7+1 2l9b .■ 3,90 zJ/egz. 

SR 1-9/9 7 < 4,40 z!/egz. 

! SR 1 0/97-2/98, 4-5/98, 7-8/98 5,40 zt/egz. 

I SR 1 0/98-1 2/99 5,90 zl/egz. 

] SR 1/00-9/00 6,50 zt/egz. 

SR 1 0/00 i pozniejsze 6,90 zl/egz. 

Dla prenumeratordw cena numerdw archiwalnych 
wynosi 1 zt/egz. 


Prenuineriiin zngnmicznn 

Ceny prenumeraty kierowanej poza granice Polski obii- 
czanesq wmarkach niemieckich i wrazz kosztami przesyfek 
fotniczych wynoszq: 

prenumerata 1 2-miesi^czna w Europie 106,00 DM 

prenumerata 1 2-miesi^czna poza Europe 133,00 DM 

prenumerata 6-mlesi^czna w Europie 53,00 DM 

prenumerata 6-miesi^czna poza Europe 66,50 DM 

Nasze konto: PBK SA I o/Warszawa 
11101011-401010037310 SWIFT CODE PANKPLPW 

PRENUMERATA NA CAiYM SWIECIE 
PtATNA KARTAMI W INTERNECIE: 
www.polskaprasa.com lub www.exportim.com 


tel./faks: +46-8-6639963 


Na wszystkie pytania z przyjemnosci^ odpowie 
nasz Dzial Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avt.com.pl 



Dane adresowe prenumeratora: 


nazwisko. 


kod pocztowy , 


miejscowo^. 


Ewentualnq faktur$ VAT wystawiamy po zafejestrowaniu wplaty (pod 
warunkiem wczesniejsaego otrzymania upowaznienia do 
wystaw/ania faktury bez podpisu odbiorcy). 
























Witryna Klubu 




Estrada 
i Studio 6/2001 

(z pfytq CD) 

Od mniej wi?cej dwoch lat gwaltow- 
nie wzrasta zapotrzcbowanie na apli- 
kacje rozszerzajqce do programow au- 
dio, tzw. wtyczki programowe (plugi- 
ny). Coraz wi?kszq rol? zaczynajq od- 
grywac bczplatnc programy, z kt6rych 
wide jest zazwyczaj powielaniem sta- 
rych pomysldw w mniej lub bardziej 
udanej formie, ale niektdre to praw- 
dziwe perelki. Artykul “Darmowe, ale 
funkcjonalne” to omdwienie osiemna- 
stu ciekawych program6w freeware. 
Wszystkie znajdziesz na dolqczonym 
krqzku CD. 

Jak wielka jest iluzja sfabrykowa- 
na za pomocq swiatla, mozna si? prze- 
konad dopicro przyglqdajqc si? pracy 
ludzi, ktorzy takq iluzj? przygotowu- 
jq. Wirtualna posadzka, Swietlna kurtyna nad scenq, samochod tuz nad glowami 
zdumionych widzdw, Swietlisty napis na niebie czy tez bajkowy las. To tylko 
niektdre z efektdw Swietlnych, z ktorymi mozesz zapoznad si? przysluchujqc si? 
wywiadowi EiS. 

A czy wiesz, vv jaki sposdb pracuje glosnik i co jest rzeczq istotnq dla jego 
dzialania? Jc.<li nie, dowiesz si? tego rozkladajqc go na czynniki pierwsze w arty- 
kule “Podstawy: gloSniki male i duze”. 

W tym numerze EiS w “Banalnych pytaniach” znajdziesz sporo pytari zwiq- 
zanych z elektronikq oraz magnetofonami i noSnikami magnetyeznymi. W “Pod- 
stawach” takzc: Zdalne sterowanie za pomocq MIDI, Tworzenie muzyki z p?lli za 
pomocq komputera, Tworzymy wlasne konsolety MIDI. 



Mtody 

Technik 6/2001 


Ekspress Mlodego Technika dono- 
si: Naukowcy z Uniwersytetu Nor- 
thwestern w Chicago skonstruowali 
robot sterowany przez polqczony 
z nim... zywy mozg w?gorza. Jest to 
jeden z przeprowadzonych w USA 
eksperyment6w z Iqczcniem istot 
zywych z urzqdzeniami mikroelek- 
tronieznymi. Wlokna, kt6re prze- 
twarzajq swiatlo na energi? elek- 
tryeznq, opracowali niemieccy nau- 
kowcy. Dzi?ki temu odkryciu juz 
wkrdtce powstanie odzicz, ktdra b?- 
dzie zrodlem energii. Ilosd energii 
wytwarzana przez kurtk? czy swe- 
ter bylaby wystarczajqca do zasila- 
nia odtwarzacza MP3, telefonu ko- 
mdrkowcgo lub palmtopa. 

Na pozostalotfci sprz?tu z czasow tragieznej wyprawy Gcorge’a Mallory’ego 
(1924 rok) natkn?la si? amerykariska ekspedycja poszukiwawcza na stokach Mount 
Everestu. Odnalezienie przedmiotdw na bardzo znaeznej wysokosci moze byd ko- 
lejnym riowodem na to, ze czlonkowie wyprawy Mallory’ego b?dq musieli zostad 
uznani za picrwszych ludzi, ktdrzy postawili stopy na najwyzszym miejscu Ziemi. 

Hitem Numeru jest tym razem artykul “Superkomputery - najszybsze kompu- 
tery Swiata, Superkomputcry tak jak zwykle komputery zbudowane sq z proceso- 
row, pami?ci operacyjnej i dyskdw twardych. Nie mozna natomiast podlqczyd do 
nich klawiatury, monitora, myszki. Jak wi?c dzialajq? 

W MT znajdziesz takze m.in. pierwszq cz?sd intcrcsujqcego cyklu, ktory za- 
pozna Ci? z budowq motocykla. 




Elektronika 
dla Wszystkich 6/2001 

Projektem “okladkowym” EdW 
jest mikroprocesorowy zegar, mo- 
gqcy wsp61pracowad z wy&vietla- 
czem LCD oraz z duzymi wskafni- 
kami LED. Posiada szereg prak- 
tycznych funkcji, w tym takzc po- 
miar temperatury. 

Konwerter UHF/HF jest przy- 
stawka umozliwiajqcq nasluch coraz 
populamiejszcgo pasma UHF-FM 
za pomocq posiadanego odbiomika 
na pasmo 10m bqdz nawet radiotele- 
fonu CB-FM. Wzmacniacz samo- 
chodowy 2 x 40W to samochodowy, 
stereofoniezny wzmacniacz mocy 
audio zbudowany na “kostce” 
TDA8563Q fumy Philips. Wyr6z- 
nia si? spo£r6d og61u bardzo istotnq 
ccchq - moze wspdlpracowad z gloSnikami o opomo.<ci 2. Tylna lampka rowero- 
wa - sklada si? ze stcrownika i z linijki czterech dwukolorowych diod LED. Jej za- 
chowanie jest naprawd? niezwykle. 

Omdwione tym razem kity Smart to: Domowa centralka alarmowa, Obroto- 
mierz samochodowy, 4-dzwi?kowa syrena elektroniczna. 

Projekty z O^lej Iqczki: Przetwomica impulsowa, Regulator temperatury, La- 
serowa bariera optyezna dalekiego zasi?gu, Lascrowe zdalne sterowanie, Batcria 
slonccznaElektor prezentuje - Filtr pomiarowy 20. rz?du, natomiast Forum Czy- 
telnikdw - Dwukierunkowy lieznik rozrozniajqcy kierunek ruchu obiektu. 

CB, LPD, SRD, PMR... - te tajemnicze skrdty, i nie tylko, wyjatfni interesujq- 
cy artykul o radiotelefonach dla kazdego. 


Budujemy Dom 6/2001 

(z plytq CD) 

Panuje opinia, ze wspdlcze.<nie do 
wznoszenia Scian cz?£ciej sq wybie- 
rane materialy z betondw komdrko- 
wych niz ceramiczne. Te za£ cz?^ciej 
sq uzywane do budowy stropow. Da- 
chy natomiast rzadko otrzymujq po- 
szyeie ceramiczne. W czym tkv/i 
przyezyna znaeznego ograniczcnia 
stosowania ceramicznych materia- 
lovv budowlanych w naszym kraju? 
O tym w Raporcie “Ceramiczne ma- 
terialy scienne i stropowe , \ 

Dmga cz?Sd Raponu BD dotyc 2 y 
elewaeji. Najprostszy sposob wykori- 
czenia domu od zewnqtrz to otynkowa- 
nie. Dost?pne sq tynki akiylowe, dajq- 
ce duze pole do popisu, gdyz zardwno 
oferta kolordw, jak i faktur jest ogrom- 
na. Jest to wykoriczcnie stosunkowo tanie. Jcdnak niezwykle efektownie wyglqdajq cle- 
wacje wykonane z okladzin takich jak drewno, kamieri, klinkier, kompozyt policstrowy. 
Na pewno przydadzq Ci si? takze infomiacje dotyczqee moiitazu plylek elewacyjnych. 

Jak prawidlowo zagospodarowad przcstrzcri ogrodu? O tym w artykulc “Wn?- 
trza ogrodowe”. 

Inne tematy: Pionierzy nowej estetyki, czyli 0 tym jak powinien wyglqdad 
dom w mie^cie, Bramy garazowe, Informacje rynkowe, Elektryczne ogrzewanie 
podlogi, Projektowanie lazienki i in. 

Uwaga! Od tego numeru BD co miesiqc plyta CD z coraz bogatszq zawarto- 
£ciq: projekty domdw z kraju i z zagranicy, programy projektowe i budowlane, 
flrmowe prezentaeje multimedialne, przeglqd stron WWW. 

-^ 



Witryna Klubu 


Do grona cztonkdw klubu AVT zallczamy prenumeratordw co najmnlej dwdeh z dzlewlgclu mlesl§cznlk<5w wydawanych przez AVT. 
KaZdy cztonek tego ekskluzywnego klubu moZe otrzymad za darmo wybrane egzemplarze spoSrdd prezentowanych 
tutaj wydail naszyeh czasoplsm. Prenumerator n plsm wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przyklad prenumerator 2 tytuWw mote otrzymafi za darmo 1 egzemplarz, zaS prenumerator 4 tytutdw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wplsad odpowlednle dane na odwrocle tego kuponu I wystad (ewentualnle przefaksowad) 
do redakcjl pod adresem: Klub AVT, ul. Burlosha 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze dotyzymy do najblltezej wysyHd prenumeraty. 



U / lj 



Na wszelkle pytania czeka dzlal prenumeraty: 
tel.: (0-22) 834-74-75, fax: 835-67-67, 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 




Witryna Klubu 




Audio 6/2001 


Gdy uporano si? z kluczowymi pro- 
blemami funkcjonowania gramofo- 
now i magnetofonow, zacz?to coraz 
wi?kszq wag? przykladac do jako- 
sci transmisji. Zwracajqc uwag? na 
aspekty przestrzenne, zamicniono 
odtwarzanie monofonicznc na ste- 
rcofoniczne, obowiqzujqce przez 
kilkadziesiqt lat jako standard HiFi. 
Dzisiaj stoimy vvobec niewiadomej 
- jaka liczba kanaldw stanic si? no- 
wym standardem? Szczegdly w ar- 
tykule “Historia zapisu dzwi?ku... 
i wielokanalowcj ewolucji”. 

Na rynku nagrywarek audio 
wciqz panujq pr?dkos'ci rz?du 2x. 
z rzadka pojawiajq si? 4x, tymcza- 
sem na rynku komputerowym istna 
rewolucja. Par? miesi?cy temu po- 
jawily si? nagrywarki nowcj generacji oznaczone mianem High Speed. Charakte- 
ryzujq si? one znacznymi pr?dkosciami nagrywania (20x), zarowno na plytach 
jedno - jak i wielokrotnego zapisu. Nie tylko dla komputerowcdw przeznaczony 
jest artykul “Nagrywarki komputerowe”. 

25 najciekawszych zcspoldw glo.<nikowych wedlug testdw Audio plus 70 re- 
kcmendacji - to tcmat, ktdry z pewnotfciq zainteresuje wszystkich audiofildw. 

W Niemczech odbyta si? najwi?ksza w Europie wystawa i targi samochodo- 
wcgo sprz?tu audio i nawigacji satelitamcj. Nowy sezon w samochodowym au- 
dio zapowiada si? calkiem obiecujqco. Przekonaj si? o tym z relacji z targow 
Sinheira 2001. 

Nie pomiri takze kolcjncgo poiedvnku lampa-tranzystor “audiozabawek". 



Elektronika 

Praktyczna 6/2001 

(opcja - 2 pfyly CD-ROM) 

Projektem “okladkowym” jest Am- 
plituner FM z RDS. Jego konstruk- 
cja jest kwintesencjq nowoczesno- 
£ci: potrafi wszystko, na co pozwa- 
la wspolczesna technika, pomimo 
tego jest prosty w obsludze i nie- 
zwykle latvvy w wykonaniu. Do te- 
go nie wymaga strojenia, a swymi 
parametrami dordwnujc wielokrot- 
nic drozszym amplitunerom z firm 
znanych na rynku sprz?tu audio. 

Kolejny projekt - Zegar DCF - 
ma banalnq konstrukcj? i nicbanalne 
oprogramowanie, dzi?ki ktdremu ze- 
gar zostal wyposazony w szereg intc- 
resujqcych mozliwo&i. Wykorzysta- 
nie mikrokontrolera w lampie rowe- 
rowej moze si? wydad naduzyeiem. 
O tym, ze tak nic jest przekonajq si? wszyscy, ktdrzy zapoznajq si? z projektem tej in- 
tcrcsujqcej lampy. Rczonatory kwarcowe sq elementami niech?tnic poddajqcymi si? 
testowaniu. Wi?kszosc typowych problemdw z ich testowaniem rozwiqzuje proste 
urzqdzenie - Tester rezonatorow kwarcowych. 

W F.P tnkze: druga cz?&5 artykulu o Wysokosprawnym wzmacniaczu 
2x250W pracujqcym w klasie T, Generator efekt6w <wietlnych na EPROM-ie, 
Pomocnicza lampa atelierowa i Programatorek procesorow AVR. 

Zapoznaj si? takze z wrazeniami z test6w: miemika poziomu sygnalu radio- 
wego i TV - Prolink 1 B, oscyloskopu cyfrowego GDS-830 firmy Goodwill, emu- 
latora pami?ci EPROM - Wice-Ml i z innymi. 

Na plytach CD m.in. roeznik EP z roku 1999 w formie elektronieznej. 



Internet 6/2001 (2piytyCD) 

W ostatnich miesiqcach umysly 
wielu Polakow zostaly opanowane 
przez program telewizyjny “Big 
Brother”. Emitujqca ten program te- 
lewizja TVN rcklamowala go jako 
rewolucj? w dzicjach telewizji, cos', 
czego jeszcze nie bylo. Jednak “Big 
Brother” wcaie nie byl pierwszy. 
Idci widowiska polegajqcego na 
podglqdaniu cudzego zycia za po- 
mocq kamer przez 24 godziny na 
dob? bynajmnicj nie wymysMil Jon 
de Mol, twdrea pierwszej emisji 
“Big Brothera”. Nie wymy^lil go 
tez Peter Weir, rezyscr glo£ncgo fil- 
mu ‘Truman Show”. I w ogole nikt 
z kr?gow show biznesu... Kt6z 
wi?c? O tym w magazynie Internet. 
Co by mdwic o obrazkach na 
stronach WWW, w wielu wypadkach sq one po prostu niezb?dne. Ci, ktorzy nie 
mogq lub nie chcq ich wykonywac samodzielnie, powinni przynajmniej wiedziec 
gdzie ich szukad. Szereg praktycznych adresdw znajdziesz w artykule “Obrazki 
na stron? WWW”. 

Moda na zmian? skdry zataeza coraz wi?kszekr?gi i obecnie wide program6w 
komputerowych pozwala na zmian? standardowego wyglqdu. Dotyczy to takze 
przeglqdarki Internet Explorer, dla ktdrej Firma NeoPlanet przygotowala specjalnq 
nakladk?, ktora umozliwia dokonanie generalnej metamorfozy. Gdzie jej szukad? 

Inne tematy: MotoSicc, zestawienic 15 najlepszych programdw FTP (takze 
na CD), Praca w firmach intemetowych, Intemetowe supermarket}’ i pasaze 
handlowe i in. 

o^. 



Elektronik 6/2001 

W polowie kwietnia w Waszyngtonic 
w USA odbylo si? sympozjum, na 
ktorym ponad 250 inzynierow - z ta- 
kich firm jak Duracell, Hewlett-Pac- 
kard, Palm czy Sony - dyskutowalo 
o perspcktywach rozwoju Zrddel cncr- 
gii elektiyeznej wykorzystujqcych pa- 
Uwo. Nie chodzi tu bynajmniej o spa- 
linowe agregaty prqdotwdrcze. ale 
o ogniwa paliwowe - ogniwa elck- 
tryezne, ktore zamiast ladowania wy- 
magajq “zatankowania” odpowiednie- 
go paliwa. Czy w przyszlos'ri b?dzic- 
my tankowad prqd? Odpowiedzi po- 
szukaj \v artykule na ten temat. 

Zwroc takze uwag? na artykuly 
z nast?pujqcych dziedzin: 

Uklady analogowe: Generator 
synchronizowany o korzystniej- 
szyeh parametrach niz PLL - prezentaeja nowej techniki syntezy sygnalow. 

Mikrokontrolery: Szybkie mikrokontrolery firmy Dallas Semiconductor - prze- 
glqd najnowszej oferty w pordwnaniu do ukladdw konkurencyjnych (8051/52). 

Teehnika cyfrowa: DSP to nie tylko procesory sygnalowe - prezentaeja roz- 
norodnych metod cyfrowej obr6bki sygnalu. 

Automatyka: Wspdlpraca przemiennika cz?stotliwoj>ci i stcrownika PLC, 
czyli ciekawy przyklad polqczenia dw6ch takich urzqdzed. 

Telekomunikacja: Wideofonia, wideokonfereneje - terazniejszo^d i przy- 
szlo.<d telekomunikacji - systemy wideokonfercncyjnc. 

Ciekawe podzespoly: Uklady scalone do przelqczania pod napi?ciem i dziele- 
nia zasilania - przeglqd oferty rynkowej. 


Jestem prenumeratorem I I tytuMw wydawanych przez AVT. 

Mtij numer w bazie prenumeratordw 

Zamawiam egzemplarze nast?pujqcych pism 6/2001: 


EiS 
Z CD 



Audio 

□ 


SR Internet EL 

z CD 

□ □ □ 


EP EP 
Z CD 

□ □ 


Ed W MT BD 

Z CD 

□ □ □ 


Zamowienia prosimy przesylac: 

faksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenumerata@avLcom.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 



aSlftOMICZNE 


SERIA 4000 


SERIA 1 

7400 

7404 

7414 

74151 

74153 

74157 

7442 

74ALS32 

74F14 

74HC04 

74HC123 

74HC132 

74HC14 

74HC14SMD 

74HC4052 

74HC4053 

74HC573 

741 IC574 

74HC590 

74HCT00N 

74HCT02 

74HCT123 

74HCT125 

74HCT175 

74HCT27 

74HCT374 

74HCT4053 

74HCT541 

74HCT573 

74HCT574 

74HCT74 

74LS00 

74LS02 

74LS04 

7 4LS05 

74LS06 

74LS07 

74LS08 

74LS09 

74LS10 

74LS109 

74LS11 

74LS112 

74LS12 

74LS123 

74LS125 

74LS126 

74LS132 

74 LSI 38 

74LS145 

74LS151 

74LS153 

74LS156 

74LS164 

74LS165 

74LS169 

74LS174 


0,80 

1,10 

0,70 

1,20 

1,20 

1,00 

0,60 

0,30 

1,00 

1,00 

1,20 

1,00 

1,00 

1.10 

1,30 

2.50 
1,70 
1,30 

2.90 
1,00 
1,00 

1.90 

1.40 
1,80 
1,00 
1,80 
2,20 
1,60 
1,80 
2,00 
1,80 
1,20 
1,00 
1,00 
1,00 
2,20 

3.20 
0,90 
0,70 
0,70 
0,90 
0.70 
1,00 
0,90 

1.50 
0,80 

1.20 
1,20 
1,20 

2.40 

1.40 
1,20 
1,00 
1,70 
3.00 
1,10 
1,50 


74LS175 
74LS192 
74LS191 
74LS193 
74LS197 
74LS21 
74LS22 
74LS240 
74LS241 
74LS242 
74LS244 
74LS245 
74LS247 
74LS251 
74LS257 
74LS258 
74LS280 
74LS299 
74LS27 
74LS347 
74LS373 
74LS374 
74LS390 
74LS393 
74LS42 
74LS47 
74LS51 
74LS54 
74LS574 
74LS670 
74LS74 
74LS75 
74LS86 
74LS90 
74LS92 
74LS93 
75110 

DIODY 
I MOSTKI 

1N4001/10SZT 

1N4002/10SZT 

1N4007/10SZT 

1N4148/10S2T 

1N4937 

1N5060 

1N5062 

1N5401 

1N5402 

1N5404 

1N5817 

1N5819 

1N5822 

1N914/10SZT 

B250C5000/3300A 

B40C1500A 

B80C1500A 

BA159 

BAP811 

BAT43 

BAT82 

BAT85 

BB105G 

BBAP05A 

BYS10-100 

BYV29-400 

BYW10-40 

BYW29-200 

DB3 DIAK 

LED IR LD274 

LED NAD IR 

LED ODBIR 

MOST 1 ,5A1 00V 

MOST1.5A50V 

MOST1 .5A600V 

MOST2A1000V 

MOST4A600V 


1,60 

1,60 

1,30 

1.70 
1,80 
0,90 
0.70 
0,90 

1.70 
1,00 
1,30 
1,90 

3.00 
1,90 

1.00 
1,00 
0,80 
1,80 
1,00 
1,90 
1,90 
1,50 
1,80 

1.70 
2,10 
2,10 
0,70 
0,70 

3.20 

1.20 
1,20 
1,30 
0,70 
1,80 
0,90 
1,20 
0,50 


1,00 

1,00 

1,10 

0,60 

0,50 

0,70 

0,30 

0,25 

0,20 

0,25 

0,40 

0,60 

1,00 

1,00 

2,25 

2.00 

2,50 

0,20 

0,30 

0,60 

0,90 

0,60 

0,70 

0,20 

6,00 

2,40 

1,30 

2,50 

0,50 

2.90 

0,50 

1,35 

0,70 

0.60 

0,80 

1,10 

2,00 


STABILIZATOR/ 


7805 
780G 

7808 

7809 

7810 
7812 
7815 
7818 
7824 

7905 

7906 

7908 

7909 
7912 
7915 
7918 
7924 
78L05 
78L06 
78L08 
78L09 
78L10 
78L12 
78L15 
79L09 
79L12 
79L15 

KWARCE 

10.240MHz 
10MHz 
10MHz GEN 
1 1 0592MHz 
12.8MHz GEN 
12MHz 
13.875MHz 
14.7456MHz 
16MHz 
16MHz GEN 
1MHz 
2MHz 


1,50 

1,50 

1,50 

1,50 

1,50 

1,50 

1,50 

1,50 

1,50 

1,50 

1,50 

1,50 

1,50 

1,50 

1,50 

1,50 

1,50 

1,20 

1,20 

1,20 

1,20 

1,20 

1,20 

1,20 

1,20 

1.20 

1,20 


1,50 

1,50 

6,00 

1,60 

5,00 

1.60 

2,60 

1,30 

1,40 

10,20 

15,00 

2,60 


24MHz 

1,30 

DS1820 

18,00 

MC14B9N 

1,50 

24MHz GEN 

3,00 

DS1821T 

17,00 

MC1496P 

4,30 

27MHz 

2,70 

DS1990A-F 

12,50 

MC2833P 

8,50 

27.145MHz 

1,60 

DS2405Z 

13,50 

MC3361 

3,70 

3.2768MHz 

2,70 

DS4201 

48,80 

MC3361SMD 

6,90 

3.579MHz 

1,50 

HT12D 

5,30 

MC3352 

5,10 

3.58MHz 

2,50 

HT12E 

5,30 

MC34014 

4,30 

3.840MHz 

1,50 

HT1315 

7,00 

MC34018 

16,40 

32.768kHz 

1,10 

HT2021 

3,70 

MT3170BE 

11,00 

32MHz 

1,40 

HT2050 

3,30 

MT3171BE 

11,00 

4.194MHz 

1,50 

HT2830 

4.90 

MT8840AE 

34,00 

4.43MHz 

2,10 

HT2860 

4.50 

MT8870DE 

6,10 

40kHz 

2,00 

HT2884 

4,30 

MT8888CE 

17,00 

450kHz 

0.90 

HT2887 

4.30 

NE5018 

45.00 

455kHz 3 PIN 

0,70 

HT3015 

12,40 

NE521N 

2.80 

48MHz 

2,40 

HT6247 

8,50 

NE531N 

3,70 

4MHz 

1.70 

HT6280 

11.60 

NE5532N 

2,30 

5.12MHz 

1,00 

HT8656 

8,00 

NE5534N 

2,70 

500kHz 

1.00 

HT8665 

8.20 

NE555 CMOS 

2.00 

500kHz CER 

1.00 

HT8955 

13,00 

NE555 

1.35 

5MHz 

1,60 

ICL7106 

9,50 

NE556 

2,00 

6MHz 

1,60 

ICL7107 

8,30 

NE571N 

11,40 

6MHz GEN 

4,30 

ICL7109 

25,30 

NE572N 

20,70 

8.664MHz 

2,70 

ICL7611 

4,30 

NE602 

7,80 

8MHz 

1,50 

ICL7650 

15,20 

NE612 

6,60 

8MHz GEN 

4,30 

ICL7135 

ICL7660JN 

11,70 

3,60 

NJM4556 

NJM4558 

2,00 

1,50 

PODSTAWKI, 

ICL7662GP 

5,30 

OP07CP 

2,20 

WTYKI EMULACYJNE 

ICL8038 

13,50 

OP27GP 

11,00 

DILI 4 

0,20 

ICL8069C 

6,10 

OP77 

7.40 

DIL14PREC 

1,10 

ICM7217AI 

31,00 

OPA603 

57,00 

DILI 6 

0,20 

ICM7218AI 

23,00 

OPA633 

54,90 

DIL16PREC 

1,30 

ICM7218CI 

36,60 

PCF7930 

6,10 

DILI 8 

0,25 

ISD1020 

43.90 

SA612AN 

6,60 

DIL18PREC 

1,30 

ISD1420 

38,40 

SA9203 

53,50 

DIL20 

0,25 

ISD25120P 

48,80 

SAA1057 

4,00 

DIL20PREC 

1,80 

ISD2560 

48.80 

SAA3010T 

6,20 

DIL22 

0,30 

ISD2590 

48,80 

SAA3010P 

7.50 

DIL24 

0,35 

KA2206 

3,20 

SAA3049 

19,00 

DIL24PREC 

1,80 

KA2214 

3,00 

SAA6588 

26,50 

DIL24W 

0,30 

KA2221 

2,00 

SAB6456 

6.10 

DIL28 

0,40 

KA2284 

2,10 

SAE0800 

15,00 

DIL28PREC 

2,30 

L200CV 

4,70 

SLB0587 

13,40 

DIL32PREC 

2,40 

L4960 

10,00 

SN76477 

26,80 

DIL40 

0,50 

L6560 

11,20 

SSM2000 

50,00 

DIL40PREC 

2,70 

LA1 185 

2.50 

SSM2017 

20,00 

DIL52G 

2,60 

LA1186N 

1,90 

SSM2018 

20,50 

DIL6 

0,20 

LAI 600 

3,10 

SSM2110 

40,00 

DIL8 

0,15 

LA3161 

1,80 

SSM2135 

21,80 

DIL8PREC 

1,00 

LA3600 

3,10 

SSM2163 

66.00 

1SV-20 

4,00 

LA4550 

3,50 

SSM2165 

18,40 

ISV-24 

3,80 

LM1036 

12,50 

SSM2166 

18,30 

ISV-28 

3,90 

LM1820 

6,10 

STK3042 

29,80 

ISV-32 

8,00 

LM1868N 

6.00 

STK4392 

20,80 

ISV-40 

4,40 

LM1871N 

5,80 

TA7343AP 

2,20 

TEXTOOL20 

20,00 

LM1881N 

13,40 

TA7666P 

4,50 

TEXTOOL28 

54.90 

LM2574N 

15,00 

TA7769P 

5,00 

TEXTOOL40 

66,50 

LM2576T 

LM2901N 

42,70 

2,70 

TBA810S 

TBA820M 

2.50 

1.50 

UKLADYuC 

LM2902N 

1,40 

TD62083 

2,50 

4116 

4,00 

LM2903N 

1,40 

TD62783 

9,60 

6116 

8,70 

LM2904N 

1,40 

TDA1013A 

9,50 

6264 

10.90 

1 M301AN 

2.10 

THAI 029 

8.20 

8116 

0,10 

LM3046 

5,70 

TDA1072 

7,00 

27128 

15,00 

LM308 

11,00 

TDA1151 

2,00 

41256 

4,90 

LM311 DIP8 

1,50 

TDA1514 

18,00 

62256 

10,00 

LM311DIP14 

1,50 

TDA1516 

10,50 

24C02 

2,50 

LM317LZ 

1,50 

TDA1518 

9,80 

24C08 

3,50 

LM317T 

2,00 

TDA1521 

9,50 

27C256 

20,40 

LM323K 

14,00 

TDA1524 

10,50 

27C512 

2,00 

LM324N 

1,25 

TDA1552 

14,30 

27C64 

10,20 

LM331N 

3,00 

TDA1554 

16,70 

68H11A 

45,50 

LM334Z 

4,30 

TDA1560 

42,00 

68HC705J 

10,20 

LM335Z 

5,20 

TDA1562 

32,60 

80C31 

7,00 

LM336Z 

2,50 

TDA2003 

3,70 

80C31PLCC 

9,90 

LM337T 

2,90 

TDA2004 

7,90 

80C451DIP 

12,20 

LM350K 

35,00 

TDA2005 

5,10 

80C51PLCC 

6,10 

LM350T 

7,20 

TDA2006 

4,90 

80C535 

22,00 

LM358N 

1,00 

TDA2009 

8,20 

82C51 

15,10 

LM359 

6.10 

TDA2030 

4,90 

83C652 

5,50 

LM35DZ 

6.80 

TDA2040 

8,10 

87C451PLCC 

20,50 

LM380 

5,30 

TDA2052 

13,00 

89C2051-20PC 

11,00 

LM385 1 ,2 

2,50 

TDA2320 

4,10 

89C2051-20PI 

12,00 

LM385 2.5 

3,10 

TDA2822 

2,70 

89C4051-24PC 

15,60 

LM386N 

1,60 

TDA3505 

3,70 

89C4051 

19,70 

LM3876T 

27,50 

TDA3810 

8.50 

89C51 PC 

17,00 

LM387N 

8,00 

TDA440 

1,80 

89C52 

20,00 

33,00 

LM3886T 

32,40 

TDA45IO 

7,70 

89C55 

LM3905N 

7,40 

TDA4601 

6,20 

90S2313 

17,30 

LM3909 

5,50 

TDA4660 

6,30 

90S2323 

27,00 

LM3914 

6,90 

TDA4661 

7,30 

90S2343 

19,70 

LM3915 

7.10 

TDA5850 

11.00 

90S8515 

45.00 

LM3916 

8,80 

TDA7000 

9,50 

90S8535 

48,50 

LM391N100 

10,50 

TDA7040T 

6.10 

PCF8573P 

17,00 

LM393N 

1.10 

TDA7050 

7,30 

PCF8574 

12.50 

LM4040D12 

5.00 

TDA7050T 

3,70 

PCF8574A 

12,50 

LM4832N 

29,30 

TDA7056 

5,50 

PCF8582 

2,50 

LM556 

1,40 

TDA7088 

9.40 

PCF8583 

14,50 

LM566 

4.30 

TDA7233S 

7.70 

PCF8584P 

23,00 

LM567 

2,50 

TDA7250 

13,40 

PCF8591T 

14,80 

LM723 

2,00 

TDA7262 

12,10 

ST62E25 

90,60 

LM725 

8.20 

TDA7273 

4,20 

ST62E30 

98,80 

LM833N 

2,00 

TDA7294 

24,40 

ST62E60 

57,80 

LMC1992CC 

46,50 

TDA7302 

19,40 

ST62I10B6 

12,10 

LMC6041A! 

10,00 

TDA7374 

22.00 

ST62T20C6 

12,40 

LS7232 

8.50 

TDA7384 

67,00 

ST62T25B6 

32,90 

M7232 

8,50 

TDA8138 

10,00 j 

ST62T30B 

38,00 

M1D95 

4,60 

TDA8362 

29.00 

ST62T65BB6 

20,80 

M1EA 

M3761 

4.10 

3.10 

TDA8540T 

TDA8551T 

6,80 

7,50 

UKLADY SCALONE 

M80156 

5,80 

TDA8563 

19.80 

CMX612 

35.00 

M995DB 

4.90 

TDA8571 J 

27.00 

CXA1019S 

8,70 

M995DB2 

5,70 

TDA8707H 

36,60 

DS CZYTNIK 

22,00 

MAR6 

14,00 

TDA9320 

15.00 

DS ZAWIESZKA 

1,50 

MAX038 

105,00 

TEA2025 

3,10 

DS1210 

23,00 

MAX232 

4.50 

TFMS5360 

4,50 

DS1231-20 

25,30 

MAX4668 

37,00 

TL061 

1,70 

DS1 267-05 

38,00 

MAX471 

34,20 

TL062 

2,00 

DS1287 

23.00 

MAX485 

17,00 

TL064 

2,00 

DS1302 

14.50 

MAX604 

20,00 

TL071 

2,20 

DS1306 

37.00 

MAX662 

24,40 

TL072CN SMD 

1,80 

DS1615 

42.80 

MAX713 

36,00 

TL072CN 

2,00 1 

DS1620 

29,90 

MAX828EU 

41,00 

TL074 

2,00 

DS1621 

20,00 

MCI 45026 

4,80 

TL081 

1.70 

DS1 812-10 

5,20 

MC145027 

4,80 

TL082 

1.80 

DS1802 

22,00 

MCI 45028 

5,00 

TL084 

2.45 

DS1813-10 

6.10 

MC1458N 

1,10 

TL431 

1.20 


TL494 

TL497 

TLC271 

TLC272 

TLC274CN 

TMP01 

TMP12 

U2008B 

U2400B 

U2401B 

U2402B 

U664-SIL 

UA733 

UA741 

UC3842 

UC3906N 

UDN2981A 

U LI 042 

U LI 202 

U LI 203 

UL1231 

UL1241 

UL1242 

UL1244 

UL1322 

UL1550 

U LI 621 

ULN2001 A 

ULN2004A 

ULN2005A 

ULN2801 

ULN2003A 

ULN2803 

ULY7701 

UM3758-10 

UM66T19L 

UM91531 

UM93510 

UPC1892 

X9314 

X9514 

XR4151CP 

ZM407 

ZSD100 


2,50 

0,60 

2.50 

3.70 

3.50 
19,10 

19.50 

9.50 

8.30 

12,20 

19.20 

7.00 

3.20 

1.50 

2.30 

33.00 

13.20 

3.00 
3,40 
1,35 

1.50 
1,50 

1.00 

1.50 
1,25 
1,00 
1,00 

3.50 

2.20 

2.70 

3.70 

2.20 

2.50 

1,00 

12.20 

2.45 

15.50 

21.00 

30.00 

25.00 

22.00 

5.70 
55,00 

8.50 


OPTOELEKTRONIKA | 


4N25 
4N33 
4N35 
CNY17-2 
CNY17-3 
CNY17-4 
L-53P3BT 
L-53P3C 
MOC3020 
MOC3021 
MOC3042 
PC817 
PC827 
RPP-131 
TOCP172 1m 
TOCP172 2m 
TORX173 
TOTX173 


1,40 

1,00 

1,40 

1,20 

1,40 

1,20 

0,80 

0,80 

2,15 

2,50 

2,70 

1,10 

1,90 

2,60 

15.50 

20,00 

17.50 

15.50 


TRIAKI I TYRYSTORYI 


BT1 36-500 
BT1 36-600 
BT1 37-500 
BT1 37-600 
BT1 37-800 
BT1 38-600 
BT1 38-800 
BT151-500R 
BT151-650R 
BTA08-600 
BTA16-600B 
TIC106M 
TIC216M 
TIC236M 

TRANZYSTORY 

2N2222 

2N2369 

2N2907 

2N3055 

2N3866 

2N6292 

2SD1062 

2SJ201 

2SK1530 

BC237 

BC238 

BC327 

BC516 

BC547 

BC550 

BC556 

BC557 

BC558 

BC560 

BC639 

BC640 

BD135 

BD136-16 

BD137-16 

BD138 

BD139-16 

BD140 

BD911 

BD912 

BF180 

BF199 

BF245C 

3F324 

BF960 

BF966S 

BF970 

BFR91A 

BS170 

BS250 

BUZ11A 

IRF520 

IRF530 

IRF840 


1,80 

1.80 

2,50 

2,50 

2,50 

2,50 

2,80 

2,60 

3,00 

3.60 
5,20 
2,50 
4.70 

5.60 


0,35 

0,35 

0,85 

2.75 

9.75 
1,95 
3,90 

36,50 

36,50 

0.20 

0,25 

0,25 

0,20 

0,20 

0,30 

0,20 

0,15 

0,15 

0,25 

0,60 

0,65 

0,65 

0,65 

0,65 

0,60 

0,65 

0,60 

2,10 

2,10 

0.75 

0,60 

1,00 

0,60 

1.50 
3,80 
0,90 
1,70 
0.60 
2,30 

3.50 
2,40 
3,50 
4,60 


IV ofercie posiadamy rowniez: rezystory, kondensatory, c ewki, dlawiki, diody LED, wyswietlacze LED i LCD, obudowy, przelqczniki, p rzekazniki, przewody, transformatory, ztqcza itd. 

Zamowienia mozna skladac: listownie: ul. Burleska 9. 01-939 Warszawa, telefonicznie: tel. (0-22) 864-64-82, telTfaks (0-22) 835-66-88, 835-67-67 oraz poczt$ elektroniczn^: handlowy@avtcom.pl 






EP INTERNETOWY: www.sklep.avt.com.pl 


>odane cony zawiarajq podatok VAT (22%). 



RAf Italia 
QSL card 


Adventist World Radio 


SDA Church World Conference 1995 





